SIEMENS

iQ500, Induktionshall, 60 cm, med
ram
ED677HSC1E

HZ32WAOQO Tradlos stektermometer, HZ390090 Wokpanna med
lock, HZ390210 Stekpanna for stekSensor, @ 15 cm, HZ390220
Stekpanna for stekSensor, @ 19 cm, HZ390230 Stekpanna for
stekSensor, @ 21 cm, HZ394301 Sammanbindningslist for
dominohallar, HZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm @, HZ9CF280
Stekpanna, belagd 28cm @, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Panna, o 19
cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set

v combiZone: kombinerar tva induktionszoner for stora kastruller
och stekpannor.

v touchSlider: Gor det mojligt att styra effektnivan med ditt finger.

v Home Connect: Integrera din spishall med ditt smarta kok.

v fryingSensor Pro: Njut av matlagning utan att oroa dig for att din
mat branns vid.

v Intelligent hood automatic: Ta hjalp av hallen f6r att styra din
flakt med automatik.

Tekniska data

Produktkategoriz «oo..ueeeriiieeiiiee et Kokzon,
Glaskeramik

Inbyggd / fristaende: .....ocveeieeriieeie e Inbyggda
Energiforsorning: .....ceeeeeveeviieeinieeenines ... Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan anvandas samtidigt: ........cccccceceevuennne. 4
Nischmatt (HX B X D): cecvvvveeeeevieiineeens 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd: ..o 602 mm
MAEE: et 51x602x520 mm
Emballagematt (HXB X D): veevveeveveeeieeieeieenenn 130 x 750 x 600 mm
NETEOVIKE: 1ttt 11.9 kg
Bruttovikt: ...

RestvarmeindiKator: ......oouieeeiie e ja
Placering av reglagen: ....cooo.ueeoiieeiieeeieeeiee e Front
Material Produkt: ......oooeovvieeiiieiiiieeeeee e Glaskeramik
Hallens farg: .........

Anslutningskabelns 1angd: ..o 110.0 cm
EAN KOG: ..oeeiiiiiiiiiiciiecciecceeeccec e 4242003935156
SPANNING: weeeiitiieeitee et e et eeeieeeestbeeesbeeesbeeesnaneeesnneeennne 220-240V
FrEKVENS: oot 50; 60 Hz

4 242003 935156
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Beskrivning

¢ 60 cm: plats for 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

* combiZone-kokzon, tva kokzoner som kan anvandas separat eller
kopplas ihop till en stor kokzon

¢ Kokzon framre vanstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7
kW)

» Kokzon bakre vanstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7
kW)

 Kokzon bakre hogra: 145 mm , 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)

 Kokzon framre hogra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)

Anvandarvanlighet

* Multitouch+: styr effekten direkt med de inpraglade
beréringsknapparna.

« Favoritknapp: kom direkt at favoritfunktionerna med en
konfigurerbar knapp.

* 17 effektlagen: justera varmen exakt med 17 effektldgen (9
huvudlagen och 8 mellanldagen).

* via HC app/MyButton: héller maten varm genom en férinstalld lag
effektniva.

* Switch-off timer: stdnger av kokzonen vid slutet av den instéllda
tiden (t ex. nar du kokar agg).

* Nedrdkningsur (kan valjas istallet for sluttidsur),: klockan larmar nar
den installa tiden gatt ut (t ex. ndr du kokar pasta).

* Ljudvolymen kan anpassas efter personliga dnskemal och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

¢ powerBoost-funktion for alla induktionszoner

« : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi an vid hogsta
standardnivan.

« via HC app/MyButton: vdrmer upp pannor snabbare dn vid hogsta
standardniva, samtidigt som du skyddar beldggningen.

« quickStart-funktion: nar den slas pa sa valjer spisen automatiskt
kokzon med kokkarl (i avstangt lage).

« reStart-funktion: om du av misstag skulle raka stdnga av spisen, sa
behaller den alla tidigare installningar om du slar pa den igen inom 4
sekunder.

Hjalp med matlagningen
* 11 frying levels: férhindrar att maten branns vid med hjalp av den
integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

« Dish assistant: hitta den rdtta temperaturinstallningen for en speciell
matratt via home connect-appen.

Uppkoppling

* Tradl6s fjarrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home
Connect app: du kan dubbelkolla om spisen &r avstangd dven nar du
inte ar hemma. Du hittar dven recept och ytterligare funktioner i
Home Connect-appen.

 cookConnect System gor det majligt att styra koksflakten fran hallen.
Fungerar med passande flakt. Detta ar mojligt tack vare
WiFi-uppkoppling.

« ja: flakten anpassar automatiskt flakthastigheten tack vare att hallen
kontinuerligt tillhandahaller matlagningsdata (med matchande flakt
och anslutet Home Connect-konto).

* Smart home trigger, via Favoritknappen (tillganglig via Home
Connect): 6ppna upp det smarta universum fran din spishall
(partnerservice kravs).

« Uppdaterbar produkt (tillganglig med anslutet Home
Connect-konto): Hall alltid produkten uppdaterad med senaste status
for programvara.

Design

« studioLine ram, blackSteel

« studioLine design exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design
tack vare zonmarkeringarnas morka farg.

Sakerhet

« 2-stegs restvarmeindikering for varje kokzon: visar vilka kokzoner
som fortfarande ar varma.

* Barnsdkring: férhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.

« Pausfunktion: pausa uppvarmningen for att t ex. dppna dérren nar
gasterna kommer.

* Huvudstrombrytare: stang av alla kokzoner med en knapptryckning.

» Automatisk sakerhetsavstangning: som extra sakerhetsatgard sa
stangs varmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation

¢ Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 602 x 520

¢ Nischstorlek som kravs for installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490
- 500)

* Minsta tjocklek pa bankskiva: 16 mm
* Anslutningseffekt: 6900 W

* powerManagement funktion: begransa den maximala effekten om
det dr nodvandigt (beror pa sakringsskydd vid elektrisk installation).
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Mattskisser

Matt i mm o .
A: Minimiavstand fran hallurtag till vagg Matt I’ mm

>16 (B)

B: Det maste finnas 30 mm fritt utrymme
mellan bankskivyta och ugnsfrontens

overkant
520 /"\ 602

Se ugnens utrymmeskrav

Bénkskivan som hallen ska installeras i
< B E maste klara belastningar pa ca 60 kg; anvand
585-600| S50 | 235 1&mplig underkonstruktion, om det behévs
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Det maste finnas en
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Mattskisser
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