SIEMENS

iQ700, Induktionshall, 80 cm,
Black
EX878LYV5E

Extra tillbehor

HZ32WAOQO :, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion, HZ9FFO10 Flex
Pan, large, HZ9FF030 Kokkarl, set, Rostfritt stal, HZ9FF040 Flex Pan
set, 4 pcs., HZ390012 Anginsats till stekgryta(flex), HZ390090
Wokpanna med lock, HZ390210 Stekpanna for stekSensor, @ 15 cm,
HZ390220 Stekpanna for stekSensor, @ 19 cm, HZ390230
Stekpanna for stekSensor, @ 21 cm, HZ390250 Stekpanna for
fryingSensor, @ 28 cm, HZ390512 Stort stekbord, HZ390522
Grillbord for flexinduktion, HZ394301 Sammanbindningslist for
dominohallar, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Panna, @ 19 cm, HZ9SE030 :,
HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan
Yaki

Induktionshall med flexInduction-funktion som ger en flexibel

installning av kokzoner for storre frihet i matlagningen.

v flexInduction Plus — en smart matlagningszon som expanderar
och anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.

v Dual lightSlider — bara tryck och dra for att justera varmen pa
spishallen.

v activelight — eleganta blatt ljus som ror sig med dina kastruller.

v Home Connect: Tillgdnglig Information om din spis, oavsett vart
du befinner dig via sin mobiltelefon eller platta.

v fryingSensor Plus — aldrig mer vidbrand mat.

Beskrivning

Tekniska data

Produkttyp: weeeeeeeeeeeiie et Hall m intg.styrning
glaskeram

INStallatioNSTYP: wovveeeieeiiiiiiceieeeecceee e Inbyggda
ENergiforsorning: .ooooveeeeieeeeeiee e Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan anvandas samtidigt: .............c.c.ceceeuns 4
Nischmatt (HX B X D): weevvveeveeniienieennes 51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredd: ..o 812 mm
MATE: et 51 x 812 x 520 mm
Emballagematt (H X B X D): weoveeeveniieniieiienene 120 x 950 x 600 mm
NETEOVIKE: 1eeeeeeeee e e e 16.0 kg

Bruttovikt: ............ 19.7 kg
Restvarmeindikator: . Separat
BELJANING: teeiiiiee ittt e Front
Material produkt Glaskeramik

HEIENS FANG: ot Svart
Anslutningskabelns [dngd: .......ccccoovieiiiinieniiniiiiene. 110.0 cm

EAN kod: .....ovvvveeeeeennnns . 4242003860861
SPANNING: ¢ttt 220-240V
FrEKVENS: ©oeieieie et 50; 60 Hz
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iQ700, Induktionshall, 80 cm,
Black
EX878LYV5E

Beskrivning

« 80 cm: plats for 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

* 2 x flexInduction-zon, utvidgbara: anvand grytor och kastruller,
oavsett storlek och form, var du vill inom den 40 cm langa zonen. Du
kan till och med placera dem i sidled.

» Kokzon framre vanstra: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7
kW)

* Kokzon bakre vanstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7
kW)

* Kokzon bakre hégra: 200 mm, 230 mm , 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

* Kokzon framre hoégra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7
kW)

Anvandarvanlighet

« Styrning med Dual lightSlider: kontrollera effekten pa de upplysta
berdringsfalten (osynliga nér hallen &r avstangd).

* Zone light blue

17 effektldgen: justera varmen exakt med 17 effektldgen (9
huvudlagen och 8 mellanldgen).

 Varmhallningsfunktion: haller maten varm genom en forinstalld lag
effektniva.

* Timer med avstangningsfunktion per kokzon

« : kokzonen stdngs av vid slutet av den installda tiden (t ex. nar du
kokar dgg).

« Aggklocka

e : ett alarm ringer vid slutet av den instéllda tiden (t ex. for pasta).

* Upprdkningsklocka

e :visar hur lang tid som har gatt sedan timern startades (t ex. for
potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

¢ powerBoost-funktion for alla induktionszoner

« : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi an vid hogsta
standardnivan.

¢ panBoost-funktion for alla induktionszoner: vdrmer upp pannor
snabbare &n vid hogsta standardniva, samtidigt som du skyddar
beldggningen.

« Kokzoner kopplas ihop eller separeras automatiskt baserat pa formen
och storleken av kokkarl som anvands vid tillfalle.

* Automatisk varmereglering i 3 steg med MoveMode: 6ka eller
minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framat eller bakat.

* Automatisk 6verféring av instdllningar: nar du flyttar en kastrull till
en annan kokzon kan du, med hjélp av en knapptryckning, ta med
dig installningarna till den nya zonen.

* quickStart-funktion: nar den slas pa sa valjer spisen automatiskt
kokzon med kokkarl (i avstdngt ldge).

« reStart-funktion: om du av misstag skulle rdka stdnga av spisen, sa
behaller den alla tidigare instaliningar om du slar pa den igen inom 4
sekunder.

Hjalp med matlagningen
« fryingSensor Plus steksensor med 5 stektemperaturnivaer, som haller

precis dnskad temperatur jamnt under matlagning: férhindrar att
maten brdnns vid med hjalp av den integrerade sensorn som styr

automatisk temperaturreglering.

« Dish assistant: hitta den rédtta temperaturinstaliningen for en speciell
matrdtt via home connect-appen.

Uppkoppling

* tradlos fjdrrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home
Connect app: du kan dubbelkolla om spisen &r avstangd dven nar du
inte &r hemma. Du hittar dven recept och ytterligare funktioner i
Home Connect-appen.

 cookConnect System gor det mojligt att styra koksfldkten fran hallen.
Fungerar med passande flakt. Detta ar mojligt tack vare
WiFi-uppkoppling.

Design

« studioLine ram, blackSteel

« studioLine design exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design
tack vare zonmarkeringarnas morka farg.

Sakerhet

* 2-stegs restvarmeindikering for varje kokzon: visar vilka kokzoner
som fortfarande ar varma.

* Barnsakring: forhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.

« controlPanel Pause -funktion underlattar reng6ring genom att lasa
kontrollpanelen i 35 sekunder: torka av vdtska som kokat dver utan
att oavsiktligt dndra instdllningarna (blockering av alla
beréringsknappar i 30 sekunder).

* Huvudstrombrytare: stdng av alla kokzoner med en knapptryckning.

» Automatisk sakerhetsavstangning: som extra sakerhetsatgard sa
stangs varmen av efter en viss tid utan interaktion (gar att stdlla in).

« Display som visar energiférbrukning: visar elférbrukningen for ndr du
senast lagade mat.

Installation

¢ Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520

¢ Nischstorlek som kravs for installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490
- 500)

* Minsta tjocklek pa bankskiva: 16 mm
* Anslutningseffekt: 7400 W

* powerManagement funktion: begrdnsa den maximala effekten om
det ar nodvandigt (beror pa sakringsskydd vid elektrisk installation).

« Stromkabel: 1.1 m, Kabel ingar
Tillbehdr
* Anpassningslist 750 - 780 mm inkluderad
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Det maste finnas en
ventilationsspringa.

Matt i mm

Measurements in mm

A: Minimum distance from the hob cut-out
to the wall.

B: Recessed depth

C: The clearance between the surface of the
worktop and the top of the front of the
oven must be 30 mm. See space
requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed
must withstand loads of approx. 60 kg;
suitable substructures must be used if
required.

750-780*3 =
490-500*3

D E F
585-600 | 50 | 235
216 (C)4¥ >600 | 250 | 250

Det maste finnas en ventilationsspringa

Matt i mm

Matt i mm
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