SIEMENS

|Q3001 In bygg nadela kt for Ské p Kraftfull koksflakt fér inbyggnad som ar dold i sin placering

eller kapa, 53 cm, Silvermetallic ovanfér spisen.
LB55565

v Den tysta motorn med hdég utsugningskapacitet avidgsnar
effektivt matos och fukt.

v LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

v Extremt tyst — den tysta fldkten som ger dig lugn och ro i kdket.

Tekniska data

KONStrUKtioNn: .....cooiiieiiiieeiieceieccceeeeen Built-in/Built-under
Anslutningskabelns [angd: .......ccccoiieiiiiniiniiiiicces 130.0 cm
NisChmatt (H X B X D) cuvvvveeeeeeeeeieieeee e 255mm x
500.0mm x 350mm mm
Minsta avstand till elektrisk hall: 650 mm
Minsta avstand till gashall: ..........coceeovevineniininiiiccneee, 650 mm
NEttOVIKE: .o 7.3 kg
. o Typ av reglage: . ...Mekanisk
Mg
intensivlidge
773050 Kolfilter, standard MaX KPACITEL: «veeeeeeiiiieieieieieieieieieiece et 363 m3h
LZ74020 Tillbehor for inst. i stor flaktkdpa Luftfléde, intensivldge, dtercirkulation: ..............cceveev... 395.0 m?h
Max luftflode atercirkulation: ..........ccoocievieniiniieieiee. 268 m3/h
Luftflode, intensivIage: .......ccovveriiiiiiniiieeiceeeceieeae 618 m3/h
Max luftflode: ............. ...363 m3/h
ANl TAMPOT: ittt 2
LJUANIVA: ©eiieieiieie e 56 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter: ........ccoocveeeviieeviieeeiieenes 120/ 150 mm
Fettfilter, material: ........ccccovvveiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeee Tvattbart
aluminium
EAN KOG: oot 4242003838389
Anslutningseffekt: ... 206 W
SAKITNG ettt 10A
Spanning: . .220-240V
FrEKVENS: Looiiiiiie i 50 Hz
Elkontakt: ......... .Jordad stickkontakt

Typ avinstallation: ........ccceeveeniiriiiniiniciccecececeeen Integrerad

4 242003 838389
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SIEMENS

iQ300, Inbyggnadsflakt fér skap
eller kapa, 53 cm, Silvermetallic
LB55565

Anvéandning / Effekt
* Energiklass: C (pa en skala fran A++ till E)

* Luftflode enligt DIN/EN 61591 @ 15 cm: normal 362 m3/h, intensiv
618 m3/h

* Ljudniva enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid hgsta
normalldge, franluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW

* 3 hastigheter och intensivlage

Design

* For forberedda skap samt inbyggnad 6ver koksoar
« Skjutreglage for flakteffekt och belysning

* Belysning: 2 x LED

Komfort

* Metallfettfilter, kan maskindiskas

« 2 effektiva motorer

Installation
« For franluft eller kolfilterdrift

* Enligt EU-férordning nr 65/2014
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SIEMENS

iQ300, Inbyggnadsflakt fér skap
eller kapa, 53 cm, Silvermetallic

LB55565
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