Ustten Donduruculu Buzdolabi, 186 x
70 cm, Paslanmaz cgelik, Total No Frost
BD204612NN

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)

2 Gergek tiiketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.

Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.

PROFiLO

« Enerji verimlilik sinifi: A+

« Elektrik tiketimi: 320 kWh/yil

» Toplam brit hacim: 401 |

« Kolay temizlenebilir inox kapilar
« Entegre yatay kap! kolu

Teknik bilgiler

KUPUIUM BIPI: oo Serbest kurulumlu
KOMPresOr @dedi: ........coeiiiieiiiiiiecie et
Bagimsiz sogutucu devresi SaYISI: .........cccceiiieeieeieiecc e .2
GENISIK: . 700 mm
YUKSEKIIK: ..o 1860 mm
Derinlik: ........ ....640 mm
Net Agirlik: ... ... 77.5kg
Kapi panel SEGeNEKIEN: ..........c.ooviiiiiiie e Yok
Kapr yoni: .......coooeeeinene Saga ters gevrilebilir
Sogutucu bolimu ayarlanabilir raf adedi: ............ccooeiiiiiiiiii e 2

Plastik siselik: ..
No-Frost sistemi: .

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ......
Degistirilebilir kapr yonU: ..........c.cccceevene.
Elektrik Kablosu Uzunlugu: .
Isitma GUCU: ...c.oevvviiciiiee

AKIIME et 10A
NomiNal GeriliM: ...ooviiiiie e 220-240V
Frekans: ...

Elektrik kesintisinde saklama suresi (h): .
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Ustten Donduruculu Buzdolabi, 186 x
70 cm, Paslanmaz c¢elik, Total No Frost
BD204612NN

ENERJi TUKETIMi VE PERFORMANS<IB

B:Font>- Enerji verimlilik sinifi: A+
- Elektrik tiiketimi: 320 kWh/yil
- Toplam brit hacim: 401 |

TASARIM

- Kolay temizlenebilir inox kapilar

- Entegre yatay kapi kolu

- Sogutucu béliiminde LED aydinlatma

KONFOR VE GUVENLIK<

/IB:Font>- No-Frost - Manuel buz ¢ézdiirmeye son
- LED Elektronik Kontrol
- Super dondurma 6zelligi

SOGUTUCU BOLUMU

- Multi Airflow

- 2 yuksekligi ayarlanabilir, toplam 4 emniyetli cam raf
- llave siselik<

4 adet kapi rafi<

/IB:Font>TAZELIK SISTEMLERI<IB

B:Font>- 1 adet nem kontrollli ExtraFresh gekmecesi - Meyve ve sebzelerin
tazeligi ve vitaminleri daha uzun sire korunur.

- 1 adet ExtraCold <> 0°C gekmecesi - Et, balik gibi hassas yiyecekler daha
uzun sure taze kalr.

DERIN DONDURUCU BOLUMU<

/IB:Font>- Dondurucu bdélmesi net hacim: 77 |
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 8 kg

- Elektrik kesintisinde saklama: 14 saat

- Hizli dondurma bdlgesi

- Buzmatik

- 1 adet raf

OLGULER
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 70 x 64 cm

TEKNIK BILGILER<IB

B:Font>- Kapi yonii saga dogru, Kapi yonu degistirilebilir
- Ylksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Iklim sinifi: SN-T<

/IB:Font>AKSESUARLAR

- Yumurtalik

AVANTAJLAR

- 1 adet ExtraCold <> 0°C ¢ekmecesi - Et, balik gibi hassas yiyecekler daha
uzun sure taze kalir.

- LED aydinlatma - uzun émrli, verimli ve mikemmel aydinlatma

PROFiLO
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