PROFiLO

BD2053W2NN
No-Frost, Ustten Donduruculu Buzdolabi
Beyaz

BD2053W2NN

ENERJi TUKETiIMi VE PERFORMANS

* Enerji verimlilik sinifi: A+

* Elektrik tiketimi: 351 kWh/yl

» Toplam brit hacim: 454 |

* 43 dB(A) re 1 pW

TASARIM

» Beyaz

» Entegre yatay kapi kolu

» Sogutucu bélimiinde LED aydinlatma
KONFOR VE GUVENLIK

* No-Frost - Manuel buz ¢ézdirmeye son
» LED Elektronik Kontrol

» Super dondurma 6zelligi

SOGUTUCU BOLUMU

* Multi Flow fan sistemi
* 1 yuksekligi ayarlanabilir, toplam 3 emniyetli cam raf
TAZELIK SISTEMLERI

» 1 adet nem kontrolllii ExtraFresh gekmecesi - Meyve ve
sebzelerin tazeligi ve vitaminleri daha uzun sure korunur.

» 1 adet ExtraCold <> 0°C ¢ekmecesi - Et, balik gibi hassas
yiyecekler daha uzun sire taze kalir.

DERIN DONDURUCU BOLUMU

» Dondurucu bdlmesi net hacim: 97 |

* Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 9 kg
* Elektrik kesintisinde saklama: 15 saat

» 1 adet raf

OLGULER

» Boyutlar (YxGxD): 171 x 70 x 77 cm
TEKNIK BILGILER

» Kapl mentesesi sagda, Degistirilebilir

» Yuksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
+ [klim sinifi: SN-T

AKSESUARLAR

« 1xYumurtalik, 1xBuz kabi
AVANTAJLAR

* No-Frost - Manuel buz ¢ézdirmeye son

» 1 adet ExtraCold <> 0°C ¢ekmecesi - Et, balik gibi hassas
yiyecekler daha uzun sure taze kalir.

* LED aydinlatma - uzun édmurld, verimli ve mikemmel
aydinlatma

» Toplam brit hacim 454 |

» Sogutucu brit hacim: 330 |

* Dondurucu brit hacim: 124 |

beraberindeki aksesuarlar
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Beyaz

— Ozellikler
i Kostriiksiyon sekli: Solo
Kompresor Adedi: 1
Bagimsiz Sogutucu devresi sayisi: 2
Geniglik (mm): 700
ria Ylkseklik (mm): 1710
Derinlik (mm): 770
Net agirlik (kg): 77,994
Kapi panel segenekleri: Mimkuin degil
Kapi mentesesi: Sag, Degistirilebilir
Sogutucu bdlumu ayarlanabilir raf adedi: 1
Siseler icin raf: evet
No-Frost sistemi: tam
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: hayir
Degistirilebilir kapi yonu: evet
Elektrik kablosu uzunlugu (cm): 240
Gurultu seviyesi (dB): 43

Sarfiyat ve badlanty o6zellikleri

Baglanti degeri (W): 160

Akim (A): 10

Gerilim (V): 220-240

Frekans (Hz): 50

Enerji Sinifi: A+

Yillik eneriji tiketimi (kWh/annum) - 2010: 351,00
Sogutucu net kapasitesi (1): 323

Dondurucu net kapasitesi (I): 97

Temperature rise time (h): 15

Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC): 9
Eneriji tiketimi (kWh):

Dondurma kapasitesi (kg/24saat):

Elektrik kesintisinde saklama suresi (h): 15
Onay belgesi: CE, KEMA, TSE

Uretim tarihi 2019-03-02




