Ustten Donduruculu Buzdolabi, 191 x
70 cm, Inox goriinimli
BD2058L2VV

Extrafresh

PROFiLO

514 litre briit i¢ hacim ve ExtraFresh tazelik
sistemiyle yiyecekler i¢cin daha fazla saklama
kapasitesi ve daha uzun siire tazelik sunar.

» ExtraFresh gekmecesi meyve ve sebzeleriniz icin daha uzun siire tazelik
saglar.

Teknik bilgiler

KUPUIUM BDIE e Solo
KOMPrESOr @dEI: ...cc..eeiiiieiieiiie ettt 1
Bagimsiz sOGUtUCU dEVIESi SAYISI: .......cceeeiiiiiieiieiie e 1
GENISIK: .t 700 mm
Yikseklik: ...1910 mm
DEIINIK: <.ttt 770 mm
NEt AGIFTIK: e 89.7 kg
Kapi panel SEGEeNEKIEN: ..........c.ooiiiiiiiie e Yok

Kapi yoni: ..... Sag, degistirilebilir
Sogutucu bolimu ayarlanabilir raf adedi: ............ccoceiiiiiiiiiie e 3
Plastik SISEIIK: .....couiiiiiiii e Evet
NO-Frost SiStemi: .........coooeiiiiii e hayir
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: . ...Evet
Degistirilebilir kapr yonu: ................ ...Evet
Elektrik kablosu uzunlugu: ..240.0 cm
ISIEM@ GUCUS .t 0 W
AKIME Lo 10A
Nominal gerilim: .220-240V
FreKans: .. ..o 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama stresi (h): ........cccceviiiiiiniiieees 32h
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Ustten Donduruculu Buzdolabi, 191 x
70 cm, Inox goriinimli
BD2058L2VV

514 litre briit i¢ hacim ve ExtraFresh tazelik
sistemiyle yiyecekler icin daha fazla saklama
kapasitesi ve daha uzun siire tazelik sunar.

ENERJI TUKETIMi VE PERFORMANS<IB

B:Font>- Enerji verimlilik sinifi: A+
- Elektrik tuketimi: 375 kWh/yil
- Toplam brit hacim: 514 |

TASARIM

- Inox gérinumll kapilar

- Entegre yatay kapi kolu

- Sogutucu béliminde LED aydinlatma

KONFOR VE GUVENLIK<

/IB:Font>- LED Elektronik Kontrol
- Stiper Dondurma
- Sogutucu boéliminde otomatik defrost

SoGUTUCU BOLUMU

- Sogutucu bdlmesi net hacim: 400 |

- Turbo fan sistemi

- 4 adet gekilebilen emniyetli cam raf, toplam 5 emniyetli cam raf
- 4 kapi rafi

TAZELIK SISTEMLERI<IB

B:Font>- 1 adet nem kontrolli ExtraFresh gcekmecesi - Meyve ve sebzelerin
tazeligi ve vitaminleri daha uzun sire korunur.

DERIN DONDURUCU BOLUMU<

/IB:Font>- Dondurucu bdlmesi net hacim: 109 |
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg

- Elektrik kesintisinde saklama: 32 saat

- Dondurucu takvimi

OLGULER
- Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 77 cm

TEKNIK BILGILER<IB

B:Font>- Kap! yoni saga dogru, Kapi yoni degistirilebilir
- Yuksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- iklim sinifi: SN-T<

/IB:Font>AKSESUARLAR

- Yumurtalk, Buz Kabi

GENEL BILGILER<I

IB:Font>- Toplam briit hacim 514 |

- Sogutucu briit hacim: 403 |

- Dondurucu brit hacim: 1111

- Standart 24 saat test sonuglaridir. Ginluk tiketim, kullanim kosullarina ve
yerine baglidir.

- Belirtilen enerji degerlerine ulasabilmek igin, cihaz beraberindeki mesafe
koruyucu ile kullanilmalidir. Mesafe koruyucu ile kullanildiginda cihaz
derinligi 3,5 cm artmaktadir. Mesafe koruyucu kullaniimadiginda cihazin
fonksiyonlari etkilenmemekte fakat enerji tiketiminde bir miktar artma
olmaktadir.
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