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Ustten Donduruculu Buzdolabi, 191 x

70 cm, Beyaz
BD2058W3VV

Enerii Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)

Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.

Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.

PROFiLO

« Enerji verimlilik sinifi: A++

« Elektrik tiiketimi: 0.79 kWh/24saat

« Yiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
* Yiksek kapi

« Entegre yatay kap! kolu

Teknik bilgiler

KUPUIUM BIPIE e Serbest kurulumlu
KOMPresOr adedi: ........coiiiiiiiiiici e 1
Bagimsiz sSOGUtUCU dEVIESi SAYISI: ..cc.eiiuiiiiiiiiiieiie et 1
GENISIK: . 700 mm
YUKSEKIK: .o 1910 mm
Derinlik: ........ . 770 mm
Net Agirlik: ... ....89.4 kg
Kapi panel SeGeNEKIEri: ...........coiiiiiiiiiei e Yok
Kap1 yonu: .......ccceeeveenneene Saga ters gevrilebilir
Sogutucu bolimu ayarlanabilir raf adedi: ............cooeiiiiiieiiie e 3

Plastik siselik: ..

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ..........cccooeeiiiiieneeeeee e, evet
Degistirilebilir kapi yonu: .....

Elektrik Kablosu Uzunlugu: .

ISITM@ GUCU: ... s 200 W
AkKim: ............

Nominal Gerilim: .
Frekans: ..............
Elektrik kesintisinde saklama sUresi (h): ......c.coooeiiiieieniieeceee 32 saat
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Ustten Donduruculu Buzdolabi, 191 x
70 cm, Beyaz
BD2058W3VV

GENEL BILGILER<I

IB:Font>- Enerji verimlilik sinifi: A++
- Elektrik tiiketimi: 0.79 kWh/24saat
- Yuksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

TASARIM
- Yiksek kapi
- Entegre yatay kapi kolu

KONFOR VE GUVENLIK<

/IB:Font>- LED Elektronik Kontrol
- Sliper Dondurma
- Sogutucu béliminde otomatik defrost

SOGUTUCU BOLUMU
- Turbo fan sistemi

- Toplam 5 adet yiksekligi ayarlanabilen emniyetli cam raf, bunlardan 4 adet
cekilebilen emniyetli cam raf

- llave siselik<
1 adet nem kontrollii ExtraFresh cekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeligi
ve vitaminleri daha uzun sire korunur.<

1 buyuk kapi rafi<
LED aydinlatma<
/IB:Font>DERIN DONDURUCU BOLUMU<

/IB:Font>- 1 Cam raf
- Buz kabi (kiip)

TEKNIK BILGILER<IB

B:Font>- Toplam brit hacim: 514 |

- Sogutucu bélmesi net hacim: 400 |

- Dondurucu bélmesi net hacim: 110 |

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg

- Elektrik kesintisinde saklama: 32 saat

- Kapi yoni sada dogru, Kapi yonu degistirilebilir
- iklim sinifi: SN-T<

Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 77 cm<
/IB:Font>AKSESUARLAR

- Yumurtalik, A**0015

PROFiLO
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