Ustten Donduruculu Buzdolabi, 180.6 x
86 cm, Paslanmaz celik
BD2075I12VN

ExtraFresh

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tiiketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.

PROFiLO

597 litre briit i¢ hacim ve ExtraFresh tazelik
sistemiyle XXL buzdolabi, aileler ve haftalik
aligveris yapanlar i¢in ideal ¢6ziim sunar.

» ExtraFresh gekmecesi meyve ve sebzeleriniz icin daha uzun siire tazelik
saglar.

« Led aydinlatma, optimum konumu sayesinde sogutucu igerisinde aydinhk
bir ortam yaratir.

* NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tiketen ¢gézdirme islemine
gerek kalmaz.

Teknik bilgiler

KUPUIUM BIPI: e Serbest kurulumlu
KOMPrESOr @dei: .......eeiuiiiiieiiie ettt 1
Bagimsiz sOGUtUCU deVIESi SAYISI: .......cceeeiiiiiieeieie e 1
GENISIK: .t 860 mm
YUKSEKIIK: ..o 1806 mm
DrNIK: ..o e 681 mm
Net Agirlik: .............

Kapi panel SEGEeNEKIEN: ..........c.oiiiiiiiiieceee e Yok
Kapr yoni: .......coooeevinene

Sogutucu bolimu ayarlanabilir raf adedi: ............cooeiiiiiieniiee e 2
Plastik SISEIIK: .....coeiiiiiiii e hayir
NoO-Frost sistemi: ...........ccooiiiiiii e Fridge and freezer
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ..........ccccvveieriiieei e evet
Degistirilebilir kKapl YONU: .......ccooiiiiiiiie e hayir
Elektrik Kablosu UZunlugu: ............ccccooiiiiiiici e 200 cm
ISIEM@ GUCT ...t s 120 W
AKIME L 10A
Nominal Gerilim: . .220-240 V
FreKans: .. ..o 50 Hz

Elektrik kesintisinde saklama stresi (h): ........ccccoviiiniiniiieeiee 12 saat
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Ustten Donduruculu Buzdolabi, 180.6 x
86 cm, Paslanmaz celik
BD2075I2VN

597 litre briit i¢ hacim ve ExtraFresh tazelik
sistemiyle XXL buzdolabi, aileler ve haftalik
aligveris yapanlar igin ideal ¢6ziim sunar.

ENERJI TUKETIMi VE PERFORMANS<IB

B:Font>- Enerji verimlilik sinifi: A+

- Elektrik tuketimi: 424 kWh/yil

- Toplam brit hacim: 597 |

-43 dB(A)re 1 pW

TASARIM

- Kolay temizlenebilir inox kapilar

- Dikey kapi kolu

- LED dondurucu bdimesi aydinlatmasi

KONFOR VE GUVENLIK<
/IB:Font>- No-Frost - Manuel buz ¢ozdlirmeye son

Ozel Aksesuarlar

- Dondurucu brit hacim: 175 |

- Toplam brit hacim 597 |

- Sogutucu brit hacim: 422 |

- LED Elektronik Kontrol

- Sogutucu ve dondurucu bélimleri igin ayri sicaklik kontoll
- Siper sogutma ozeligi

- Stiper Dondurma

- Kapi agik kaldiginda optik ve akustik aktif uyari sistemi, Derin dondurucu
kapi alarmi, sogutucu bélumu kapi alarmi

- Gorsel ve akustik sicaklik alarmi

SOGUTUCU BOLUMU

- Sogutucu bdélmesi net hacim: 410 |

- Multi Airflow

- 2 adet yUksekligi ayarlanabilir, 3 adet emniyetli cam raf

- 2 adet kapi rafi

TAZELIK SISTEMLERI<IB

B:Font>- ExtraFresh: nem kontrol mekanizmasi sayesinde meyve ve
sebzeler daha uzun siire taze kalir

- ExtraCold <> 0°C: dusik sicaklik seviyesi sayesinde et ve balik gibi
yiyecekler daha uzun sure taze kalir

DERIN DONDURUCU BOLUMU<

/IB:Font>- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 12 saat

- Buzmatik

- Dondurucu béliminde 2 kapi rafi

OLGULER
- Boyutlar (YxGxD): 181 x 86 x 68.1 cm

TEKNIK BILGILER<IB

B:Font>- Kapi yoni saga dogru

- Ylksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- iklim sinifi: SN-T<

Baglanti: 120 W<

220 - 240 V<

/IB:Font>AKSESUARLAR

- Yumurtal

PROFiLO

1k
GENEL BILGILER<I

IB:Font>- Standart 24 saat test sonuglaridir. Gunlik tiiketim, kullanim
kosullarina ve yerine baghdir.
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