Ustten Donduruculu Buzdolabi, 186 x
70 cm, Beyaz, Total No Frost
BD2155WENN

3

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tlketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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PROFiLO

« Derin Dondurucu LED Aydinlatmasi buzdolabinizdaki triinleri esit sekilde
aydinlatarak ihtiyag aninda aradiklarinizi kolayca bulmanizi saglar.

» NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tiketen ¢ézdirme islemine
gerek kalmaz.

« AirFresh Filtresi, buzdolabinizdaki kokulari yok ederek icerideki havayi
daima temiz ve ferah tutar.

« Led aydinlatma, optimum konumu sayesinde sogutucu igerisinde aydinhk
bir ortam yaratir.

« Ayarlanabilir Cam Raf Sistemi, raflar arasinda yiksekligi ayarlamaniza
yardimcl olarak buzdolabinizin i¢ alanindan esnek bir sekilde
yararlanmanizi saglar.

Teknik bilgiler
Enerji Verimlilik SINifi': ..o E
Yillik ortalama enerji tUketimi2: ...........ccoiiiiiiiieee e 268 kWhyil

Derin dondurucu bélimi kapasitesi: .....
Sogutucu bolimu kapasitesi: .................
Ses seviyesi: ......ccooeenen.
Ses verimllik sinif
Kurulum tipi: ....oooeiiis
Kompresor adedi: .......cocoeeveeeieeniennieeniens
Bagimsiz sogutucu devresi sayisi: ...........
Geniglik: ..............

118 litre

Derinlik: ..............
Net AGIIK: oo
Kapi panel segenekleri: ............
Kap! YONU: ..oooviiiieeiieiiececccec e
Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi
Plastik siselik: .......ccoooeeiiiiieniiiieeecee
No-Frost sistemi: .........ccccceviieiienninne
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: .
Degistirilebilir kapi yon(: ....
Elektrik Kablosu Uzunlugu:
Isitma GUCU: .....cccveviieeiienene
AKIM: e
Nominal Gerilim: ....
Frekans: ...
Elektrik kesintisinde saklama stresi (h):
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