Ustten Donduruculu Buzdolabi, 186 x
70 cm, Inox goriinimlii, Total No Frost
BD2156L2VN

g;*

ExtraCold $0°C

Extrafresh

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tiiketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.

PROFiLO

507 litre briit i¢ hacim ve ExtraFresh tazelik
sistemiyle yiyecekler i¢cin daha fazla saklama
kapasitesi ve daha uzun siire tazelik sunar.

« ExtraCold <> 0 ° C 6zelligi; et, balik ve sarkuteri Grlnleriniz icin etkili
koruma ve uzun sure tazelik saglar.

« ExtraFresh gekmecesi meyve ve sebzeleriniz igin daha uzun sure tazelik
saglar.

» NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tiketen ¢ézdirme islemine
gerek kalmaz.

* Led aydinlatma, optimum konumu sayesinde sogutucu igerisinde aydinhk
bir ortam yaratir.

Teknik bilgiler

Kurulum tipi: ..o .... Serbest kurulumlu

KOMPIrESOr @dedi: ....cc.eiiiiieiite e 1
Bagimsiz sogutucu devresi sayisi: 2
GENISIK: e 700 mm
YUKSEKIIK: ..o 1860 mm
Derinlik: ........ ... 740 mm
Net Agirlik: ... ... 78.5kg
Kapi panel segenekIeri: ..ot Yok
Kap1 yoni: .........ccceevennene Saga ters gevrilebilir
Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .........ccccoeiiiiiiiiiie 2
Plastik SISEIIK: .....oviiiiiiiiiiie e

No-Frost sistemi: ...........cccccoiiiiiiiiiiiiccc, Fridge and freezer
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ...........ccooeiiiiiieneinee e hayir

Degistirilebilir kapi yonu: .....
Elektrik Kablosu Uzunlugu

Frekans: ...,

Elektrik kesintisinde saklama suresi (h): .
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Ustten Donduruculu Buzdolabi, 186 x
70 cm, Inox goriinimli, Total No Frost
BD2156L2VN

507 litre briit i¢ hacim ve ExtraFresh tazelik
sistemiyle yiyecekler icin daha fazla saklama
kapasitesi ve daha uzun siire tazelik sunar.

- Comfort
ENERJi TUKETIMi VE PERFORMANS<IB

B:Font>- Enerji verimlilik sinifi: A+

- Elektrik tuketimi: 371 kWh/yil

- Toplam brit hacim: 507 |

-43 dB(A) re 1 pW

TASARIM

- Inox goérinumll kapilar

- Entegre yatay kapi kolu

- Sogutucu boéliminde LED aydinlatma

KONFOR VE GUVENLIK<

/IB:Font>- No-Frost - Manuel buz ¢6zdliirmeye son
- LED Elektronik Kontrol
- Stiper dondurma ozelligi

SOGUTUCU BOLUMU

- Sogutucu bélmesi net hacim: 374 |

- Multi Airflow

- 1 adet gekilebilir cam raf, toplam 4 emniyetli cam raf
- 4 kapi rafi

TAZELIK SISTEMLERI<IB

B:Font>- 1 adet ExtraCold <> 0°C ¢gekmecesi - Et, balik gibi hassas
yiyecekler daha uzun sure taze kalir.

- 1 adet nem kontrollli ExtraFresh gekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeligi
ve vitaminleri daha uzun sire korunur.

DERIN DONDURUCU BOLUMU<

/IB:Font>- Dondurucu bdlmesi net hacim: 97 |
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 9 kg

- Elektrik kesintisinde saklama: 15 saat

- 1 adet raf

- Buz kabi (kiip)

- Dondurucu takvimi

OLGULER
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 70 x 74 cm
TEKNIK BILGILER<IB

B:Font>- Kapi yoni saga dogru, Kapi yoni degistirilebilir
- Yiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Iklim sinifi: SN-T<

Baglanti: 160 W<

220 - 240 V<

/IB:Font>AKSESUARLAR

- Yumurtalik

GENEL BILGILER<I
IB:Font>- Toplam briit hacim 507 |
- Sogutucu brit hacim: 383 |

- Dondurucu briit hacim: 124 |
- Standart 24

PROFiLO

saat test sonuglaridir. Gunluk tiiketim, kullanim kosullarina ve yerine
baglidir.

- Belirtilen eneriji degerlerine ulasabilmek igin, cihaz beraberindeki mesafe
koruyucu ile kullaniimalidir. Mesafe koruyucu ile kullanildiginda cihaz
derinligi 3,5 cm artmaktadir. Mesafe koruyucu kullaniimadiginda cihazin
fonksiyonlari etkilenmemekte fakat eneriji tiiketiminde bir miktar artma
olmaktadir.
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