Ustten Donduruculu Buzdolabi, 191 x
70 cm, Beyaz
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Enerii Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.

PROFiLO

LowFrost Ustten Donduruculu Buzdolabi,
509 | toplam hacmi ve ExtraFresh tazelik
sistemi ile aileniz i¢in daha fazla saklama
kapasitesi ve yiyecekleriniz i¢in uzun siireli
tazelik saglar.

« ExtraFresh gekmecesi meyve ve sebzeleriniz i¢in daha uzun sire tazelik
sagdlar.

« Led aydinlatma, optimum konumu sayesinde sodutucu igerisinde aydinhk
bir ortam yaratir.

« Ayarlanabilir Cam Raf Sistemi, raflar arasinda yliksekligi ayarlamaniza
yardimci olarak buzdolabinizin i¢ alanindan esnek bir sekilde
yararlanmanizi saglar.

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik SINITI™: ..o F
Yillik ortalama enerji tuketimi?: ..........ccooiieiiiiiiiis 317 kWh/yil
Derin dondurucu bolumu kapasitesi: ...........ccccevirieiieniiieieie e 109 litre
Sogutucu bélimi kapasitesi: 400 litre
SEeSs SeVIYESI: .oieiiiiiiieiies

Ses verimllik sinifi: .

Kurulum tipi: ..o .... Serbest kurulumlu
[ 1Ce] 1] o1 To = Lo =Y | TS PR PSR 1
Bagdimsiz sSOGUtUCU dEVIESI SAYISI: ...c.eiiuiieiiiiiieiie et 1
GENISIK: e 700 mm
Yikseklik: .................. 1910 mm
Derinlik: ....ccccoevieenenne

NEt AGITTIK: <o 83.8 kg
Kapi panel segenekKIeri: ........cccveeeiiiiiiiiieeiiiiee e

KaPI YONU: .o Saga ters gevrilebilir
Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: ..........c.coeieiiiiiiiiiie 3
PIastiK SISEIIK: .....eeiiiiiie e evet
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ...........cccooeeiiiici e evet
Degistirilebilir kapi yonu: .....

Elektrik Kablosu Uzunlugu
Isitma GUCU: .....cccvveiieeiieiene

{11 SRS UTSP 10A
Nominal GEriliM: ..o 220-240V
Frekans: ......ccoooeeieiieiieieeeeee e,

Elektrik kesintisinde saklama suresi (h): .
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Ustten Donduruculu Buzdolabi, 191 x
70 cm, Beyaz
BD2158WFVV

LowFrost Ustten Donduruculu Buzdolabi,
509 | toplam hacmi ve ExtraFresh tazelik
sistemi ile aileniz igin daha fazla saklama
kapasitesi ve yiyecekleriniz i¢in uzun siireli
tazelik saglar.

Genel Bilgiler

- Toplam hacim: 509 |

- Enerji verimlilik sinifi: F

- Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW

- Ses sinifi: C

- Dijital LED

- Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 77 cm
Sogutucu Bolimii

- Sogutucu bélmesi hacmi: 400 |

- 1 adet nem kontrollli ExtraFresh gekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeligi
ve vitaminleri daha uzun sire korunur.

- 4 adet gekilebilen emniyetli cam raf, toplam 5 adet emniyetli cam raf

- 5 adet emniyetli cam raf (3 adet yliksekligi ayarlanabilir EasyAccess cam
raf)

- 4 kapi rafi

- Dahil degil

- LED aydinlatma

- Plastik siselik

- Yumurtalik

Derin Dondurucu Béliimii

- Derin dondurucu bélmesi hacmi: 109 |

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 11 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 23 h

- Stiper Dondurma

Konfor ve Giivenlik

- Sicaklik gostergesi yok

- Yok

- Kapi yonl saga dogru, Kapi yonu degistirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tuketimi: 317 kWh/yil

- iklim sinifi: SN-T<

Yiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Baglanti: 90 W<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<

Uriin Olgiileri (YXGxD)*: 191 x 70 x 77 cm(kapi kolu harig)<
*Kap! kolu olan urunlerde gecerlidir.<
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