Tam Ankastre Bulagik Makinesi, 60 cm

BMA5100EV
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PROFiLO

Teknik bilgiler

Kapasite: ......ccooeeieiiieiiiiiececeee
Eko 50 programinda su tuketimi: ......
Kurulum tipi: ....coooveiinnn.

Cikarilabilir Ust kapak: ..
Kapi panel segenekleri:

Frekans: ........cccoceeevunenn 60; 50 Hz
Elektrik kablosu UZUNIUGU: .........cccoiiiiiiiiiieiieeeeee e 175.0 cm
Elektrik baglanti tipi: ...... . Toprakl standart fis
Su girig hortumu UZUNIUGU: .......coiviiiii e 150 cm
Su ¢IKIS hortumu UZUNIUGU: ..o 190 cm
Ayarlanabilir taban: ..........cccoooiiiiiii Yatay ve dikey
Ust tablasiz YUKSEKIIK: .........ccooiiiiiiiii s 0 mm
Yikseklik: ..ococoveiriiiiins

Maksimum yukseklik ayari: .

Urtiniin boyutlart: .................... ....815 x 598 x 550 mm
Ambalajli Griin boyutlar: ..........ccccoviiiiiiiiieeeee 865 x 655 x 665 mm
INEE AGITIK oo 28.2 kg
Brit agirlik: ..o 30.0 kg
Nominal gerilim:

AKIME L 10A

REZISANS: ...t e e Evet
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Tam Ankastre Bulagik Makinesi, 60 cm

BMA5100EV

- Tam Ankastre

Performans ve Tiiketim Degerleri
- Kapasite: 12 kisilik

- Enerji verimlilik sinifi: A+

- Test referans programi: Eko 50°C. Yillik ortalama 280 yikamada 290 kWh

enerji tuketimi

- Eko 50°C programinda: enerji tiketimi 1.02 kWh

- Off modunda eneriji tiiketimi: 0.1 W /0.1 W

- Eko 50 programinda yillik su tiketim degeri: 3920 litre (standart: 280
yikama). Gergek tiiketim kullanima bagh olarak degisebilir.

- Eko 50 programinda su tiiketimi: 14 |
- Kurutma performansi: A

- Bu bilgiler Eko 50 programi igin gegerlidir. Bu programda normal seviyede
kirlenmis bulagiklar enerji ve su tuketimi agisindan en verimli sekilde

yikanir.
- Eko 50 program siresi: 210 dakika
- Otomatik kapanma oncesi sire: 0 dakika
- Ses seviyesi:54 dB(A) re 1 pW
Program / Opsiyonlar
- 5Programli:
-Yogun 70 °C
- Eko 50 °C
-Hizh 65 °C
- Hizh
- 1 Opsiyon: Yarim ylk
- 4 ayr yikama sicaklik derecesi
Yikama Teknolojisi ve Sensorler
- Ozel bardak koruma sistemi
- Soklamali gizli 1sitici
- Akilli deterjan dozaj sistemi
- Buhar koruma kutusu
- Yik sensori
- Deterjan otomatigi (auto3in1)
- Eksik tuz gostergesi
- Yenileme elektronigi

Ekran ve Kullanim

- Kirmizi LED igiklar

- LED'li parlatici gostergesi

- LED'li program takip digmesi

- Program bitiminde akustik sinyal
- Basmali digme

Sepetler
- Alt sepette gatal-bigak sepeti

Giivenlik

- Su baskinlarina karsi ¢oklu su koruma sistemi
- Servo Kilit

Diger Bilgiler

- BLDC Motor teknolojisi

- Kazan malzemesi: Paslanmaz Celik / Polinox
- Kolayca ayarlanabilen ayaklar

- Uriin élgiileri (YXGxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

PROFiLO

2/



PROFiLO

Tam Ankastre Bulagik Makinesi, 60 cm
BMA5100EV
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