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beraberindeki aksesuarlar

1 x emaye kapli tepsi

pirolitik 6zellikli

1 x Doner sis

1 x lzgara teli

1 x Tel izgarali derin 1zgara tepsisi

Tercihe bagli aksesuarlar

BA028115:
Baking tray, for 76cm oven

BA038105:

Wire shelf, for 76cm oven

BA058115:
Heating elem. 230 V, for 76cm oven

GAGGENAU

Firin 400 serisi

76 x 67 cm, Kapi mentesesi: solda, Paslanmaz
celik sirth tam cam kapi

BO481112

- Kolay ve gtivenli erisim icin otomatik, kulpsuz,
yandan agilir kapi

- 17 farkli pisirme yontemi; gekirdek 1si dlger (et
termometresi), gevirme sisi, tas firin 6zelligi

- 485°C sicakliga kadar varabilen pirolitik
temizleme programi

- Otomatik programlar

- 3 noktali gekirdek isi Slger; pisirme suresi
Onerisi yapar ve istenilen 1siya ulastiginda
cihaz otomatik olarak kapanir.Otomatik acilan
kapi / tutma kolu olmadan kullanim

Pirolitik temizleme

17 farkli pisirme yontemi; cekirdek 1si dlger (et

termometresi), gevirme sisi, tas firin 6zelligi

Otomatik programlar

Pisirme siiresi onerili gekirdek isi dlger

TFT dokunmatik ekran

Yiizey kontrol modiiliine sahip panelsiz cihaz

30 °C ile 300 °C arasinda elektronik sicaklik

kontrolii

110 litre net hacim

Isitma metotlar

Sicak hava.

Eko sicak hava.

Ustten + alttan isitma.

Ustten + 1/3 alttan 1sitma.
Ustten isitma.

1/3 Ustten + alttan isitma.
Alttan is1.

Sicak hava + alttan isitma.
Sicak hava + 1/3 alttan 1sitma.
Tam yiizey 1zgara + hava dolagimi.
Tam ylizey 1zgara.

Kompakt i1zgara.

Firin tagi fonksiyonu.

Kizartma fonksiyonu.
Mayalama.

Buz ¢ézme.

Sicak tutma.

Kullanim

Otomatik agilan kapi.

Kontrol diigmesi ve TFT dokunmatik ekran ile
kolay kullanim.

Anlagilabilir metin ekrani

Bireysel tarifleri kaydetme segenegi (gekirdek isi
Slger dahil).

Kisisellestirilebilen otomatik programlar.
Anlasilabilir metin ekrani.

180° yana agilabilen kapi

Ozellikler

3 noktali gekirdek isi dlger; pisirme siiresi 6nerisi
yapar ve istenilen isiya ulastiginda cihaz otomatik
olarak kapanir.

Otomatik programlar.

Cevirme sisi.

Firin tagi soketi.

Firin igi anlik 1s1 gostergesi.

Hizliisitma.

Ustte 60 W halojen aydinlatma.

Yanlarda 2 x 10 W halojen aydinlatma.

Pirolitik temizlemeye uygun 5 kademeli tepsi
stirgli sistemi.

Dijital servisler igin entegre WiFi modiilii ile ev
agi entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu tilkedeki Home
Connect agina ve hizmetine baglhdir. Her tilkede
Home Connect hizmeti su an verilmemektedir.
Daha detayl bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Giivenlik

4 kat camdan olusan isi izolasyonlu kapi.
Cocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Dis govde sogutmasi ile dederli ahsaplar
koruma altinda.

Temizlik

Pirolitik temizleme.

Gaggenau emaye.

Firin igi havayi temizleyen koku katalizor.

Planlama notlari

Kapi yoni degistirilemez

Cihaz paneli, mobilya ylizeyinden 47 mm disari
cikar.

Cihazin yanina gekmece planlanirken,

cihaz paneli g6z 6niinde bulundurulmahdir.
K&se planlamasi yapilirsa, mutlaka 90° kapi
acilma agisi 6ngoriiniz.

550 mm'lik montaj derinligine imkan verebilmek
icin baglanti kablosu, gévdenin sag alt hizasi
boyunca gegirilmelidir.

Ana prizler, cihazin montaj bosluguna denk
gelmemelidir.

Home Connect 6zellikli cihazlar igin: LAN
kablosu girisi, cihazin arkasinda, sag lst kdsede
yer alir.

Baglanti degerleri

Eneriji verimliligi sinifi: A (A+++ ile D arasinda).
Toplam baglanti degeri 5.5 kW.

Baglanti kablosu 6ngériilmelidir.

Home Connect 6zellikli cihazlar igin: LAN
baglanti kablosu 6ngériilmelidir.
Standby/gd&sterge agik durumunda enerji
tiiketimi 0.7 W.

Standby/g6sterge kapali durumunda enerji
tiiketimi 0.5 W.

Standby/sebekeye bagl durumunda enerji
tiketimi 1.4 W.

Time auto-standby/gdsterge agik durumunda 20
dakika.

Time auto-standby/gdsterge kapali durumunda
20 dakika.

Time auto-standby/sebeke durumunda 20
dakika.

Liitfen WiFi modiiliinii devre digi birakmak igin
kullanim kilavuzundaki talimatlari inceleyiniz.
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BO481112

Yan yana montaj

Kapi kenarlarindaki hava girisi enine kesiti
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Olgiiler mm cinsindendir

GAGGENAU

Kapak kenarlarindaki capraz hava kesiti iist/alt
47
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BO, BX, BS,
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* BA 018 ile baglantili olarak 200 mm
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