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beraberindeki aksesuarlar

1 x emaye kapli tepsi
pirolitik 6zellikli

1 x lzgara teli

1 x Derin i1zgara tepsisi

GAGGENAU

Firin 200 serisi
60 x 60 cm, Kapi mentesesi: saga, Metalik
BOP210112

- Hemytlizey montaj

- 9 farkll pisirme yontemi ve firin tagi fonksiyonu
- 76 litre net hacimHemytizey montaj

9 farkli pisirme yontemi ve firin tagi fonksiyonu
TFT dokunmatik ekran

Yiizey kontrol modiiliine sahip panelsiz cihaz
50 °C ile 300 °C arasinda elektronik sicaklik
kontrolii

76 litre net hacim

Isitma metotlan

Sicak hava.

Eko sicak hava.

Ustten + alttan isitma.

Ustten isitma.

Alttan isitma.

Sicak hava + alttan isitma.

Tam yiizey 1zgara + hava sirkiilasyonu.
Tam ylizey 1zgara.

Firin tagi fonksiyonu.

Kullanim

Kontrol digmesi ve TFT dokunmatik ekran ile
kolay kullanim.

Anlasilabilir metin ekrani

Bireysel tarifleri kaydetme segenegi.
Anlagilabilir metin ekrani.

110° yana dogru agilan kapi.

Ozellikler

Firin tasi soketi.

Firin igi anlik 1s1 gostergesi.

Hizliisitma.

Ustte 60 W halojen aydinlatma.

Krom kapli 4 kademeli tepsi stirgii sistemi
Dijital servisler igin entegre WiFi modiilii ile ev
agi entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu tilkedeki Home
Connect agina ve hizmetine baglhdir. Her tilkede
Home Connect hizmeti su an verilmemektedir.
Daha detayl bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Giivenlik

3 kat camdan olusan isi izolasyonlu kapi.
Cocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Dis govde sogutmasi ile degerli ahsaplar
koruma altinda.

Temizlik
Gaggenau emaye.
Firin igi havayi temizleyen koku katalizri.

Planlama notlari

Kapi yonii degistirilemez

Mobilya ile dis kapi yiizeyi arasindaki fark 21 mm
olmalidir.

Mobilya ile kapi kolu dis ylizeyi arasindaki fark
72 mm olmalidir.

Cihaz kapisi ile mobilya paneli arasinda
minimum 5 mm mesafe birakiimasi gereklidir.
Cihaz yanina gekmece planlanirken, cihaz kapi
kolu g6z 6niinde bulundurulmaldir.

Kose planlamasi yapilirsa 110° kapi agilma agisi
ongoriiniz.

Mutfak tezgahi altina kurulum igin: Tezgahin alt
ylizeyi ile finn bosglugunun (st kdsesi arasindaki
mesafe min. 15 mm olmalidir. Tezgahlar igin
planlama notlari (6zellikle havalandirma,
gaz/elektrik baglantisi) dikkate alinmalidir.
Cihaz derinliginin 550 mm oldugu 6n gériilerek
mobilya tretilmelidir, gerektiginde elektrik
baglantisi nis disina taginmalidir.

Ana prizler, cihazin montaj bosluguna denk
gelmemelidir.

Home Connect 6zellikli cihazlar igin: LAN
kablosu girisi, cihazin arkasinda, sag Ust kdsede
yer alir.

Baglanti degerleri

Eneriji verimliligi sinifi: A (A+++ ile D arasinda).
Toplam baglanti degeri 3.7 kW.

Baglanti kablosu 6ngoriiniiz.
Standby/gosterge agik durumunda enerji
tiiketimi 0.7 W.

Standby/gdésterge kapali durumunda ener;ji
tiiketimi 0.5 W.

Standby/sebekeye bagl durumunda enerji
tiketimi 1.4 W.

Home Connect 6zellikli cihazlar igin: LAN
baglanti kablosu 6ngériilmelidir.
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BOP210112

Olgiiler mm cinsindendir
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