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beraberindeki aksesuarlar

1 x Tel 1izgara

Tercihe bagl aksesuarlar

BA010301:

Telescopic racks for combi-steam oven

BA020361:
Container st. steel unperf

BA020370:
Container st.steel perf

CLS10040:
Cleaning cartridge, 4 pcs.

GN010330 :

GN114130:
GN insert unperf, st. steel, GN1/3,
40mm

GN114230:
GN insert unperf, st. steel, GN2/3,
40mm

GN124130:
GN insert perf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN124230:
GN insert perf, st. steel, GN2/3, 40mm

GAGGENAU

Buharli firin 400 serisi
60 x 45 cm, Kapi mentesesi: sada, Antrasit
BS450101

- Kolay ve gtivenli erisim icin otomatik, kulpsuz,
yandan agilir kapi

- Sicak hava ve buhar kombinasyonu ile pisirme
yontemleri

- Taze ve atik su tankiOtomatik acilan kapi /
tutma kolu olmadan kullanim

Taze ve atik su tanki

Tam otomatik temizleme sistemi

Genis i¢ hacim

2 adet LED aydinlatma

Harici buhar tretimi

Basingsiz buharlama

30 °C ile 230 °C arasi sicak hava, 0%, 30%,

60%, 80% veya 100% nem orani ile kombine

edilebilir.

Sous-vide teknigi ile pisirme, hassas i1si ayari

Cam seramik tavan ardina gizlenmis tam yuzeyli

1zgara, 230 °C'ye kadar sicak hava ve buhar ile

kombine edilebilir

Otomatik programlar

Pisirme stiresi onerili gekirdek isi dlger

ideal 1s1 dagilimi igin gift yonlii sicak hava fani<

FT dokunmatik ekran<

lizey kontrol modiiliine sahip panelsiz cihaz<

0 °C ile 230 °C arasinda elektronik sicaklik

kontrolii<

0 litre net hacim<
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Isitma metotlari

Sicak hava + % 100 nem.

Sicak hava + % 80 nem.

Sicak hava + % 60 nem.

Sicak hava + % 30 nem.

Sicak hava + % 0 nem.

Diisiik sicaklikta pigirme.

Vakumda pisirme (Sous-vide).

Tam yiizey 1zgara seviye 1 + nem.

Tam yiizey 1zgara seviye 2 + nem.

Tam yiizey 1zgara + hava sirkiilasyonu.

Mayalama.

Buz ¢ézme.

Tazeleme.

Kullanim

Otomatik agilan kapl.

Kontrol diigmesi ve TFT dokunmatik ekran ile
kolay kullanim.

Anlasilabilir metin ekrani

Bireysel tarifleri kaydetme segenegi (gekirdek isi
Slger dahil).

Kisisellestirilebilen otomatik programlar.
Anlasilabilir metin ekrant.

180° yana agilabilen kapi

Ozellikler

Cam seramik tavan ardina gizlenmis, 2 kW tam
yuzeyli 1zgara.

2 adet cikarilabilir su tankli, 1.7.

Bugulama.

Su seviyesi ikazi.

3 noktall gekirdek 1s1 dlger; pisirme siiresi 6nerisi
yapar ve istenilen isiya ulastiinda cihaz otomatik
olarak kapanir.

Otomatik programlar.

Firin igi anlik 1s1 gostergesi.

Otomatik kaynama noktasi algilama.

Yanlarda 2 LED aydinlatma.

Hijyenik

paslanmaz gelik i¢ govde.

3 kademeli tepsi siirgli sistemi.

Dijital servisler igin entegre WiFi modiilii ile ev
agi entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu tilkedeki Home
Connect agina ve hizmetine baghdir. Her tilkede
Home Connect hizmeti su an verilmemektedir.
Daha detayl bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Givenlik

Cocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Dis govde sogutmasi ile degerli ahsaplar
koruma altinda.

Temizlik

Tam otomatik temizlik programi.

Buhar uretim sistemi igin kireg giderme
programi.

Kurutma programi.

Pisirme islemi sonunda otomatik kurutma
programi.

Atil su filtresi, ¢ikarilabilir.

Su tanki, bulagik makinesinde yikanabilir.
Demo temizlik programi.

Planlama notlari

Kapi yoni degistirilemez

BS buharli firinlarin tizerine bagka bir elektirikli
cihaz monte edilmemelidir.

Cihaz paneli, mobilya yiizeyinden 47 mm disari
cikar.

Cihazin yanina gekmece planlanirken,

cihaz paneli g6z 6niinde bulundurulmaldir.
K&se planlamasi yapilirsa, mutlaka 90° kapi
acgllma agisi ngoriiniiz.

Ana prizler, cihazin montaj bosluguna denk
gelmemelidir.

Baglanti degerleri

Eneriji verimliligi sinifi: A (A+++ ile D arasinda).
Toplam baglanti degeri 3.1 kW.

Baglanti kablosu 1.8 m, fis dahil.

Home Connect 6zellikli cihazlar igin: LAN
baglanti kablosu 6ngoriilmelidir.
Standby/gosterge agik durumunda enerji
tiiketimi 0.8 W.

Standby/gosterge kapali durumunda enerji
tiiketimi 0.5 W.

Standby/sebekeye bagl durumunda enerji
tiiketimi 1.8 W.

Time auto-standby/gdsterge acik durumunda 20
dakika.

Time auto-standby/gdsterge kapali durumunda
20 dakika.

Time auto-standby/sebeke durumunda 20
dakika.

Litfen WiFi moddliinii devre digi birakmak igin
kullanim kilavuzundaki talimatlari inceleyiniz.
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BS450101

BO igin BS 454/455 yandan goriiniim
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Olgtiler mm cinsindendir

Olgiiler mm cinsindendir
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