BX480112

beraberindeki aksesuarlar

2 x emaye kapli tepsi

pirolitik 6zellikli

1 x Doner sis

2 x lzgara teli

2 x Tel 1zgarali derin 1zgara tepsisi

Tercihe bagl aksesuarlar

BA028115:
Baking tray, for 76cm oven

BA038105:

Wire shelf, for 76cm oven

BA058115:

Heating elem. 230 V, for 76cm oven

GAGGENAU

Ciftli firn 400 serisi

Kapi mentesesi: sada, Paslanmaz gelik sirth tam
cam kapi

BX480112

- 3 noktali gekirdek 1si1 Slger; pisirme siiresi
Onerisi yapar ve istenilen 1siya ulagtiginda
cihaz otomatik olarak kapanir.Pirolitik
temizleme

17 farkli pigirme ydntemi; cekirdek 1si lger (et

termometresi), gevirme sisi, tas firin 6zelligi

Pisirme stiresi onerili gekirdek isi dlger

TFT dokunmatik ekran

30 °C ile 300 °C arasinda elektronik sicaklik

kontrolii

Isitma metotlan

Sicak hava.

Eko sicak hava.

Ustten + alttan isitma.

Ustten + 1/3 alttan isitma.
Ustten isitma.

1/3 Ustten + alttan isitma.
Alttan 1s1.

Sicak hava + alttan isitma.
Sicak hava + 1/3 alttan isitma.
Tam yiizey 1zgara + hava dolagim.
Tam yiizey i1zgara.

Kompakt izgara.

Firin tagi fonksiyonu.

Kizartma fonksiyonu.
Mayalama.

Buz ¢dzme.

Sicak tutma.

Kullanim

Kontrol diigmesi ve TFT dokunmatik ekran ile
kolay kullanim.

Anlasilabilir metin ekrani

Anlasgilabilir metin ekrani.

180° yana agilabilen kapi

Ozellikler

3 noktall gekirdek 1si 6lger; pisirme siiresi 6nerisi
yapar ve istenilen isiya ulastiinda cihaz otomatik
olarak kapanir.

Cevirme sisi

Firin tasi soketi.

Firin igi anlik 1s1 gostergesi.

Hizli isitma.

Ustte 60 W halojen aydinlatma.

Yanda 10 W Halojen aydinlatma.

Pirolitik temizlemeye uygun 5 kademeli tepsi
stirgli sistemi.

Giivenlik

4 kat camdan olusan isi izolasyonlu kapi.
Cocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Dis govde sogutmasi ile degerli ahsaplar
koruma altinda.

Temizlik

Pirolitik temizleme.

Gaggenau emaye.

Firin igi havayi temizleyen koku katalizori.

Planlama notlar

Kapi yoni degistirilemez

Cihaz paneli, mobilya ylizeyinden 47 mm disari
cikar.

Cihazin yanina gekmece planlanirken,

cihaz paneli g6z 6niinde bulundurulmalidir.
Kose planlamasi yapilirsa, mutlaka 90° kapi
acilma agisi dngoriiniiz.

550 mm'lik montaj derinligine imkan verebilmek
icin baglanti kablosu, gévdenin sag alt hizasi
boyunca gegirilmelidir.

Ana prizler, cihazin montaj bosluguna denk
gelmemelidir.

Baglanti degerleri

Enerji verimliligi sinifi: A (A+++ ile D arasinda).
Toplam baglanti degeri 9.2 kW.

Baglanti kablosu 6ngériilmelidir.

2026-09-06
1/



BX480112

- (A)

1425 b

>38—

EAN==—==N

A: Elektrik baglantisi
B: BA 018 ile baglantida 200 mm

Olgiiler mm cinsindendir

GAGGENAU
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