Serie 8, Buharli Firin, 60 x 45 cm,
Inox
CDG634BS1

)

team function

20
AutoPilot

&
~
Soft Close

Buharl pisirici: gidalarinizi tiim aroma ve
vitaminlerini koruyarak hazirlamanizi
saglar.

« Buhar fonksiyonu: Saglikli yiyecekler hazirlamaniza yardimci olur.

« AutoPilot 20: 20 adet 6nceden ayarlanmis otomatik program
sayesinde her yemek mikemmel bir basaridir.

« Renkli TFT ekran ve dokunmatik kontrol

- SoftOpen ve SoftClose sistemi ile sessiz ve sakin bir sekilde acilip
kapanan firin kapisi.

Teknik bilgiler

Elektrik Baglanti Tipi: ...cccovvriviviiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeenes Toprakli standart fis
FrEKaNS: et 60; 50 Hz
Nominal Gerilim: ....oouuuuiiiiiei e 220-240 V
AT ettt e e e e e e e e 10 A
GG ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e 1750 W
EAN NUMATASI: ceeveiiiiiiiiiee et 4242002789132
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ......ccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiieeee e 150 cm
NET AGITLK: ©eviiiieeee e e e e e e e e e e e e e 25.6 kg
Kap! MalZEMESI: covuniiiiiieeiiiie e cam
panelin malzemesi: . paslanmaz celik
Ambalajli Uriin Boyutlari: .....c.oceveevveeeeereeneereennenen. 520x650x710 mm
Uriin Olgiileri (Yiikseklik x Genislik x Derinlik): ...... 455x594x548 mm
Kurulum icin gerekli yuva olgileri: ......... 450-455 x 560-568 x 550 mm
KaPT @GILIMIE 1ot Asagi acilir

UGN TIDEt vteeetie ettt et eaeeeaes Ankastre
Entegre aksesuarlar: ........ 1 x Buhar haznesi, delikli, boy L, 1 x Buhar

haznesi, deliksiz, boy L, 1 x Siinger
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BOSCH

Serie 8, Buharli Firin, 60 x 45 cm,
Inox
CDG634BS1

Buharli pisirici: gidalarinizi tiim aroma ve

vitaminlerini koruyarak hazirlamanizi
saglar.

Firin tirii / Isitma tirii

- Kompakt buharli pisirici (4 pisirme programi) : %100 Buhar,
Tazeleme / 1sitma, Mayalama, Buz ¢6zme

- Sicaklik araligi 30 °C - 100 °C
- 38 li¢ hacim

Tel raf
- Raf seviyesi: 4 adet

Dizayn:

- Cevirmeli kontrol
Temizlik:

- Tamamen cam i¢ kapak

Konfor:

-1C6_CBO_61

- Elektronik saat

- Isi tavsiyesi

- ¢ 1s1 gdstergesi<

Isitma kontrolli<

AutoPilot, 20 programli<

Yumusak kapanir, Yumusak acgilir kapi<

Cubuk tutamak<

Otomatik pisirme programlari<

ic aydinlatma, Konfor firin aydinlatmasi<I

Su haznesi kapasitesi 1.3 I<I

Su tankini bosaltma gostergesi: evet<|

Buhar tankinin yeri: Buhar tankinin yeri: ic hacminin ici<IB
oguk hava fani<IB

B:Font>Aksesuarlar:

- Buhar haznesi, delikli, boy L, Buhar haznesi, deliksiz, boy L, Siinger

Giivenlik:

- Is1 koruyuculu 6n cam (max. 40 C)

- Cocuk emniyet tusu

- Emniyet icin otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- Start tusu

- Kapi kontak saci

Teknik Bilgi:

- Elektrik kablosu uzunlugu: 150 cm

- Nominal gerilim: 220 - 240 V

- Toplam elektrik kullanim degeri: 1.75 kW

Boyutlar:
- Uriin boyutu (YXGxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- "Litfen ankastre olgileri icin kurulum teknik cizimlerini inceleyiniz."
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Serie 8, Buharli Firin, 60 x 45 cm,
Inox

CDG634BS1

ECihaz baglantisi
ficin yer
:320 x 115

Olgliler mm cinsindendir

min. 35/

Cihaz baglantisi icin yer
320 x 115
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Olgliler mm cinsindendir

Tek ocakli montaj.

GoOmme derinligi igin bkz.
{Ocak Olcekli gizimi

it T A

A
Mesafe min.: 442

Enduksiyonlu ocak: 5 mm
Gazl ocak: 5 mm l

Elektrikli ocak: 2 mm
]

1
U
<«— min. 460 —
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~
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‘

Olguiler mm cinsindendir
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Eger kompakt cihaz bir ocagin altina monte
edilecekse asagidaki ¢alisma tezgahi
kalinliklarina (gerekiyorsa alt yapi dahil)

dikkat edilmelidir.

Ocak tipi

Enduksiyonlu
ocak

Tam yuzeyli
Enduksiyonlu ocak

Gazli ocak

Elektrikli ocak

Minimum calisma
tezgahi kalinhgi

yerlestirildi

42 mm

52 mm
32 mm

32 mm

Yuzeye sifir

43 mm

53 mm
43 mm

35 mm
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