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Tercihe bagli aksesuarlar

CA050300 :

CA051301:
Teppan Yaki

CA052300:
Flexinduction griddle plate

CA055300 :

CA230100 :
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indiiksiyonlu Ocak 200 serisi
80 cm
Cl282102

- Ocagi 6nceden tanimlanmis 1si alanlarina
bdlmek igin profesyonel pisirme fonksiyonu
- Pisirme kaplarinin serbest konumlandiriimasi
- Siva alt montaj igin gergevesiz Flush-Top
Frame kurulum: ocak ve tezgahin kesintisiz
gegisi temizligi kolaylastirir ve ocagi glizel bir
sekilde bittinlestirirHemyiizey montaj icin
cergevesiz tasarim
Dikdértgen pisirme alanlari birlestirilebilen fleks
indiiksiyon teknolojisi
Tencere ve tavalar pisirme sinirlari igerisinde
serbestge yerlestirebilir ve 30 cm'ye kadar
otomatik olarak taban byiikligiine uyum saglar
Pisirme sensori ile tencere igi sicaklik kontroli
Profesyonel pisirme fonksiyonu, tiim pisirme
alanlarini 6nceden tanimlanmis 3 temel isi
bdlgesine ayirir
Kizartma sensérii ile tavalarda sicaklik kontrolii
Twist-Pad manyetik kumanda diigmesi
iki renkli gosterge paneli ile kolay kullanim<
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Pisirme alanlari
2 fleks indiiksiyon pisirme alani 20x23 cm (2200
W, booster ile 3700 W), birlestirildiginde 40x23
cm (3300 W, booster ile 3700 W), otomatik
genisleme ile 30x30 cm (3300 W, booster ile
3700 W).
2 fleks indiiksiyon pigirme alani 20x23 cm (2200
W, booster ile 3700 W), birlestirildiginde 40x23
cm (3300 W, booster ile 3700 W), otomatik
genisleme ile 30x30 cm (3300 W, booster ile
3700 W).

Kullanim

Twist-Pad manyetik kumanda diigmesi.

iki renkli (beyaz / turuncu) gosterge paneliile
kolay kullanim.<

isirme alani gizgileri.<

7 kademeli elektronik gli¢ seviyesi.<
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Ozellikler

Dikdértgen pisirme alanlari icin fleks pisirme
fonksiyonu.

Profesyonel pisirme fonksiyonu.

Pisirme sensorii fonksiyonu (pisirme sensort
CA 060 300 ile).

Sensor kontrollii kizartma fonksiyonu.
Tencereler igin booster fonksiyonu.

Tavalar icin booster fonksiyonu.

Sicak tutma fonksiyonu.

Kronometre.

Elektronik pisirme zamanlayicisi, 99 dk'ya kadar
ayarlanabilir.

Kisa siireli zamanlayici.

Ayarlar mentist.

Giic yonetimi.

Dijital Ozellikler

Ocak-davlumbaz kontrolii (uyumlu davlumbaz
ile).

Uzaktan teshis

Uzaktan teshis

Dijital servisler igin entegre WiFi modiilii ile ev
agi entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu iilkedeki Home
Connect agina ve hizmetine baghdir. Her tilkede
Home Connect hizmeti su an verilmemektedir.
Daha detaylh bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebi

lirsiniz.

Giivenlik

Acma kapama diigmesi.
Calisma gostergesi.

Pisirme kaplarini algilama.

2 kademeli ardil 1s1 gostergesi.
Cocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Planlama notlari

Tas, sentetik veya masif ahsap tezgahlar
hemyiizey montaja uygundur. Kesim kenarlarinin
1s1 direnci ve sivi sizdirmazhigi saglanmalidir.
Diger tezgah malzemeleri ile ilgili olarak litfen
tezgah Ureticisine daniginiz.

Yalnizca miknatislanabilen (indiiksiyonlu) gelik
tencere ve tavalarla caligir. Optimum 1s1 dagilimi
icin, sandvig tabanli pisirme kaplarinin
kullanilmasi 6nerilir.

Wok tavast WP 400001 bu cihazla kullanilamaz.
Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.

Cihaz agirligr: yaklasik 17.

Baglanti degerleri

Toplam baglanti degeri 7.4 kW.

Baglanti kablosu 1.10 m, fis haric.
Standby/gosterge kapali durumunda enerji
tiiketimi 0.5 W.

Standby/sebekeye baglh durumunda enerji
tiiketimi 2.0 W.

Litfen WiFi modiiliinii devre disi birakmak igin
kullanim kilavuzundaki talimatlar inceleyiniz.
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Uzunlamasina kesit
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A: 6,57°
B: 25
C: Silikon ile dolgu

olgtiler mm cinsindendir

A: 6,57°
B: Tezgah derinligi 600 mm'den az ise liitfen kurulum kilavuzunu kontrol ediniz.

Slgliler mm cinsindendir

Capraz kesit
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Olgiiler mm cinsindendir
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