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Tercihe bagl aksesuarlar

CA060300 :

GAGGENAU

indiiksiyonlu Ocak 400 serisi
90 cm
CX492101

- Tiim fonksiyonlarin kolayca kontrolii igin TFT
dokunmatik ekran

- Tek ve buyiik bir pisirme ylizeyi

- Ocagi 6nceden tanimlanmis 1si alanlarina
bdlmek igin profesyonel pisirme fonksiyonu

- Siva alti montaj igin gergevesiz Flush-Top
Frame kurulum: ocak ve tezgahin kesintisiz
gegisi temizligi kolaylastirir ve ocagi glizel bir
sekilde bitunlestirirTek parca biyiik
indiiksiyonlu pisirme ylizeyi

Pisirme kaplarini serbest konumlandirma

Tiim ebat ve formatlardaki pisirme kaplari ile

kullanilabilir

TFT dokunmatik kumanda paneli ile kisisel

pisirme deneyimi

Pisirme senséri ile tencere igi sicaklik kontroli

Profesyonel pisirme fonksiyonlari

Pisirme kaplari igin maksimum gii¢ 5.5 kW

Hemyiizey montaj igin gergevesiz tasarim

Pisirme alanlari
3200 cm? tek parca bliyilik pisirme ylizeyi.
6 farkli pisirme kabi es zamanl kullanilabilir.

Kullanim
TFT renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanim.
17 kademeli elektronik gii¢ seviyesi.

Ozellikler

Pisirme sensdrii fonksiyonu.

Profesyonel pisirme fonksiyonu.

Dinamik pigirme fonksiyonu.

Teppan Yaki fonksiyonu.

Tencereler igin booster fonksiyonu.

Tavalar igin booster fonksiyonu.

Sicak tutma fonksiyonu.

Tencere tanima.

Her pisirme kabi igin zamanlayici ayari.
Kronometre.

Kisa siireli zamanlayici.

Anlasilabilir metin ekrani.

Giic yonetimi.

Ocak-davlumbaz kontrolii (uyumlu davlumbaz
ile).

Dijital servisler igin entegre WiFi modiilii ile ev
agi entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu tilkedeki Home
Connect agina ve hizmetine baglhdir. Her tilkede
Home Connect hizmeti su an verilmemektedir.
Daha detayl bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Giivenlik

Agma kapama diigmesi.
Ardil 1s1 gbstergesi.
Cocuk kilidi.

Unutma emniyeti.
Temizlik kilidi.

Planlama notlar

Yalnizca miknatislanabilen (indiiksiyonlu) gelik
tencere ve tavalarla galigir. Optimum 1s1 dagilimi
icin, sandvig tabanli pisirme kaplarinin
kullaniimasi énerilir.

Wok tavasi WP 400001 bu cihazla kullanilamaz.

Tas, sentetik veya masif ahsap tezgahlar
hemyiizey montaja uygundur. Kesim kenarlarinin
1s1 direnci ve sivi sizdirmazhigi saglanmalidir.
Diger tezgah malzemeleri ile ilgili olarak litfen
tezgah Ureticisine daniginiz.

Tasima kapasitesi ve stabilitesi, 6zellikle ince
tezgah malzemeleri kullanildiginda uygun
altyapilar kullanilarak desteklenmelidir. Cihaz
agirhdi ve ek yiikler hesaba katilmalidir.
Silikonun dogru sekilde uygulanabilmesi igin,
tezgah kesit kademesinin mutlak sekilde diiz ve
plirlizsiiz olmasi gerekmektedir.

Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.

Derz genisligi, kombinasyonlara ve tezgah
kesitinin boyut toleransina bagli olarak
degisebilir.

Cihaz agirligr: yaklasik 29.

Baglanti degerleri

Toplam baglanti degeri 7.4 kW.

Baglanti kablosu 1.50 m, fis haric.
Standby/gosterge kapali durumunda enerji
tiiketimi 0.5 W.

Standby/sebekeye bagl durumunda ener;ji
tiiketimi 2.0 W.

Liitfen WiFi modiiliinii devre disi birakmak icin
kullanim kilavuzundaki talimatlari inceleyiniz.
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