PROFiLO

Duvar Tipi Davilumbaz, 60 cm, Mutfaginizi planlamaniz igin size 6zgiirlilk
Paslanmaz celik veren duvar tipi davilumbaz
DVP6C450

» Duvara monte edilebilir

« Uriin rengi: Paslanmaz gelik

» Emis glicti (DIN/EN 61591 normu 6lgiimlerine gére) max. 380 m*h
* 3 glic kademesi

« Hava ¢ikigli ve hava dolagimli kullanima uygun

Teknik bilgiler
m L] o] TSP PRSP TSR PPR PSPPI Wall-mounted

Elektrik kablosu Uzunlugu: ..........c.coooiiiiiiiiiiiic e 120.0 cm
baca yiksekligi: 410-765/410-765 mm
Yukseklik: ...............
Elektrikli ocak lizerindeki minimum mesafe:
Gazli ocak Uzerindeki minimum mesafe: ..
Net Agirhk:
Kontrol Tipi: ..
Kademe Seviyesi:
calisirken max. Hava gekme: .........

dolasimli olarak galisirken hava gekme:
Maximum Air flow: ..

....380 m¥h
...235 m%h
... 380 m*h

AYAINIAtMA SAYISI: 1.ttt 2
GUIUIRG SEVIYESI: ..o 64 dB(A) re 1 pW
Boru ¢apr: ..............

Yag filtresi malzemesi: Yikanabilir aliminyum
EAN NUMArast: ......cccovviiiiiiiiicce e 4242006269111
ISITMA GUCU: ... s 135 W
Nominal Gerilim: .......ooiiiie e 220-240V
FreKans: .......oooiiiiiiiiii e 50 Hz
Elektrik baglanti tipi: ... Toprakli standart fig
MONEA] tIPI: oo Duvara monte

Tercihe bagh aksesuarlar

DUPOCO11 Aktif kdmiir filtresi

4242006 269111
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Duvar Tipi Davilumbaz, 60 cm,
Paslanmaz celik
DVP6C450

Mutfaginizi planlamaniz igin size 6zgiirluk
veren duvar tipi davilumbaz

Tasarim:
- Duvara monte edilebilir
- Uriin rengi: Paslanmaz gelik

Calisma ve Giig:

- Emis glict (DIN/EN 61591 normu 6lgtiimlerine gére) max. 380 m¥h
- 3 gu¢ kademesi

- Hava c¢ikigli ve hava dolagimli kullanima uygun

- Baglanti degeri: 135 W

Cevre ve giivenlik:

- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 6lgimiine goére): 64dB
- Ses basinci:50 db (A)

- Yag Filtresi Enerji Sinifi: C*

- Isik Yodunlugu: 1000 lux

- Renk Sicakligi: 4000 K

- Enerji Sinifi: D*

- Ortalama Enerji Tuketimi: 72.5 kWh/yil*

- Aydinlatma Enerji Sinifi: A*

Konfor

- Aydinlatma ve glic kademeleri segimi icin Mekanik kontrol
- 2 adet 5W LED aydinlatma

- 2 adet bulasik makinesinde yikanabilen celik yag filtresi
Olgiiler:

- Hava dolagimli: 778-1048 x 598 x 520

- Hava c¢ikigli: 778-938 x 598 x 520

- 150 mm ¢apinda baca borusu ile kullanima uygundur

*AB-Yonetmelik No 65/2014 ile uyumlu

PROFiLO
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Duvar Tipi Davilumbaz, 60 cm,
Paslanmaz celik

DVP6C450
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