Serie 2, Duvar Tipi Davlumbaz, 90
cm, Paslanmaz celik
DWB95BC50T

S
FEARNS
LED Light

Tercihe bagli aksesuarlar

DWZ6DE1A2  Aktif kdmir filtresi

Yiiksek emis giiciine sahip kutu tipi
davlumbaz

« Pisirme Tarziniza ve Tariflerinize Uygun 3 Hizli Gii¢ Seviyesi
Secenekleri

- Bulasik makinesinde yikanabilen yag filtresi

Teknik bilgiler

baca rengi: .oo.eeeeiiiiiiiiiiiiiii paslanmaz celik
L] o] PN Duvara-monte
Elektrik Kablosu UzunlUgU: ......cceeeeeeeeiiiiiiiiiiiicciee e 150 cm
Kurulum igin gerekli yuva olglleri: ........ooeeeeieiiennnn. GENERAL.N_A mm
baca yuksekLligi: ..cccvvvvevieiiieeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeees 415-680/495-770 mm
Yikseklik (mm): co.oovvvenenen.

Elektrikli ocak Gzerindeki minimum mesafe: ..........ccceevvnnnnnnn. 650 mm
Gazli ocak lzerindeki minimum mesafe: .......cceovvviiiiiiiiieeennnns 750 mm
NET ABITUK: ©eviiieeeee e e e e e e e e e e eeeeaaeananns 13.7 kg
KONEIOL THPiz veeeeeeeieiiiiiiiie et Mekanik
Kad@mMe SEVIYESI: viiiiiieeiiiiiieeeiiiee et eeeiie e et eear e eeaiens 3 kademe

Emis Giici: .... ....616 m3/h
Emis Giicii: .... ....275 m%/h
Maximum Air flow ... 616 m3/h
AYAINLATMA SAYISI: wevvviuiieeeeeeeereiiiiiiiiiiiaaeeeeeeeeeeeraresennaaaeseeeeeeereesnnnes 2
Ses seviyesi: .. .70 dB(A) re 1pW
BOTU GAPIE ettt ettt 150 mm

Yag filtresi malzemesi: Yikanabilir aliminyum

EAN NUMATASE: «eoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeseeeseeseeeeeeseeeneesees 4242005108404
GHIG: e 216 W

Akim: ...... ...GENERAL.N_A A
Nominal Gerilim: ..ooouuuuiiiiieeeee e 220-240 V
Frekans: ........... ...50 Hz

Elektrik Baglanti Tipi: .. Toprakli standart fis
MONta] tiPi oo Duvara-monte

4 242005 108404
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BOSCH

Serie 2, Duvar Tipi Davlumbaz, 90
cm, Paslanmaz celik
DWB95BC50T

Yiiksek emis giiciine sahip kutu tipi
davlumbaz

- Enerji Sinifi: C*

- Ortalama Enerji Tiketimi: 93 kWh/yil*
- Aydinlatma Enerji Sinifi: A*

- Yag Filtresi Enerji Sinifi: D*

Model:

Tasarim:

Calisma ve Giig:

Calisma modu / islem:

Giig:

Cevre ve giivenlik:

Konfor:

Olciiler:

Teknik 6zellikler:

- Duvar tipi davlumbaz

- Uriin rengi: Paslanmaz celik
- Duvar tipi davlumbaz

- 90 cm genislik

- Hava ¢ikisli (bacali) ve hava dolasimli (bacasiz) kullanima uygun

- Hava dolasimli kullanim (bacasiz) icin hava dolasim kiti (aksesuar)
gereklidir

- Duvara monte edilebilir

- Aydinlatma ve glic kademeleri se¢imi icin: Mekanik kontrol

- Mekanik kontrol ile 3 gii¢ kademesi

- Yiksek verimli ¢ift Gfleme

- 2 adet 3W LED aydinlatma

- Istk Yogunlugu: 276 lux

- Renk Sicakligi: 3000 K

- Bulasik makinesinde yikanabilen 3 adet metal yag filtresi

- Emis gilicii (DIN/EN 61591 normu élciimlerine gbre) max. 616 m*/h

- (DIN/EN 60704213 norm Ol¢limiine gore): ses seviyesi: 70 dB, ses
basinci: 55 db (A)

- 150 mm c¢apinda baca borusu ile kullanima uygundur

- Hava dolasimli normal kullanimda max. emis giicii: 275 m®/h

- Hava dolasimli normal kullanimda max. ses seviyesi: 67 dB(A) re 1
pW

- Hava ¢ikisli (YXGxD): 450-830 x 898 x 500 mm

- Hava dolasimli (YxGxD): 550-830 x 898 x 500 mm

- Elektrik kablo uzunlugu: 1.5 m

*AB-Yonetmelik No 65/2014 ile uyumlu
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Serie 2, Duvar Tipi Davlumbaz, 90
cm, Paslanmaz celik
DWB95BC50T

(1) Hava gikis| 500\|/

(2) Hava dolasimi
(3) Hava cikisi - Hava gikis oluklarini asagiya
dogru yerlestiriniz

Olgiler mm cinsindendir

~J|,_max. 20 Measurements in mm

Abluftaustritt

min 60/(.( _ Q‘“l-//249
Y
I§4{/T
Steckdose —— &~ #~ min. 450

. (300" l
from upper , ! /
edge of pan ! g
support ! s

-

min. 550 electric
recommendation 650
min. 650 gas*

min. 500 .-' -7~

Measurements in mm
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Olgliler mm cinsindendir Olgliler mm cinsindendir

Elektrikli > 550 T(A) - Elektrikli > 550
Gazli = 650 Gazli = 650

A: Ocak 1zgarasinin Ust kenarindan itibaren
B: Priz A: Ocak 1zgarasinin Ust kenarindan itibaren

Olgliler mm cinsindendir

Arka duvar kullanilirken cihazin
tasarimi dikkate alinmalidir.
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