Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60
cm, Paslanmaz celik
DWQ66DM50

FEARY
LED Light

« Sessiz: ¢cok az ses ile ¢ok yiiksek emis performansi
« TouchSelect control: Davlumbaz ayarlari parmaginizin ucunda.

- Bulasik makinesinde yikanabilen yag filtresi

Teknik bilgiler

DACA FENGI:t v paslanmaz celik
LT oY E PPN Duvara-monte
Elektrik Kablosu Uzunlugu: .

Kurulum icin gerekli yuva olgileri: ..o.oouveeeeiiennneiiinees GENERAL.N_A mm
baca yliksekligi: ......covvvvviiiiiiiieeeeeeeieeeeeein 582-912/582-1022 mm
YUKSEKLK (MMt ceiiiiiiiiieeeeee e e e e e e e 94 mm
Elektrikli ocak Gizerindeki minimum mesafe: ........cccccveeeeeeennnn. 550 mm
Gazli ocak lzerindeki minimum mesafe: ......cccoevvviniiiiiiieeennes 650 mm
NEE ABITLIK: ©eeeeiiiiiie et 11.2 kg
KONErOL TiPi: ceeeeiiiee e e et e e eeeaans Elektronik
Kademe Seviyesi: .......ceeeeeeeeeeeeereeeiiiiinnnnnnn. 3 kademe + yogun kademe
EMIS GUCT: weveeiiiiiieeieiieee ettt 411 m?*/h
hava dolasimlilarda , boost kademede calisirken hava ¢cekme: ..... 441
m3/h

EMIS GUCT: weveieiiiieeieiieee et 337 m*/h
hava cikislilarda ,yogun kademede calisirken hava cekme: ...644 m*/h
MaXimUM AIF FLOW: ©oveeieiee e 411 m3/h

AYAINLatMa SAYISI: ceeveeiiiiiiiiiieeee et 2
Ses seviyesi: .. .62 dB(A) re 1pW
BOTU GAPI: teiiiiiiiiiiiietee e 120 /150 mm
Yag filtresi malzemesi: Yikanabilir aliminyum

EAN numarasi: ..4242005051205
GG ettt e et e ettt ettt e e e e ettt e e e e e e e s e et aaeeees 220 W

AKIIMN: ettt e e e e e e e e ettt et e eeeeeeeee s e bbrbbbrreaeeaaeeeeeeaannnnes 10A
Nominal Gerilim
FrEKaNS: oueeiiiiee e 50; 60 Hz
Elektrik Baglanti Tipi: .. Toprakli standart fis
MONLA] LIPT: teveeeeiiiiiee e Duvara-monte
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BOSCH

Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60
cm, Paslanmaz celik
DWQ66DM50

*AB-Yonetmelik No 65/2014 ile uyumlu

Model:

- Duvar tipi davlumbaz

- 60 cm genislik

Tasarim:

- Uriin rengi: Paslanmaz celik
- Duvara monte edilebilir

- Aydinlatma ve gli¢ kademeleri se¢imi icin: TouchControl
(dokunmatik tuslar)

- TouchControl (dokunmatik tuslar) ile 3 glic kademesi ve 1 yogun
kademe

Calisma ve Gili¢:

- Hava ¢ikisli (bacali) ve hava dolasimli (bacasiz) kullanima uygun

- Hava dolasimli kullanimlarda hava dolasim kiti veya Cleanair
modili (aksesuar) gereklidir.

- Yogun kademe calisma siiresi: 6 dakika

- Yiiksek verimli ¢ift Gfleme

- Emis giicii (DIN/EN 61591 normu élgiimlerine gbre) max. 644 m3/h
- EN 61591 normuna gore hava cikisli emis glici:

- max. normal kullanim: 410 m3/h, max yogun kademe: 644 m3/h

- EN 60704-2-13 normuna gore

- max. ses basinci: 49dB(A)

- max. ses seviyesi: 62 dB(A) re 1 pW

- Tek yonlu klape

Cevre ve giivenlik:

- Enerji Sinifi: A*

- Ortalama Enerji Tiketimi: 41.7 kWh/yil*

- Aydinlatma Enerji Sinifi: A*

- Yag Filtresi Enerji Sinifi: B*

- Enerji verimliligi saglayan kapasitor

Konfor:

- 2 adet 1,5W LED aydinlatma

- Istk Yogunlugu: 242 lux

- Renk Sicakligi: 3500 K

- Bulasik makinesinde yikanabilen 2 adet metal yag filtresi
Olciiler:

- Hava ¢ikisli (YXGxD): 676-1006 x 600 x 500 mm

- Hava dolasimli (YxGxD): 676-1116 x 600 x 500 mm

- Hava dolasimli - CleanAir modulu:

- 744 x 600 x 500mm - dis baca

- 874-1204 x 600 x 500 mm - teleskopik baca

- Boyutlar (cleanAir modiilii) (YxGxD);

- 744 x 600 x 500 mm

- CleanAir modiill ile hava dolasimli kullanimda 6lgller (YXGxD):
- 744 x 600 x 500mm - dis baca ile kurulum

- 874-1204 x 600 x 500 mm - teleskopik baca ile kurulum
- Baglanti degeri: 220 W

- Elektrik kablo uzunlugu: 1.3 m

- 120 mm, 150 mm ¢apinda baca borusu ile kullanima uygundur
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Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60
cm, Paslanmaz celik
DWQ66DM50

A

Arka duvar kullaniminda cihazin
tasarimi dikkate alinmalidir.
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(1) Hava cikigl
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