cm, Paslanmaz celik

v Gazli pisirme sayesinde hassas Isi kontroll ve tam I1sitma guicii
EB6C5YB82L aninda kullanima hazir olur.

Oriin ismifaile: ....o.oveveeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeee gazl elektrikli ocak
KUFUTUM BIPIE ceeteeiteeiieeeeeeeeeeeeeeeseeeeseees Ankastre
Isitma tipi: ........ Elektrikli / Gazl

Ocak Gozi Sayis: .

kullanma: .....coovieeiniieennne

Kurulum icin gerekli yuva élctleri: ....... 43 x 560-560 x 480-490 mm
GENISIIK: ©eveeeeeeeiiie et et e e e e e e e e e eraaaeeeeeene 580 mm
Uriin Olgiileri (Yiikseklik x Genislik x Derinlik): ...... 54x580x510 mm
Ambalajli trlin boyutlart: ........ccoceevienicnicnnnen. 152 x570x 618 mm
NEE AGITIK: ©eeeeeieeeee e e 7.1 kg
Brit @GIrliK: ceeeeeeeiiee e 7.9 kg
IsI gostergesi: .... .Atil 1s1 gostergesi
kullanma deposU: ......eeeiiiieiieeeiee e Sagdan kontrol
OCAK YUZEYI: weeuvieiieiiiieiieeiieeie et Paslanmaz celik
USt YUZEY FENGI: ettt Paslanmaz celik
Elektrik kablosu uzunlugu: ..........cccoeviiiieniiieiniiienieeeeen 100.0 cm
EAN numarasi: ............... .4242003906149
Gaz baglanti degeri: ..5700 W
AKIME ceiic et 10A
Nominal gerilim: ......oooiiiiiiiiieiieeeeeeeeeee e 220-240V
FreKans: ..o 50; 60 Hz

4 242003 906149
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SIEMENS

iQ100, Gazli/Elektrikli Ocak, 60
cm, Paslanmaz celik
EB6C5YB82L

Tasarim
* Paslanmaz gelik
* Celik ocak 1zgarasi

Fonksiyonellik - Kolay Kullanim

* Tek elle atesleme

Gii¢

« Sol 6n: Guglii ocak g6zl 3 kW'a kadar (gaz tiiriine bagh)

* Sol arka: Normal ocak gozii 1 kW ‘a kadar (gaz tiiriine bagh)
* Sag arka: Normal ocak gozii 1.75 kW'a kadar (gaz tiirtine bagli)
* Sag 6n: Ekonomik ocak g6zl 1 kW'a kadar (gaz tiirtine bagli)
Giivenlik

* Gaz emniyet sistemi

Olciiler

¢ Cihaz 6lgtisti (YXGxD mm): 54 x 580 x 510

e Kurulum icin gereken nis boyutu (HxWxD mm) : 43 x 560 x (480 -
490)

e Minimum Tezgah Kalinhgi: 30 mm
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SIEMENS

iQ100, Gazli/Elektrikli Ocak, 60
cm, Paslanmaz celik
EB6C5YB82L

Olgliler mm cinsindendir

= 17-27 230 (C)

A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz baglantisinin konumu
C: Altinda sabitlenmis firin ile muhtemelen

daha fazla; firin igin bosluk
gereksinimlerine bakiniz
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