SIEMENS

|Q300: GaZII oca k: 75 cm, Sert Yandan kontrollii gazli ocak: istenilen ocak gézii yan tarafta

cam, Slya h bulunan diigmelerden kolaylikla kontrol edilebilir.

EN7B6QP300

v Cikarilabilir digmeler, kolay bakim ve temizlik saglar.

Teknik bilgiler

Oriin iSMifaile: c..o.oveveeeeeeecccceeeeeeeeeeeeee e kendinden
kumandali ocak

KUPUTUM BIPIE e Ankastre
ISIEMIA TIPIE ettt Gazlh
Ocak GOzl SayISl: ..ccveeenneen ettt et et 5
Kurulum igin gerekli yuva élgileri ..45 x 560-560 x 480-490 mm
GENISIIK: ©eveeieeeeiiiteee et e et e e e e e sabaeeeeeeene 752 mm
Uriin Olgileri (Yikseklik x Genislik x Derinlik): ...... 45x752x520 mm
Ambalajli Grlin boyutlar: .........ccceeveeeniieeniiennnne 145%x793x597 mm
NET AGITIK: ©eeenie it 14.4 kg

. Brit @GirliK: c.eeeeeeeiieeeiece e 16.3 kg
Tercihe bagh aksesuarlar Isi gdstergesi: Olmadan

kullanma deposu: . . Onden kontrol

HZ298105 Simmer plate OCAK YUZEYI: ettt Sert cam
HZ298114 Kuiglik tencere halkasi UST YUZEY FENGI weveeeniiieeeiieeeiieeestee e ettt e ereteeesteeeenaeessnaeeesnneeas Siyah
HZ32WAO00 : CEICRVE TENJIL weeiuitieeauiieeeritteeaiteeeiteeesitteeeuteeesateeesneeeensaeeenanee Siyah
HZ9SE040 : Elektrik kablosu uzunlugu: ........ccccceeviiiiiiniinniciiiiceiceeene 100 cm
HZ9SEO060 : EAN NUMAIASI: ..o 4242003959541
Gaz baglanti degeri: ......oovvueiiniiiiiiie e 11500 W
AKIME Lo 3A
Nominal gerilim: .220-240V

Frekans: ........ ..50; 60 Hz
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SIEMENS

iQ300, Gazli Ocak, 75 cm, Sert
cam, Siyah
EN7B6QP300

Tasarim

* Sert cam ylizey, Siyah

« Tekli celik ocak 1zgarasi

Fonksiyonellik - Kolay Kullanim

* Tek elle atesleme

Gig

* 5 g6zl gazl ocak

* Sol 6n: Ekonomik ocak gozii 1 kW'a kadar (gaz trtine bagl)
* Sol arka: Normal ocak g6zl g6zl 1.75 kW ‘a kadar (gaz tirtine bagh)
* Sag arka: Glicli ocak gozii 3 kW'a kadar (gaz tlrline bagl)

* Sag 6n: Normal ocak gozii 1.75 kW'a kadar (gaz turiine bagl)

Giivenlik

¢ Gaz emniyet sistemi

Olciiler

e Cihaz 6lclsl (YXGxD mm): 53.3 x 752 x 520

 Kurulum icin gereken nis boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 -
490)

* Minimum Tezgah Kalinhgi: 20 mm
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SIEMENS

iQ300, Gazli Ocak, 75 cm, Sert
cam, Siyah
EN7B6QP300

teknik gizimler

Olgliler mm cinsindendir

*min. 150

* minimum mesafe Ocak :
A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe kesitinden duvara kadar olan 30
** kesit icerisindeki gaz baglantisinin
B: Kesitteki gaz baglantisinin konumu pozisyonu
C: Altinda sabifienmip firn o muhtemeten *** Alta monte edilmis firinla gerektirdigi
gereksinimlerine bakiniz OlQU|ere bakiniz Firinin
12 mm ila 20 mm arasi galisma tezgahi Olguler mm CinSindendir

kalinliklari igin ilave bir ara parga gerekir,
detaylar igin musteri hizmetleri ile
iletisime geginiz

minimum mesafe Ocak

kesitinden duvara kadar olan

** kesit igerisindeki gaz baglantisinin
pozisyonu

*** Alta monte edilmis firinla gerektirdigi
Olgulere bakiniz Firinin

Olguler mm cinsindendir
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