GM481120

beraberindeki aksesuarlar

1 x Cam kap
1 x Tel 1zgara

Tercihe bagli aksesuarlar

BA010051:

Core temperature probe

BA036106:

Wire rack, for 60cm oven

BA046118:
Glass tray 60cm

Tercihe bagl aksesuarlar

GA301010:

Installation set 30"_76cm

GAGGENAU

kombi-mikrodalga firn Gaggenau Expressive
series

76 x 45 cm, Kapi mentesesi: solda
GM481120

- Otomatik programlar ve ayar 6nerileri hassas
ve milkkemmel sonuglar saglar

- Yiizen paslanmaz gelik halka ve dokunsal geri
bildirim 6zelligine sahip, rafine estetige sahip
kusursuz arayiiz tasarimi

- Full-size side-hinged door with one-touch
opening for easy, ergonomic access

One gikan 6zellikler

Otomatik agilan kapi / tutma kolu olmadan

kullanim

Paslanmaz gelik halkali kumanda paneli.

Isik ve dokunsal geri bildirim ile kullanici

algilama

Tek kullanimlik ve mikrodalga ve firin

kombinasyonu.

Otomatik programlar ve ayarlama 6nerileri.

Kullanilabilr i¢ hacim 46 litre.

Isitma yontemleri / Programlar

Mikrodalga 6 glic seviyesi ile galigir: max. 1000,
600, 450, 360, 180, 90 W.

Firin 9 1sitma yontemi ile calisir:

30 °Cila 230 °C arasinda sicak hava, lzgara +
30 °C ila 230 °C arasinda hava sirkilasyonu,
igecekleri isitmak, maks. mikrodalga seviyesi,
Yemekleri 360 W ila 600 W arasinda isitin, 30
°C'den 80 °C'ye kadar meyve kurutma, 30°C ila
90°C arasi dustik sicaklikta pisirme +
mikrodalga, 30°C'den 50°C'ye kadar hamur
mayalama, Sicak tutma, 6zel mikrodalga seviyesi,
90 W ile 360 W arasinda buz ¢dzme.<

icak hava ve 1zgara + sirkiilasyonlu hava, 450,
360, 180 ve 90 W mikrodalga gii¢ seviyeleri ile
serbestge birlestirilebilir.<

0 otomatik program ve ayarlama Onerileri.<

0 favoriye kadar kaydetme opsiyonu.<
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Kullanim

Yumusak yandan acilir kapi, 110 ° agilma agisina
sahiptir.

Elektronik kapi agilimi.

Celik halkali kumanda panelli tam dokunmatik
ekran.

42 ekran dili mevcuttur.

Kullanici algilama, ayarlanabilir mesafe.

Ek bilgi icin bilgilendirme metinleri.

Cihazin galigmasina yardimci olmak igin
animasyonlu hizl kilavuzlar.

Ozellikler

Tek tip mikrodalga gikisi icin Innowave (inverter
teknolojisi).

Mevcut sicaklik gostergesi ile hassas sicaklik
kontrold.

Daha fazla kizarma igin 1zgara kisa bir stire sicak
hava modunda eklenebilir.

Ist probu icin baglanti (firin i1s1 probu
kullanilabilir).

Asir pisirmeyi 6nlemek igin pisirme siiresi
sonunda programlanabilir otomatik kapr agma.
Zamanlayici fonksiyonlari: pisirme siiresi, pisirme
siliresi sonu, geri sayim zamanlayicisi.

Uzun siireli zamanlayici.

ideal 1s1 dagilimi igin gift yonlii sicak hava fani<
an aydinlatma sayesinde yiyeceklerin optimum
gorinarli

gu.

2 raf seviyesi ve yiyecekleri uygun aksesuarlarla
dogrudan pisirme bdlmesinin zeminine
yerlestirme secgenegi.

Dijital Ozellikler

Sesli asistan araciligiyla kap1 agma.

Uzaktan kontrol ve goriintiileme.

ig 1s1 probu kullanildiginda pisirme siiresi
tahmini.<
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Givenlik

Cihazin yanlslikla agiimasini veya calistiriimasini
onlemek igin gocuk kilidi.

Cihaz kapisinin istem disi agiimasini 6nlemek
icin elektronik kapi kilidi.

Giivenlik kapatmasi.

3 kat camdan olusan isi izolasyonlu kapi.

Dis gévde sogutmasi ile degerli ahsaplar
koruma altinda.

Temizlik

Hijyenik paslanmaz celik i¢ kisim ve isiya
dayanikl cam taban.

Temizlik yardim programi.

Planlama notlari

Ankastre boslugunda arka kapak olmamalidir
Kapi yoni degistirilemez

Cihaz 6niinden mobilya dolabina 42 mm gikinti.
Cihazin yanina gekmece planlanirken,

cihaz paneli g6z 6niinde bulundurulmaldir.

Bir kdse kurulumu planlarken, yana agilan kapiya
ve duvara gereken minimum mesafeye dikkat
edin.

Kapi agilma agisi yaklasik 110° (teslimat
durumu) gerekirse yaklasik 97°'ye diisirilebilir.
Sebeke prizi erigilebilir olmali ve yerlesik nisin
disinda bulunmalidir.

Baglanti degerleri
Baglanti degeri 2.65 kW.
Fisli baglanti kablosu 1.75 m.
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