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beraberindeki aksesuarlar

1 x Firin tepsisi

1 x lzgara saci

1 x Tel 1zgara

1 x Cekirdek sicaklik probu

Tercihe bagl aksesuarlar

BA016106:

1 telescopic shelf rail, for 60cm oven

BA020110:
Air frying tray 60cm

BA026116:
Baking tray, for 60cm oven

BA026117:
Girill tray, for 60cm oven

BA036106:

Wire rack, for 60cm oven

BA046118:
Glass tray 60cm

BA056134:
Baking stone for 60 cm pyro oven

BS020003:
Pizza paddle

GN340231:

Gastronorm roaster GN 2/3

GAGGENAU

Firn Gaggenau Minimalistic Serisi
60 x 60 cm, Kapi mentesesi: saga
G0250100

- Otomatik programlar ve ayar &nerileri hassas
ve milkkemmel sonuglar saglar

- Kolay ve ergonomik erigim igin tek dokunusla
acilan tam boy yan menteseli kapi

- Pirolitik kendi kendini temizleme, 4 saatten
kisa stirede yiiksek verimli temizlik saglayarak
firnin lekesiz kalmasini saglar

- Gorlinmez tam ylizey 1zgara elemani, sikhgi
korurken pisirme hassasiyetini artirir

- Olagantistii koku kontrolii, pisirme ve temizlik
sirasinda olusan kokulari ortadan kaldirir

One gikan 6zellikler

Hemyiizey montaj

Otomatik agilan kapi / tutma kolu olmadan

kullanim

Paslanmaz ¢elik halkali kumanda paneli.

Isik ve dokunsal geri bildirim ile kullanici

algilama

Pirolitik temizleme

Emaye arkasinda goriinmez tam ylizey 1zgara.

30 °C-300 °C araliginda 19 isitma programi,

firin tasi fonksiyonu, tandir fonksiyonu, air fry,

kurutma dahil.

Otomatik programlar ve ayarlama onerileri.

Isi probu.

Kullanilabilr i¢ hacim 77 litre.

Isitma yontemleri / Programlar

Sicak hava.

Eko sicak hava.

Ust + alt 1s1.

Alt 1s1.

Ust 1st.

Sicak hava + alt 1s1.

Nemli pisirme.

Izgara + sirkiilasyonlu hava.

Izgara.

Firin tagi fonksiyonu.

Tandir fonksiyonu.

Air fry.

Meyve kurutma.

Hamur mayalama.

Buz ¢ozdiirme.

160 program (otomatik programlar ve ayarlama
onerileri).

30 favoriye kadar kaydetme opsiyonu.

Kullanim

Yumusak yandan acilir kapi, 110 ° agilma agisina
sahiptir.

Elektronik kapi agilimi.

Celik halkali kumanda panelli tam dokunmatik
ekran.

42 ekran dili mevcuttur.

Kullanici algilama, ayarlanabilir mesafe.

Ek bilgi icin bilgilendirme metinleri.

Cihazin galismasina yardimci olmak igin
animasyonlu hizl kilavuzlar.

Ozellikler

Emaye arkasinda goériinmez tam ylizey i1zgara 3.4
kW.

Daha fazla kizarma igin 1zgara kisa bir siire sicak
hava modunda eklenebilir.

ideal 1s1 dagilimi igin gift yonlii sicak hava fani<
irin tagi ve tandir iglevi igin ekstra glicli alttan

Isitma.

Home Connect lizerinden pisirme siiresi tahmini
ile tic noktali 1s1 probu.

Mevcut sicaklik gostergesi ile hassas sicaklik
kontroli.

Hizli isitma.

Firin igi havayi temizleyen koku katalizori.
Zamanlayici fonksiyonlari: pisirme siiresi, pisirme
siliresi sonu, geri sayim zamanlayicisi.

Uzun siireli zamanlayici.

Asiri pisirmeyi 6nlemek igin pisirme siiresi
sonunda programlanabilir otomatik kapr agma.
Yan aydinlatma sayesinde yiyeceklerin optimum
goriintrltgu.

4 kademeli tepsi siirgli sistemi.

Dijital Ozellikler

Uzaktan kontrol ve goriintiileme.

ig 1s1 probu kullanildiginda pisirme siiresi
tahmini.<

esli asistan araciligiyla kapi agma.<
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Gvenlik

Cihazin yanliglkla agilmasini veya galistirimasini
o6nlemek igin gocuk kilidi.

Cihaz kapisinin istem digi agilmasini 6nlemek
igin elektronik kapi kilidi.

Givenlik kapatmasi.

5 kat camdan olusan isi izolasyonlu kapi.

Dis govde sogutmasi ile degerli ahsaplar
koruma altinda.

Temizlik

Isitmali katalizér sayesinde koku olusumu en aza
indirilmis piroliz.

Yan raf destekleri emaye kapli ve piroliz
korumalidir.

Engelleyici unsurlar igermeyen kusursuz pisirme
b&lmesi.

Planlama notlari

Ankastre boslugunda arka kapak olmamalidir
Kapi yoni degistirilemez

Bir kdse kurulumu planlarken, yana agilan kapiya
ve duvara gereken minimum mesafeye dikkat
edin.

Mutfak tezgahi altina kurulum igin: Tezgahin alt
ylizeyi ile firin boglugunun st kdsesi arasindaki
mesafe min. 15 mm olmalidir. Tezgahlar igin
planlama notlari (6zellikle havalandirma,
gaz/elektrik baglantisi) dikkate alinmalidir.
Sebeke prizi erigilebilir olmali ve yerlesik nigin
disinda bulunmalidir.

Baglanti degerleri

Enerji verimliligi sinifi: A (A+++ ile D arasinda).
Toplam baglanti degeri 3.7 kW.

Fisli baglanti kablosu 1.75 m.
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G0250100

A:Erisilebilir elektrik baglantisi
B :Ulkeye bagli olarak fisli veya figsiz kablo

Olgiler mm cinsindendir
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