GS220130

beraberindeki aksesuarlar

1 x Tel 1zgara

Tercihe bagli aksesuarlar

BA046118:
Glass tray 60cm

BA220360:
Container st. steel unperf for BSP22*

BA220370:
Container st.steel perf for BSP22*

GN114130:
GN insert unperf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN114230:
GN insert unperf, st. steel, GN2/3, 40mm

GN124130:
GN insert perf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN124230:
GN insert perf, st. steel, GN2/3, 40mm

Tercihe bagl aksesuarlar

GA601010:

Installation set 60cm

GAGGENAU

Buharli pisirici Gaggenau Minimalistic Serisi
60 x 45 cm, Kapi mentesesi: saga
GS220130

- Kolay ve ergonomik erigim igin tek dokunusla
acilan tam boy yan menteseli kapi

- Yiizen paslanmaz gelik halka ve dokunsal geri
bildirim igeren, rafine estetige sahip kusursuz
arayiiz tasarimi

One gikan 6zellikler

Hemyiizey montaj

Otomatik agilan kapi / tutma kolu olmadan

kullanim

Paslanmaz ¢elik halkali kumanda paneli.

Isik ve dokunsal geri bildirim ile kullanici

algilama

Harici buhar tretimi

Sous-vide teknigi ile pisirme, hassas 1si ayari

Kullanilabilr i¢ hacim 59 litre.

Isitma yontemleri / Programlar

100 % nem.

Vakumda pigirme (Sous-vide).

Hamur mayalama.

Buz ¢ézme.

Tazeleme.

Distk 1sida buharlama.

30 favoriye kadar kaydetme opsiyonu.

Kullanim

Yumusak yandan acilir kapi, 110 ° agilma agisina
sahiptir.

Elektronik kapi agilimi.

Celik halkali kumanda panelli tam dokunmatik
ekran.

42 ekran dili mevcuttur.

Kullanici algilama, ayarlanabilir mesafe.

Ek bilgi icin bilgilendirme metinleri.

Cihazin galismasina yardimci olmak igin
animasyonlu hizl kilavuzlar.

Ozellikler

Su seviyesi ikazi.

Otomatik kaynama noktasi algilama.

Mevcut sicaklik gostergesi ile hassas sicaklik
kontrold.

Zamanlayici fonksiyonlari: pisirme siresi, pigirme
siiresi sonu, geri sayim zamanlayicisi.

Asir pisirmeyi 6nlemek igin pisirme siiresi
sonunda programlanabilir otomatik kapr agma.
Yan aydinlatma sayesinde yiyeceklerin optimum
goriintrlig.

3 kademeli tepsi siirgii sistemi.

Dijital Ozellikler
Uzaktan kontrol ve goriintiileme.
Sesli asistan araciligiyla kapi agma.

Givenlik

Cihazin yanlislikla agilmasini veya galigtirlmasini
onlemek igin gocuk kilidi.

Cihaz kapisinin istem digi agilmasini 6nlemek
igin elektronik kapi kilidi.

Giivenlik kapatmasi.

3 kat camdan olusan isi izolasyonlu kapi.

Dis govde sogutmasi ile degerli ahsaplar
koruma altinda.

Temizlik
Hijyenik paslanmaz celik i¢ gévde.
Temizleme yardimcisi.

Buhar jeneratorii igin otomatik kireg ¢ézme.

Planlama notlari

Ankastre boslugunda arka kapak olmamalidir
Kapi yonii degistirilemez

GS'nin lizerine bagka higbir elektrikli cihaz
monte edilmemelidir.

Bir kése kurulumu planlarken, yana agilan kapiya
ve duvara gereken minimum mesafeye dikkat
edin.

Sebeke prizi erisilebilir olmali ve yerlesik nigin
diginda bulunmalidir.

Ozel aksesuarlar (yedek parga olarak siparis
ediniz):

ET-Nr. 17002490 Kireg ¢oziici tabletler

Baglanti degerleri
Toplam baglanti degeri 2.8 kW.
Fisli baglanti kablosu 1.75 m.
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GS220130

A: Erisilebilir elektrik baglantisi
B : Ulkeye bagli olarak fisli veya figsiz kablo

Olgiler mm cinsindendir
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