SIEMENS

iQ100, Ankastre Firin, 60 x 60 cm,

Inox

v fastPreheat - Hizli 6n i1sitma: Gerekli firin 1sisina daha ¢abuk ve
H BO1 OFBROT daha az enerji ile ulasin.

v 3D hotAir Plus - Miikemmel sonuclar icin lcg rafa kadar esit isi

dagilimi.
Teknik bilgiler
KUPUIUM BIPI: v Ankastre
Temizlik SISTEMI: «o..eeeiiiiiieiieeie et Yok

Kurulum igin gerekli yuva élcileri: .....575-597 x 560-568 x 550 mm
Uriin Olcileri (Yikseklik x Genislik x Derinlik): .... 595x594x548 mm

Ambalajli Grlin boyutlar: .........ccceeevveeniieeniieennns 680x655x680 mm
panelin Malzemesi: .........cccovvveeinieeeniieeiiee e paslanmaz celik
KaPI MAIZEMESI: wvvieeiiiieiiie ettt e e eaaa e cam
NEE AGITIK: ©eeeeieieeeee et e e 31.5 kg
firinigi hacmi, fIrn igi T: oo 66 litre

Pisirme metodu: .... Defrost (buz ¢c6zme), hotAir hassas , Sicak hava,
Konvansiyonel isitma, Sicak hava dolasimli 1izgara, Biyk alanli vario

1zgara
Elektrik kablosu uzunlugu: ........cocccoeiiiiiiniiniiiiiiciceene 100 cm
EAN NUMAIASI: coueeviieeeeeiiiiieeee e e e e 4242003808870
Number of cavities (2010/30/EC): .....cceevuureeeeeeeeiiieeeeeeeeeieeeeeeeeeeans 1

ENerji SINIFIT: oo A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ......0.98
kWh/gevrim

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.79 kWh/gevrim

Energy efficiency index (2010/30/EC): ....eevvveaveenieenieeieeeeens 95.2 %
GUGE oottt ... 3300 W
AKIME ettt 16 A
Nominal gerilim: ...220-240V
FrEKANS: oottt 60; 50 Hz
Elektrik Baglanti Tipi: .Toprakl standart fis
Entegre aksesuarlar: ........ 1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel 1zgara, 1 x

Universal tava

4 2 0 70

42003 8088

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A+++'dan D'ye)
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SIEMENS

iQ100, Ankastre Firin, 60 x 60 cm,
Inox
HBO10FBROT

Firin tiirdi / Isitma tiird

* 6Pisirme programi:

« Turbo, Alt / Ust Isitma, Sicak hava dolasimli izgara, C6zme konumu,
Hassas sicak hava , Vario bliyiik alanli 1zgara

« Sicaklik araligi 50 °C - 275 °C

¢ 66 litre i¢c hacim

Tel raf

Dizayn:

¢ Cevirmeli Dligme

* Koyu emaye ytizey

Temizlik:

« Kolay cikarilabilir cam i¢ kapak

Konfor:

e Hizli isitma

* Halojen aydinlatma
* Soguk hava fani

¢ Cubuk tutamak

Aksesuarlar:
« Universal tava, Kombi tel 1zgara, Emaye tepsi

Giivenlik:

« On kapak 1sisi maksimum 50° C

Teknik Bilgi:

« Elektrik kablosu uzunlugu: 100 cm

* Nominal gerilim: 220 - 240 V

 Toplam elektrik kullanim degeri: 3.3 kW

* Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A
 Konvensiyonel modda tek cevrimdeki gli¢ tiiketimi: 0.98 kWh
« Fanli kullanimda tek cevrimdeki glic tiiketimi: 0.79 kWh
* Govde sayisi: 1

« Isi kaynagi: elektrik

« ic hacim: 66 litre<

/IB:Font>Boyutlar:

« Urlin boyutu (YxGxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm

* Montaj 6lcileri (YXGxD): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

« "Litfen ankastre olcdleri icin kurulum teknik gizimlerini inceleyiniz."
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SIEMENS

iQ100, Ankastre Firin, 60 x 60 cm,
Inox
HBO10FBROT

teknik gizimler

min.  Imaks. 20
5501

590
(min. 575
mak?. 597)

\

Firin prizi igin
yer 320x115

548 Firin prizi icin
7 yer320x115
*19

* Metal 6n cephe igin 20 mm

* Metal 6n cephe igin 20 mm
Olcliler mm cinsindendir Olgiiler mm cinsindendir

19*

25

o

587
595

vy

<+———maks.548 ———» f8

* Metal 6n cephede 20mm

Olgliler mm cinsindendir
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