SIEMENS

|Q300: Ankastre Flrln: 60 x 60 cm Hizlhi 6n 1sitma ile pisirme siirenizi kisaltin.
HB134FEWOT

v fastPreheat - Hizli 6n i1sitma: Gerekli firin 1sisina daha cabuk ve
daha az enerji ile ulasin.

v Arka duvarin 6zel kaplamasi sayesinde zahmetsiz temizlik.
ecoClean kiri dagitir ve kokulari dnemli dl¢lide azaltir.

v 3D hotAir Plus - Mikemmel sonuglar icin lg rafa kadar esit isi
dagilimi.

v 1 kademeli teleskopik raf ile kolay ve giivenli kullanim.

Teknik bilgiler

KUPUTUM TIPI: e Ankastre
Temizlik sistemi: EcoClean Direct programi
Kurulum icin gerekli yuva élctileri: .....575-597 x 560-568 x 550 mm
Uriin Olciileri (Yikseklik x Genislik x Derinlik): .... 595x594x548 mm

SIEMENS

Ambalaijli Uriin Boyutlari: .........cccoceeveerecerennnnne. 680x655x680 mm
panelin malzemesi: .. paslanmaz celik ve cam
KaPI MAIZEMESI: ..eeeeiiieeiiie ettt eeeaaeeen cam
N AGITIK: ©eeieiieeee e 32.5kg
firn igi hacmi, fIrn g 1: oo 66 litre

Pisirme metodu: .... Defrost (buz ¢c6zme), hotAir hassas , Sicak hava,
Konvansiyonel isitma, Pizza / Bérek fonksiyonu, Alttan isitma, Sicak
hava dolasimli izgara, Biiytk alanli vario izgara

Elektrik Kablosu Uzunlugu: ...........ccoceeviiviiiinicniiiniieecnene 100 cm
EAN NUMATASI: ceeviiiieeeiiiiiiieee et e 4242003809129
Number of cavities (2010/30/EC): ....cceeeeuurreeeeeeeiiieeeeeeeeciieeeeeeeeenns 1
ENerji SINIFIT: Lo A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ......0.98
kWh/cevrim

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.79 kWh/gevrim

Energy efficiency index (2010/30/EC): ....c..coveeveveniinieniennne 95.2 %
GG Lt 3300 W
Akim: .......

Nominal Gerilim: ......cc.cociiiiiiiiiiiiiiiiiciceceeccee 220-240V
Frekans: ..o 60; 50 Hz
Elektrik Baglanti Tipi: ..ccooveeeriieeiiiieiniieeniieeene Toprakli standart fis
Entegre aksesuarlar: ........ 1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel izgara, 1 x

Universal tava

4 242003 809129

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegdi (A+++'dan D'ye)
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SIEMENS

iQ300, Ankastre Firin, 60 x 60 cm
HB134FEWOT

Firin tiirdi / Isitma tiirdi
* 8Pisirme programi:
* Turbo, Alt / Ust Isitma, Sicak hava dolagimli izgara, Pizza konumu -

yogun isitma, Sadece alt i1sitma, C6zme konumu, Hassas sicak hava ,
Vario buytk alanli izgara

* Sicaklik araligi 50 °C - 275 °C

¢ 66 litre ic hacim

¢ 1 kademeli teleskopik tepsi rafi

Dizayn:

* Cevirmeli Digme, Gomiilebilir diigmeler
* Firin i¢ ylizeyi: Granit emaye

Temizlik:

« ecoClean Plus arka panel

« Kolay cikarilabilir cam i¢ kapak

Konfor:

¢ LED-dokunmatik ekran (kirmizi)
* Elektronik saat ve zamanlayici

e Hizli isitma

* Halojen aydinlatma

* Soguk hava fani

Aksesuarlar:
« Universal tava, Kombi tel 1zgara, Emaye tepsi

Giivenlik:

» On kapak 1sisi maksimum 50° C

* Cocuk emniyet tusu

Teknik Bilgi:

* Elektrik kablosu uzunlugu: 100 cm

* Nominal gerilim: 220 - 240 V

* Toplam elektrik kullanim degeri: 3.3 kW

« Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A

* Konvensiyonel modda tek ¢evrimdeki gii¢ tiiketimi: 0.98 kWh
« Fanli kullanimda tek cevrimdeki gic tiiketimi: 0.79 kWh
* Govde sayisi: 1

* Isi kaynagi: elektrik

« ic hacim: 66 litre<

/1B:Font>Boyutlar:

« Uriin boyutu (YxGxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm

* Montaj olciileri (YXGxD): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

« "Litfen ankastre olctleri icin kurulum teknik gizimlerini inceleyiniz."
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iQ300, Ankastre Firin, 60 x 60 cm
HB134FEWOT

teknik cizimler

min.  Imaks. 20
50

590
(min. 575
maks. 597)
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Firin prizi igin
yer 320x115

594 548 Firn prizi icin
\~||/ yer 320x115

*19

* Metal 6n cephe igin 20 mm

* Metal 6n cephe igin 20 mm
Olgliler mm cinsindendir Olciiler mm cinsindendir
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587
595
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<+———maks.548 ———» f8

* Metal 6n cephede 20mm

Olciiler mm cinsindendir
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