SIEMENS

iQ700, Ankastre Firin, 60 x 60 cm,
Inox
HB676G5S6

O-»

SIEMENS

4D hotAir

1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel izgara, 1 x Universal tava

HZ327000 :, HZ32WAO00 :, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000
Firin aksesuari, HZ625071 Izgara saci, HZ631070 :, HZ632070
Universal tava, HZ633001 Profesyonel tava kapagi, HZ633070
Profesyonel tava, HZ634000 :, HZ636000 Firin aksesuari,
HZ664000 :, HZ66X650 :, HZ915003 Mikrodalga aksesuari,
HZGOASOO :

v activeClean® - Kendini temizleyen, otomatik firin sistemi.

v Home Connect — Akilli mutfak deneyimini uygulama yoluyla
kesfedin.

v TFT Dokunmatik ekranin renkli ve gelismis ekrani sayesinde kolay
kullanim

v cookControl Plus — Firininizdaki sef dokunusu.

v 4D hotAir - Her rafta mikemmel sonuglar igin esit 1si dagilimi.

KUPUTUM TIPI: et Ankastre
Temizlik sistemi: ............... Hidrolitik ve Pirolitik Temizlik
Kurulum igin gerekli yuva élcileri: .....585-595 x 560-568 x 550 mm
Uriin Olciileri (Yikseklik x Genislik x Derinlik): .... 595x594x548 mm

Ambalajli Grlin boyutlar: .........ccceevvieeiiiieennnes 670 x 670 x 680 mm
panelin Malzemesi: .........cccoovieeiiiiiiniieeiieceeeee paslanmaz celik
KaPI MAIZEMESI: .evieeiiiieiiie ettt e e e e eaaaeens cam
N AGITIK: ©eeeniieeei e 40.6 kg
firinigi hacmi, fIrn i T: oo 71 litre

Pisirme metodu: ..4D Hot Air, Biylk alanli izgara, hotAir eko, Kiiclik
alanli 1zgara, Konvansiyonel isitma, Konvansiyonel isitma EKO, Pizza
pisirme ayarlari, Az pismis, Derin dondurulmus yiyecek kademesi,
Alttan isitma, Sicak hava dolasimli 1zgara, On 1sitma, Sicak tutma

1st kontrolli: ........coceeeeennenn. elktronik
Elektrik kablosu uzunlugu: ..........ccccoooieiniiiiiniiiiniecee. 120.0 cm
EAN numarast: .......cccceeveenennene ..4242003739983
Number of cavities (2010/30/EC):
ENerji SINITI: coeeeiiiiiec e .
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ......0.
kWh/gevrim

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.74 kWh/cevrim

Energy efficiency index (2010/30/EC): ..cevuvveevuveeaniieeesiieennane 87.1 %
GG 1ttt e e 3600 W
Akim: ...

Nominal gerilim: ......ccooooiiiiiiiiiiniieeeeececeeecee 220-240V
FrEKANS: oo 50; 60 Hz
Elektrik Baglant! Tipi: .c.c.coveereerieeneeniciieeieenae Toprakli standart fis
Entegre aksesuarlar: ........ 1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel izgara, 1 x

Universal tava

4 242003 739983
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SIEMENS

iQ700, Ankastre Firin, 60 x 60 cm,
Inox
HB676G5S6

Firin tiirdi / Isitma tiirti Uriin boyutu (YxGxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm

* 13 pisirme programina sahip Ankastre Firin: 4D Hot Air, HotAir Eco, * Montaj dlciileri (YxGxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x
Alt [ Ust Isitma, Alt Gist 1sitma ECO, Sicak hava dolasimli 1zgara, Bilyiik 550 mm
alanli1zgara, Kiictik alanli 1zgara, Pizza konumu - yogun isitma, Derin « "Lutfen ankastre olctleri icin kurulum teknik cizimlerini inceleyiniz."

dondurulmus yiyecek kademesi, Sadece alt 1sitma, Dustik sicaklikta
pisirme, On isitma programi, Sicak tutma programi

« Sicaklik araligi 30 °C - 300 °C

¢ 71 Litre i¢ hacim

« Raf seviyesi: 5 adet

* 3 kademeli teleskopik tepsi sistemi, 3 seviye teleskopik tepsi sistemi,
Detend function, pyrolitic proof

Dizayn:

¢ Cevirmeli kontrol

* Firin i¢ ylizeyi: Antrasit Emaye

Temizlik:
« activeClean pirolitik kendi kendini temizleme teknolojisi
* Tamamen cam ic kapak

Konfor:

* 3.7" dokunmatik kontrol ézelligine sahip grafik gostergeli renkli TFT
ekran

* Elektronik saat ve zamanlayici

* Isi tavsiyesi

* Glincel Is1 gostergesi Isitma kontroli

¢ Yumusak kapanir, Yumusak acilr kapi

e Cubuk tutamak

» Otomatik pisirme programlari

* Hizli isitma

e coolStart

« Halojen aydinlatma, ic aydinlatma tusu<
Soguk hava fani<

HomeConnect ile uzaktan erisim<
/1B:Font>Aksesuarlar:

« Kombi tel 1zgara, Emaye tepsi, Universal tava

Giivenlik:

* Maksimum kapi sicakligr 30 °C

* Pirolitik temizlik sirasinda dustik kapi sicakligi

* Elektronik kapr kilidi

* Cocuk emniyet tusu Emniyet icin kendi kendine kapanma Atil isi
gostergesi Start tusu Kapi kontrol saci

Teknik Bilgi:

* Elektrik kablosu uzunlugu: 120 cm

* Nominal gerilim: 220 - 240 V

 Toplam elektrik kullanim degeri: 3.6 kW

* Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A

» Konvensiyonel modda tek cevrimdeki glic tiiketimi:0.9 kWh

* Fanli kullanimda tek cevrimdeki giic tiiketimi:0.74 kWh

* Govde sayisi: 1 Isi kaynagi: elektrik ic hacim:71 Litre<

/1B:Font>Boyutlar:
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SIEMENS

iQ700, Ankastre Firin, 60 x 60 cm,
Inox
HB676G5S6

Cihaz baglantisi icin yer o
320 x 115 Olgliler

Olgliler mm cinsindendir mm cinsindendir

Eger cihaz bir ocagin altina monte
edilecekse asagidaki ¢alisma tezgahi
kalinliklarina (gerekiyorsa alt yapi dahil)
dikkat edilmelidir.

Ocak tipi Minimum ¢aligma
tezgahi kalinhgi

yerlestirildi | YlUzeye sifir

Enduksiyonlu

ocak 37 mm | 38 mm
Tam yuzeyli
Enduksiyonlu ocak 47 mm | 48 mm
Gazli ocak 30 mm | 38 mm :
: baglantisi igin yer
Elektrikli ocak 27 mm | 30 mm :320x 115

594 548
e Olgiiler mm cinsindendir
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