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Serie 8, Ankastre Firin, 60 x 60 cm,
Inox
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[

—
D |1

o N
o O N\
e o 0 Al
. EcoClean
4D Hotair Assist TFT Display Direct Soft Close

beraberindeki aksesuarlar

1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel 1zgara, 1 x Universal tava

Tercihe bagli aksesuarlar

HEZ327000 :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000
Firin aksesuari, HEZ625071 lzgara sacl, HEZ631070 :, HEZ632070 :,
HEZ633001 Profesyonel tava kapagi, HEZ633070 Profesyonel tava,
HEZ634000 :, HEZ635000 Firin aksesuari, HEZ636000 Firin aksesuari,
HEZ638300 Teleskop ¢cekmece, 3'lii, HEZ660050 :, HEZ664000 :,
HEZ915003 Cam kyzartma kaby, HEZGOASOO :

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A+++'dan D'ye)

PerfectBake ve PerfectRoast 6zelliklerine
sahip ankastre firin: otomatik olarak
miikemmel pisirme ve rosto sonuclari
alabilirsiniz.

* 4D hot Air: her raf seviyesinde mikemmel sonuglar icin homojen isi
dagilimi

« DishAssist: sayisiz yemek tiiri icin otomatik olarak ayarlanmis
program, ISl ve zaman ayarl.

« TFT dokunmatik ekran: Renkli TFT ekranla direkt dokunmatik
kontrol

- EcoClean Direct: Firinin arka, yan ve Ust duvarlarindaki kendi
kendini temizleyen 6zel kaplama sayesinde temizlik icin neredeyse
vakit harcamaniz gerekmez

» SoftOpen ve SoftClose sistemine sahip firin kapisi

Teknik bilgiler

UGN TIDt vttt ettt et eaes Ankastre
Temizlik sistemi: .EcoClean Direct programi, Hidrolitik temizlik
Kurulum igin gerekli yuva él¢ileri: ......... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Uriin Olgiileri (Yiikseklik x Genislik x Derinlik): ...... 595x594x548 mm
Ambalajli Griin boyutlari: .....c.cccvveeeeiiiiineiiiiineen, 670 x 670 x 680 mm
panelin malzemesi: paslanmaz celik
Kap! MalZEMESI: couueiiiiiiieeiiiiee e cam
Net ABITUK: v,

firin igi hacmi, firmnigi 1: .o ... 71 litre
Pisirme metodu: ......... 4D Hot Air, Defrost (buz ¢ézme), Biiylk alanli

1zgara, HotAir eko, Kiiciik alanli 1zgara, Konvansiyonel isitma,
Konvansiyonel isitma EKO, Pizza pisirme ayarlari, Az pismis, Alttan
Isitma, Sicak hava dolasimli 1zgara, On i1sitma, Sicak tutma

1S1 KONEIOLU: ittt elktronik
Elektrik kablosu uzunlugu

EAN NUMATASI: ceeiiiieiiiiiiee ettt 4242002807898
Number of cavities (2010/30/EC): .ciiiuuueeiiiiieeeeiieeeeeeeeeeee e 1
ENErfi SINITIT: e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaees A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ........ 0.90
kWh/gevrim

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):74
kWh/gevrim

Energy efficiency index (2010/30/EC): wuuvvueveeeeeeeeeeiieeiiiiiiiinnnnn. 87.1 %
GG ettt ettt ettt e et e e e e e e e e ee e e 3600 W
AKIM: oo

Nominal gerilim: .. .

FrEKANS: e 60; 50 Hz
Elektrik Baglanti Tipi: Toprakli standart fis
Entegre aksesuarlar: .......... 1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel izgara, 1 x
Universal tava
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BOSCH

Serie 8, Ankastre Firin, 60 x 60 cm,
Inox
HBG656LS1

PerfectBake ve PerfectRoast 6zelliklerine
sahip ankastre firin: otomatik olarak
miikemmel pisirme ve rosto sonuclari
alabilirsiniz.

Firin tiirii / Isitma tiiri

- 13 pisirme programina sahip ankastre Firin : 4D Hot Air, Hot Air
Eco, Alt / Ust Isitma, Alt st 1sitma ECO, Hava dolasimli 1zgara,
Buyuk yuzeyli 1zgara, Kiicik ylzeyli 1zgara, Pizza kademesi, Alt
Isitma, Dusiik sicaklikta pisirme, Buz ¢ézme, On isitma, Sicak tutma

- Sicaklik araligi 30 °C - 300 °C
- 71 Litre i¢ Hacim<
/1B:Font>Dizayn:

Temizlik :
- EcoClean Direct st panel, arka panel, yan panel

Konfor:

-1C6_CBO_62

- Elektronik saat

- Hizli isitma

- Halojen aydinlatma, Konfor firin aydinlatmasi
- Soguk hava fani

Aksesuarlar:
-1 x Universal tava, 1 x Kombi tel 1zgara, 1 x Emaye tepsi

Giivenlik

- Cocuk emniyet tusu Emniyet icin otomatik kendi kendine kapanma
sistemi Atil 1s1 gostergesi Start tusu Kapi kontak saci

Teknik Bilgi:

- Elektrik kablosu uzunlugu: 120 cm

- toplam elektrik kullanim deg.: 3.6 kW

- Uriin boyutu (YXGxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm

- Montaj dlciileri (hxwxd): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x
550 mm
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Olgliler mm cinsindendir

Eger cihaz bir ocagin altina monte
edilecekse asagidaki ¢alisma tezgahi
kalinliklarina (gerekiyorsa alt yapi dahil)
dikkat edilmelidir.

Ocak tipi Minimum g¢alisma
tezgahi kalinhgi

yerlestirildi | Yuzeye sifir
Enduksiyonlu

ocak 37 mm | 38 mm
Tam yuzeyli

Enduksiyonlu ocak 47 mm | 48 mm
Gazli ocak 30mm | 38 mm
Elektrikli ocak 27 mm | 30 mm

Cihaz baglantisi icin yer

320 x 115

594
~

548
e

| i320x115

Olgliler
mm cinsindendir

: baglantisi igin yer

Olguiler mm cinsindendir
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