SIEMENS

iQ100, Gazli/Elektrikli Solo Firin,
paslanmaz celik
HR625523T

beraberindeki aksesuarlar

1 x Emaye tepsi
1 x Izgara teli

1 x Universal tava

BSH tarafindan Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansi ile Gretilmistir

Miikemmel pisirme ve kizartma icin kombine edilmis elektrikli

firin ve gazli ocak.

Teknik bilgiler

Kostrtiksiyon sekli : Solo

cihaz 6lglisti (mm) : 850 x 600 x 600

Elektrik kablosu uzunlugu (cm) : 120

Net agirlik (kg) : 52,088

Brut agirlk (Kg) : 56,0

EAN numarasi : 4242003600030

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Firin igi hacmi, finnici 1 (1) : 66

Enerji Sinifi : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,96

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :

0,88

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 106,0
Akim (A) : 16

Gerilim (V) : 230

Frekans (Hz) : 60; 50

Fis tipi : Toprakh Standart fis
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iQ100, Gazli/Elektrikli Solo Firin,
paslanmaz celik
HR625523T

e Gazli ocak

® 4 g6zl gazl (2 normal, 1 guglt, 1 ekonomik)

® Sol 6n: Gliclii ocak gozii 3 kW

e Sol arka: Normal ocak gozui 1.7 kW

® Sag arka: Normal ocak g6zt 1.7 kW

® Sag on: Ekonomik ocak gézii 1 kW

o Tek elle atesleme

e Gaz emniyet sistemi

o Celik ocak 1zgarasi

e Cam (st kapak

e Genis firin ic hacmi (67 1)

o Multifonksiyonel firin

e 7 Pisirme programi: Alt /st 1sitma, sadece alt 1sitma, Turbo/
Dolasimli hava, C6zme konumu, Sicak hava dolasimli 1zgara, Vario
bliyiik alanli1zgara, Vario kiiclik alanl 1zgara

® Firin ici aydinlatma

® Yan tel raflar
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o Tepsi saklama gekmecesi

o Yiiksekligi ayarlanabilir ayaklar

e Fabrika cikisi LPG'li (28/30 mbar)
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teknik gizimler
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