
iQ300, Gazlı/Elektrikli Solo Fırın,
Inox
HX9R31H50T

✓ Gazlı ocak: kolayca çıkarılabilen ocak ızgaraları sayesinde ocak
üzerinde maksimum kolaylık

✓ Çift alev sistemine ve 3.3 kW güce sahip wok ocak gözü çeşitli
yemekler ve büyük tencereler için idealdir.

✓ fastPreheat - Hızlı ön ısıtma: Gerekli fırın ısısına daha çabuk ve
daha az enerji ile ulaşın.

✓ 3D hotAir Plus - Mükemmel sonuçlar için üç rafa kadar eşit ısı
dağılımı.

✓ Arka duvarın özel kaplaması sayesinde zahmetsiz temizlik.
ecoClean kiri dağıtır ve kokuları önemli ölçüde azaltır.

Donanım

Teknik bilgiler
Kurulum tipi: ............................................................................Solo
Ürün Ölçüleri  (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ... 850-865x600x600
mm
Elektrik Kablosu Uzunluğu: .................................................. 120 cm
Net Ağırlık: ..........................................................................53.0 kg
Brüt ağırlık: ......................................................................... 57.4 kg
EAN numarası: ......................................................4242003808191
Number of cavities (2010/30/EC): ..................................................1
Fırın iç hacmi: ...................................................................... 66 litre
Enerji sınıfı1: ................................................................................. A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ......0.98
kWh/çevrim
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 
0.79 kWh/çevrim
Energy efficiency index (2010/30/EC): .................................. 95.2 %
Güç: ................................................................................... 3300 W
Akım: .......................................................................................16 A
Nominal Gerilim: ............................................................ 220-240 V
Frekans: .................................................................................50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: .........................................Topraklı standart fiş

1 Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A+++'dan D'ye)

1 /



iQ300, Gazlı/Elektrikli Solo Fırın,
Inox
HX9R31H50T

Donanım

Ocak:
• Gazlı ocak
• 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 Wok gözü)
• Sol ön: Wok ocak gözü 3.3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Çelik ocak ızgarası
• Cam üst kapak

Fırın türü / Isıtma türü
• 8 pişirme programına sahip Solo gaz kombinasyonlu f?r?n: Turbo, Alt

/ Üst Isıtma, Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Pizza konumu - yoğun
ısıtma, Sadece alt ısıtma, Çözme konumu, Hassas sıcak hava , Vario
büyük alanlı ızgara

• Sıcaklık aralığı 50 °C - 275 °C
• İç hacim: 66 l<
/IB:Font>Tel raf

Dizayn:
• Fırın iç yüzeyi: Fırın iç yüzeyi: Granit emaye

Temizlik:
• Tamamen cam iç kapak

Konfor:
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Yumuşak kapanır
• Tepsi saklama çekmecesi

Aksesuarlar:
• Izgara teli, Emaye tepsi, Üniversal tava, Espresso halkası

Güvenlik:
• Çocuk emniyet tuşu
• Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A
• Konvensiyonel modda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.98 kWh
• Fanlı kullanımda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.79 kWh
• Gövde sayısı: 1
• Isı kaynağı: elektrik
• İç hacim: 66 litre<
/IB:Font>Teknik Bilgi:
• Elektrik kablosu uzunluğu: 120 cm
• Nominal gerilim: 220 - 240 V
• Toplam elektrik kullanım değeri: 3.3 kW
• toplam gaz kullanım değ.: 7.8 kW
• Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

Boyutlar:
• Ürün boyu

tu (YxGxD): 850 mm x 600 mm x 600 mm
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
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teknik çizimler
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