SIEMENS

UStten Dondurucu I u BUZdOIB bl: ¥ noFrost — Dondurucunuzu bir daha hi¢ ¢ozdiirmeyin.
185 x 70 cm KOIay temizlenebilir v iceTwister ile ihtiyaciniz oldugunda buz kiipleriniz hazir.

! v superFreezing — Biiyiik miktarda yiyecedi bile hizla dondurun.
Inox, Total noFrost v multiAirflow: Daha uzun siire tazelik icin isi dalgalanmalarini en

KD4ONX75 N E aza indirir ve sogutma suresini kisaltir.

v Kirllmaya direngli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir
cam malzemeden olusmaktadir.

Teknik bilgiler

KUPUTUM BIPIE e Solo
Kompresor adedi: ............. 1
Bagimsiz soGutucu devresi SaYISI: .....ccueeueerueerreenueenieenieeieenneeenne 2
GENISIIK: ©eveeeeeeeiiiie ettt e e e e e e et eeeeeeene 700 mm
Yiikseklik: ... 1850 mm
Derinlik: ... ...650 mm
NET AGITIK: ©eeeiie e 77.7 kg

Kapi panel secenekleri: .. Mimkin degil
K@PTYONUL ceniie ettt ettt e Sada ters
cevrilebilir

Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .....cocceeieiviiiniinicnnennen. 3
PIastik SISEIIK: ..veeeiieeiriieeeeieeieeee e et eeeiee e e e eaaee e e e e e evet
NO-Frost SiStemI: «o.uveeeiieiiiiie e Sogutucu ve
dondurucu

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ........cccoevvveeenieeeniieenen. hayir
Degistirilebilir Kapr YONU: ..ccccuveiiriieeniieieiieeeieeeeieeeie e evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ...........cooceeviinieinicniinieecnene 240 cm
GUIGT et et 160 W
AT Lot e e et e e e e e e e e et eaeeeeas 10A
Nominal Gerilim: ...c...cooueeiiiniiiiiiieniceieeee e 220-240V
FIKaNS: ..ceeiiiiiiiieeit et 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama stiresi (N): ....ccoeeeveeeiivvieeeeeennnn, 14 saat

RETR W

42003 565179

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

Ustten Donduruculu Buzdolabi,
185 x 70 cm, Kolay temizlenebilir
Inox, Total noFrost

KD40ONX75NE

GENEL BiLGILER<I

IB:Font>+ LED lizerinden okunabilir elektronik isi ayari

* Otomatik defrost

« ic malzemelerde metal uygulamalar<

Yiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Kapi kapama yardimi 6zelligi<

/IB:Font>Sogutucu Bolimii

* multiAirflow ile homojen sogutma

* 1 adet hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari daha uzun siire
taze tutar.

* 3 adet yuksekligi ayarlanabilir, toplam 4 adet emniyetli cam raf
* 2 kademeli ic mekan aydinlatma

Derin Dondurucu Bolimi

« Sliper dondurma ozelligi

* Hizl dondurma bdlmesi

¢ buzmatik

* Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 8 kg
Teknik Bilgiler

* Enerji verimlilik sinifi: A+

* Sogutucu bolmesi net hacim: 297 |

* Kapi yonii saga dogru, Kapi yonu degistirilebilir
Aksesuarlar

e Yumurtahk
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