SIEMENS

Ustten Donduruculu Buzdola bl: v hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun siire
185 X 70 cm, Beyaz' TOtaI nOFrOSt v ;ZZFen\)lsetc—aB!:\ztuarrL'qunuzu bir daha hi¢ ¢ézdiirmeyin
KD56NAW3ON v LED i1sik - Yeterli ve dengeli aydlnlatméylla buzdolabinizda neler

oldugunu aninda gériin.

v iceTwister ile ihtiyaciniz oldugunda buz kiipleriniz hazir.

v easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanim ve gidalara
daha genis bir bakis agisi.

Teknik bilgiler

KUPUTUM TIPI: i e saee e Solo
Kompresor adedi: 1
Bagimsiz SOGULUCU deVIeSi SAYISI: cuveeeveeiieiieniieeieeniieeieenieesieeennes 2
GENISIIK: ©vveeeeeeeiiee et e et e e e e e e 700 mm
YUKSEKITK: ©oeeiiiieieeie e 1850 mm
DEIINITK: ceeeieeiieeieee e 760 mm
NET AGITIK: <.ttt 92.1 kg
Kapi panel segenekIeri: ........ooiiieeeniieeniieeiieeenieeene Mimkin degil
K@PEYONUL ciiit it Saga ters
cevrilebilir

Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .......cceeeiviiiiniiiiiiiieis 2
PIastik $ISEITK: ..veeieirieiiie e evet
NO-FroSt SIStEMI: «...eevieeiiieiiiniieeieeie ettt Sogutucu ve
dondurucu

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ...........cccceevieniinceniennne. hayir
Degistirilebilir kapr yONU: ...c...ooveiiiirienieiiiinieeicceeeeeieeeene evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: .......ceeeeriieiniieeniiiieiiieeiiieeeies 240 cm
GICE ettt 160 W
Akim: .......

Nominal Gerilim: .......ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiceece e 220-240V
Frekans: ......cccccovveeeniieennne

Elektrik kesintisinde saklama stiresi (h): .........ccccoel 15 saat

4 242003 565834

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

Ustten Donduruculu Buzdolabi,
185 x 70 cm, Beyaz, Total noFrost
KD56NAW30N

GENEL BiLGILER<I

IB:Font>¢ Enerji verimlilik sinifi: A++

* Elektrik tiiketimi: 0.849 kWh/24saat

* noFrost - Manuel buz ¢ézdiirmeye son

* Kapi kapama yardimi 6zelligi

* Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

Tasarim

* Parlak Beyaz kapilar

* ic malzemelerde metal uygulamalar<

/IB:Font>Konfor ve Giivenlik

* LED lizerinden okunabilir, birbirinden bagimsiz elektronik isi ayari

* Sogutucu ve derin dondurucu bdlmeleri icin birbirinden ayriimis
sicaklik ayar

* Sliper dondurma ozelligi
« Sicaklik yikselmelesinde Optik ve akustik alarm

Sogutucu Boliimii
e multiAirflow

« 1 adet hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari daha uzun siire
taze tutar.

« coldTray

« 2 yiiksekligi ayarlanabilir, toplam 5 emniyetli cam raf
* Siselik

* 2 adet tereyag ve peynir bolmesi

* 4 adet kapi rafi

 LED aydinlatma

Derin Dondurucu Balimi

* Hizl dondurma bdlmesi

* Dondurucu kapisinda buzmatik

* 1 adet kapi rafi

* 1 adet raf

 LED dondurucu bélmesi aydinlatmasi

Teknik Bilgiler

* Enerji verimlilik sinifi: A++

* kWhlyil: <103512val>

* Sogutucu bolmesi: 371 |

* Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 9 kg

« [klim sinifi: SN-T<

Kap1 yoni saga dogru, Kapi yonu degistirilebilir<
Boyutlar (YxGxD): 185 x 70 x 79 cm<
/1B:Font>Aksesuarlar

e Yumurtahk
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