SIEMENS

iQ300, Ustten Donduruculu Buzdolabi,

186 x 70 cm, Beyaz
KD56NVW23N
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BSH tarafindan Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansi ile Gretilmistir
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507 litre ic hacme ve hyperFresh tazelik sistemine sahip noFrost
tistten donduruculu buzdolabi, yiyecekleriniz icin daha fazla

saklama kapasitesi ve nem ayari yapilabilen kapali cekmecesi
sayesinde uzun siire tazelik sunar.

Teknik bilgiler

Kostrtiksiyon sekli : Solo

Kompresor Adedi : 1

Bagimsiz Sogutucu devresi sayisi : 2
Genislik (mm) : 700

Derinlik (mm) : 740

Net agirlik (kg) : 83,285

Kapi panel secenekleri : Miimkiin degil
Kapi mentesesi : Sag, Degistirilebilir
Sogutucu boluimi ayarlanabilir raf adedi : 2
Siseler icin raf : hayir

No-Frost sistemi : tam

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma : hayir
Degistirilebilir kap1 yoni : evet

Elektrik kablosu uzunlugu (cm) : 240
Gurdltu seviyesi (dB) : 43

Baglanti degeri (W) : 150

Akim (A) : 10

Gerilim (V) : 220-240

Frekans (Hz) : 50

Enerji Sinifi : A+

Yillik enerji tiiketimi (kWh/annum) - 2010 : 372,00
Sogutucu net kapasitesi (1) : 377
Dondurucu net kapasitesi () : 97
Temperature rise time (h) : 15

Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) : 9

Elektrik kesintisinde saklama siiresi (h) : 15
Onay belgesi : CE, KEMA, TSE
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ENERJi TUKETiMi VE PERFORMANS
e Enerji verimlilik sinifi: A+

e Toplam briit hacim: 507 |

e 43 dB(A) re 1 pW

TASARIM

® Beyaz kapilar

e Entegre yatay kapi kolu

e Sogutucu bolimiinde LED i¢ aydinlatma

KONFOR VE GUVENLIK

® noFrost - Manuel buz ¢6zdiirmeye son

o Dijital gostergeli elektronik kontrol paneli
e Stiper dondurma o6zelligi

SOGUTUCU BOLUMU

e Sogutucu bdélmesi net hacim: 377 |

o multiAirflow

e airfreshFilter

o 1 cekilebilen cam raf, toplam 4 emniyetli cam raf
® 4 adet kapi rafi

TAZELIK SISTEMLERI

e 1 adet nem ayarli hyperFresh cekmecesi - meyve ve sebzeleri daha
uzun slire taze tutar.

o 1 adet hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari daha uzun sire
taze tutar.

DERIN DONDURUCU BOLUMU

e Dondurucu bdélmesi net hacim: 97 |

e Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 9 kg
o Elektrik kesintisinde saklama: 15 saat
e Hizli dondurma boélmesi

e Dondurucu kapisinda buzmatik

e 1 adet raf

OLCULER

e Boyutlar (YXGxD): 186 x 70 x 77 cm

TEKNIK BILGILER

e Kapi mentesesi sagda, Kapi yoni degistirilebilir

e Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
o iklim sinifi: SN-T

AKSESUARLAR
® 2 x Yumurtahk

GENEL BILGILER



