SIEMENS

|Q3001 Ustten Dond urucu I u 507 | toplam hacimli ve hyperFresh tazelik sistemine sahip
noFrost lUstten donduruculu buzdolabi, yiyecekleriniz icin daha
BUZdOIabI’ 186 x 70 cm, Beyaz, fazla saklama kapasitesi ve nem ayari ya)llp):labilen kapa‘l;l
Total noFrost cekmecesi sayesinde uzun siire tazelik sunar.
KD56NVW25 N ¥ noFrost — Dondurucunuzu bir daha hi¢ ¢ézdiirmeyin.
- v LED isik - Yeterli ve dengeli aydinlatmayla buzdolabinizda neler
[ oldugunu aninda goriin.
v iceTwister ile ihtiyaciniz oldugunda buz kiipleriniz hazir.
= v easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanim ve gidalara
daha genis bir bakis agisi.
v superCooling: Dolabiniza yiikli miktarlarda yiyecek yerlestirirken
1slyl sabit tutmak icin sicaklig belirli bir stire icin dustrir.
——————
Teknik bilgiler
KUPUTUM BIPIE e Solo
Kompresor adedi: .............
Bagimsiz SOGULUCU deVIesSi SAYISI: «...eerureeueenurenireeieeniienreeieenieeeenes 2
GENISITK: weeeitieeeie et 700 mm
YUKSEKIIK: ©eviiiiiiiiiee 1860 mm
DerinliK: covveeiieeiieniieeeee e 740 mm
NET AGITIK: ©eeenieieeet e 85.6 kg
Kapi panel secenekleri: .......cccoovienieniiiniinienicene Mimkin degil
K@PIYONU: ettt Saga ters
cevrilebilir
Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .....coceevieiviiiniennicnncennen. 2
Plastik SISEIIK: ..vveeiieeiiiieieee ettt e hayir
NO-Frost SiStEMI: «ouvveeiiiiieiiieeiieeeeiiee e Sogutucu ve
3 - dondurucu
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: .......c...ccccevieniieniennenne. hayir
e Degistirilebilir kapr yonQ: .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieniecece evet
s Elektrik Kablosu Uzunlugu: 240 cm
GUE: v 150 W

Akim: ....... e eteee et e tbtteeeeeaab——teeee e e a——tteeeeeathataeeeeeananaaeeen 10A
Nominal Gerilim: .. 220-240V
Frekans: ...ooeeeeeeeiiie e ....50 Hz

................................ 15 saat

4 242003 702413

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ300, Ustten Donduruculu
Buzdolabi, 186 x 70 cm, Beyaz,
Total noFrost

KD56NVW25N

Enerji Tiketimi ve Performans

Tasarim

* Beyaz kapilar

* Entegre yatay kapi kolu
* LED aydinlatma

Konfor ve Giivenlik

* noFrost - Manuel buz ¢ézdiirmeye son

« Dijital gostergeli elektronik kontrol paneli
* Stiper dondurma ozelligi

Sogutucu Boliimii

e multiAirflow ile homojen sogutma

« airFresh koku filtresi

* 1 cekilebilen cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
* 4 adet kapi rafi

Tazelik Sistemleri

* 1 adet nem ayarli hyperFresh cekmecesi - meyve ve sebzeleri daha
uzun siire taze tutar.

* 1 adet hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari daha uzun sire
taze tutar.

Derin Dondurucu Boliimii

* Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 9 kg

¢ Hizli dondurma bélmesi

* Dondurucu kapisinda buzmatik

* 1 adet raf

Olgiiler

* Boyutlar (YxGxD): 186 x 70 x 77 cm

Teknik Bilgiler

* Kap1 yonii sada dogru, Kapi yonu degistirilebilir

« Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

Aksesuarlar

¢ 2 x Yumurtalik

GENEL BiLGILER<I
IB:Font>
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