SIEMENS

|Q3001 UStten Dondurucu I u NoFrost Ustten Donduruculu Buzdolabi, 522 | toplam hacmi ve
BUZdOIa bl 1 93 X 70 cm Beyaz VitaFresh tazelik sistemi ile yiyecekleriniz icin daha fazla
I I I

saklama kapasitesi ve uzun siireli tazelik saglar.

Total noFrost

KD56NXWEON v LED isik - Yeterli ve dengeli aydinlatmayla buzdolabinizda neler
oldugunu aninda gortin.

v iceTwister ile ihtiyaciniz oldugunda buz kiipleriniz hazir.

v easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanim ve gidalara
daha genis bir bakis acisi.

v superCooling: Dolabiniza yiikli miktarlarda yiyecek yerlestirirken
1sly1 sabit tutmak icin sicakligi belirli bir siire igin diistrir.

v superFreezing — Blylik miktarda yiyecegi bile hizla dondurun.

Teknik bilgiler
Enerji verimlilik SINifI™: ..o B
Yillik ortalama enerji tiiketimi?: ... .266 kWh/yil
Derin dondurucu bolimi kapasitesi: ......ceevveeerieeerrieeennnen. 112 litre
Sogutucu bAIUMU Kapasitesi: ....coveeerueeearieeiniieeiieeerieeene 410 litre
SES SEVIYESI: wnveeiieeniiiiieeiieeiteeite ettt 41 dB(A) re 1pW
S5 SEVIYEST SINITI: w.eeiiiiiiiiiieeieetieie ettt ettt C
KUPUTUM BIPIE e Solo
KOMPresor adedi: ......eooueerueenieiiieieeiieeiceieceee et 1
Bagimsiz SOGUtUCU deVIesi SAYISI: «...eerureeueenurenireeieenirenreeieeneeeeenes 2
(Y= 011 11 PSR PURN 700 mm
YUKSEKIIK: ©oviiiiiiiiie 1930 mm
Derinlik: oo 800 mm
NET AGITIK: ©eeiniieeeie e 85.0 kg
== Kapi panel secenekleri: .......coueiiiiriiriiiiiieiieeeeeeeeee Yok
b Kap! yONU: .o.vveveeieeeeieieiennns
AL Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .......ccceeerviiiiniiiiniiiiinnnes 3
ElE Plastik SISElik: ......coeoueiiiiiiiiiiiiciecccce evet
= L | |z NO-FroSt SIStEMI: v.veveveieeeieeeeieeeieeeieeeieee e Fridge and freezer
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: .........cccooovieiiiieeniieennnen. hayir
Degistirilebilir kapr yONU: ..cc.eeeveiiiirieniieiieieeceeeeeeeene evet
Elektrik kablosu uzunlugu: ........cccccooiiiiiiiniiniiiiiiicniceene 240 cm
GICE ettt ettt e e 100 W
Akim: ...
Nominal gerilim: ......cooviriiiiiiniirieeeeecnecceee e 220-240V
FrEKanS: ..o 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama stiresi (h): .........cccoeil 13 saat

4 242003 945247

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ300, Ustten Donduruculu
Buzdolabi, 193 x 70 cm, Beyaz,
Total noFrost

KD56NXWEON

*1Q300 Uriin Olgiileri (YxGxD)*: 193 x 70 x 80 cm(kapi kolu haric)
« Ustten donduruculu buzdolabi * *Kapi kolu olan uriinlerde gecerlidir.

* Beyaz kapilar

* KD56NXWEON

Genel Bilgiler

* noFrost

e Toplam hacim: 522 |

* Enerji verimlilik sinifi: E

* Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW

¢ Ses sinifi: C

« Dijital LED

« Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 80 cm

Sogutucu Boliimii
* Sogutucu boélmesi hacmi: 410 |

1 adet nem ayarli hyperFresh plus cekmecesi - meyve ve sebzeleri 2
katina kadar daha uzun siire taze tutar., Divider in
VegetableContainer

« 2 adet sicaklik kontrollii hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari
daha uzun sure taze tutar.

« 3'lti cikarilabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf

* 4 adet emniyetli cam raf (3 adet ylksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

* 4 kapi rafi

« airFresh koku filtresi

* LMSS

* multiAirflow ile homojen sogutma

* Plastik siselik

e Yumurtahk

Derin Dondurucu Bolimii

* Derin dondurucu bélmesi hacmi: 112
» Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 11 kg
* Elektrik kesintisinde saklama: 13 h

¢ LED dondurucu bdlmesi aydinlatmasi
« Sliper dondurma ozelligi

Konfor ve Glivenlik

* LED lizerinden okunabilir, elektronik isi ayar ve kontrol paneli
* Kapi acik kaldiginda optik ve akustik uyari sistemi

* Entegre dikey kapi kolu

* Kapi yonu degistirilebilir

Teknik Bilgiler

* Elektrik tiiketimi: 266 kWh/yil

« iklim sinifi: SN-T<

Yiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Baglanti: 100 W<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<

2/



SIEMENS

iQ300, Ustten Donduruculu
Buzdolabi, 193 x 70 cm, Beyaz,
Total noFrost

KD56NXWEON

teknik gizimler

Olgiiler mm cinsindendir

_ Agiklama:

M3 A: Yiikseklik

B: Genislik

C: Kapak kapaliyken derinlik, tutamaksiz

D: Dolap derinligi

E: Kapak 90° agikken genislik

F: Kapi agikken derinlik

(A) G: Kapak kapaliyken derinlik, tutamak ile

H: Nise veya gdmme dolaba montaj igin

hava boslugu

< (E) >

|«— (B) —»|

Cihaz adi A B Cc D E F G H
KDN56 (i¢ tutamak) 1930 | 700 | 800 | 720 | 700 | 1450 | 800 | 12
KDNS56 (dis tutamak) 1930 | 700 | 800 | 720 | 740 | 1450 | 840 | 12
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