SIEMENS

|Q3001 Ustten Dond urucu I u 514 | toplam hacimli ve hyperFresh tazelik sistemine sahip

lowFrost listten donduruculu buzdolabi, nem ayari yapilabilen
BUZdOIabI’1 91 X 70 cm, Inox kapali cekmecesi sayesinde yiyecekleriniz icin daha uzun siire
gorunumlu tazelik sunar.

KD58VVL30N

v hyperFresh - Meyve ve sebzeleriniz icin ekstra genis cekmece.

v lowFrost teknolojisi sayesinde daha az buzlanma ve daha hizli
¢ozdlirme.

v LED 151k - Yeterli ve dengeli aydinlatmayla buzdolabinizda neler
oldugunu aninda gortin.

v easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanim ve gidalara
daha genis bir bakis acisi.

v superFreezing — Blylik miktarda yiyecegi bile hizla dondurun.

Teknik bilgiler

KUPUTUM BIPIE e Solo
KOMPresor adedi: ......eooueeeieerieriieieeieeeiceieeee et 1
Bagimsiz SOGULUCU deVIesSi SAYISI: «u.eerureeueenurenreeieeniieeieenieeniieennes 1
GENISITK: ettt 700 mm
Yiikseklik: 1910 mm
Derinlik: .. ....770 mm
Net AGITIIK: c..oeiiiiiii e 85.4 kg
Kapi panel secenekleri: .......cccoovienieniiiniinienicene Mimkin degil
K@PIYONU: ettt Sada ters
cevrilebilir

Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .....coceevieiviiiniennicnncennen. 3
Plastik $iselik: .....ccooeeuveeeereeeiiiiieee e ... hayir
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: . ... evet
Degistirilebilir kapr yonu: ................ ....evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ... ..240 cm
GG 1ttt ettt sttt b e sttt 0 W
AKIME ottt ettt 10A
Nominal Gerilim: .......coceeviiiniiiiiiieniceieeeeeie e 220-240V
FrEKanS: ..oeeiiieeeie e 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama stiresi (h): .........ccccoeel 32 saat

4 242003 701713

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ300, Ustten Donduruculu
Buzdolabi, 191 x 70 cm, Inox
gorinumlii

KD58VVL30N

Enerji Tiketimi ve Performans

Tasarim

* Inox goriintimli kapilar
* Entegre dikey kapi kolu
* LED aydinlatma

Konfor ve Glivenlik

* LED lizerinden okunabilir elektronik isi ayari
* Stiper dondurma ozelligi

» Otomatik defrost sistemi

Sogutucu Boliimii

* airFresh koku filtresi

* Entegre fan ile dinamik sogutma teknolojisi

* 4'{i cikabilen, toplam 5 adet emniyetli cam raf
* 1 blyik kapi rafi

Tazelik Sistemleri

1 adet nem ayarli hyperFresh cekmecesi - meyve ve sebzeleri daha
uzun siire taze tutar.

Derin Dondurucu Balimi

* lowFrost

* Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg

* IceTwister: Kolay kullanilabilir Buzmatik

Olciiler

Teknik Bilgiler

* Kap1 yonii sada dogru, Kapi yonu degistirilebilir

« Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
Aksesuarlar

* 3 x Yumurtalik, 1 x A**0023

GENEL BiLGILER<I
IB:Font>
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SIEMENS

iQ300, Ustten Donduruculu
Buzdolabi, 191 x 70 cm, Inox
gorinumlii

KD58VVL30N

teknik gizimler

Cihaz adi alblcld]elf[g]hn
KDV29 (ig Tutamak) 1610| 600 | 650 580 610 |1200] 650 | 690

“ i ] b KDV33 (ig Tutamak) 1760 | 600 | 650 | 580 | 610 |1200| 650 | 690
g KDE33 (dis Tutamak) 1760 600 | 650 | 580 [650 | 1200 690 | 690
| f KDV43 (ig Tutamak) 1760 700 | 650 [ 580 710 1300 650 | 690

l KDVA47 (i Tutamak) 1910 700 | 650 | 580 | 710 |1300| 650 | 690 |
KDV58 (ig Tutamak) 1910| 700 | 770 | 700 [ 710 |1420] 770 | 810

KDV58 (dis Tutamak) 1910| 700 | 770 | 700 | 750 | 1420 810 | 810

Tanim

Yiikseklik

Genislik

Tutamak ve esnek ara parca olmadan kapali kapidaki derinlik
Esnek ara parca olmadan dolap genisligi

90" acik kapida genisiik

Tutamak ve esnek ara parca olmadan agik kapida derinlik
Tutamak olan ama esnek ara parca olmayan kapali kapida derinlik
Tutamak olmayan ve esnek ara parca olan kapali kapida derinlik

@ -~0aocoo

Olgiler mm cinsindendir
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