|Q3001 Ustten Dond urucu I u 598 litre ic hacme ve hyperFresh tazelik sistemine sahip noFrost

tistten donduruculu XXL buzdolabi, kalabalik aileler ve haftalik
BUZdOIabI’ 177.3 x85.8 cm alisveris yapanlar icin daha fazla saklama kapasitesi sunarken
KD74NAF20N nem ayari yapilabilen kapali cekmecesi sayesinde yiyeceklerin

daha uzun siire taze kalmalarini saglar.

¥ noFrost — Dondurucunuzu bir daha hi¢ ¢ézdiirmeyin.

v LED 1sik - Yeterli ve dengeli aydinlatmayla buzdolabinizda neler
oldugunu aninda goriin.

v iceTwister ile ihtiyaciniz oldugunda buz kiipleriniz hazir.

v superCooling: Dolabiniza yiiklii miktarlarda yiyecek yerlestirirken

| 1slyl sabit tutmak icin sicaklig belirli bir stire icin dustrtr.

v superFreezing — Bliylik miktarda yiyecegi bile hizla dondurun.

Teknik bilgiler
KUPUTUM TIPI: e e Solo
Kompresor adedi: .............
Bagimsiz SOGULUCU deVIesSi SAYISI: «u.eeureeieeniieniiieieeniieeiieeieesieeeanes 1
Genislik: .ovveeeeeeiciieee e, .. 858 mm
Yiikseklik: .. 1773 mm
Derinlik: ... ...734 mm
NET AGITIK: <.ttt 97.3 kg
Kapi panel secenekleri: Mimkiin degil
Kapr yonU: .oooeeeeeenieeeniieeiieceiecee ....5ag
Sogutucu boltimi ayarlanabilir raf adedi: .....coceeeieriiiiniinicnnennnee. 2
Plastik siselik: .... e e evet
NO-FroSt SISTEMI: «...eeiieiiiieiieniieeiceii et Sogutucu ve
dondurucu
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ........cccooveeeivieeiniiienneene evet
2L Degistirilebilir kapr yonu: ............... .. hayir
upercooting [l supereeiing Elektrik Kablosu Uzunlugu: 200 cm
GG ettt ettt sttt e 260 W
AKIM . e 10 A
Nominal Gerilim: .......cocueiiiiniiiiiiieniceieeee e 220-240V
FreKans: ......ooouiiiiiiiiie e 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama stiresi (h): .........ccccoiil 13 saat

4 242003 619384

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ300, Ustten Donduruculu
Buzdolabi, 177.3 x 85.8 cm
KD74NAF20N

Enerji Tiiketimi ve Performans

Tasarim

* Beyaz deri gortinimlu kapilar

* Dikey kapi kolu

* LED dondurucu bélmesi aydinlatmasi
« ic malzemelerde metal uygulamalar<
/1B:Font>Konfor ve Giivenlik

* Kapiya entegre touchControl elektronik ile buzdolabinizda
muikkemmel kontrol

* Sogutucu ve dondurucu bélimleri icin ayri sicaklik kontoli
« Sliper dondurma 6zelligi

* Kapi acik kaldiginda optik ve akustik uyari sistemi

 Gorsel ve akustik sicaklik alarmi

Sogutucu Boliimii
* multiAirflow ile homojen sogutma

* 3 adet emniyetli cam raf (2 adet ylksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

* 4 adet kapi rafi

Tazelik Sistemleri

1 adet nem ayarli hyperFresh cekmecesi - meyve ve sebzeleri daha
uzun siire taze tutar.

* 1 adet hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari daha uzun sire
taze tutar.

Derin Dondurucu Boliimii

* noFrost - Manuel buz ¢ézdiirmeye son

» Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10.5 kg

« IceTwister: Kolay kullanilabilir Buzmatik

1 adet raf

* Dondurucu bélimiinde 2 kapi rafi

Olciiler

* Boyutlar (YXGxD): 177 x 86 x 79 cm

Teknik Bilgiler

 Kapi yonu saga dogru

« Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
« iklim sinifi: SN-T<

/1B:Font>Aksesuarlar

* Yumurtalik

AVANTAJLAR
* LED aydinlatma - uzun 6mirld, verimli ve mikemmel aydinlatma

* Kapiya entegre touchControl elektronik - buzdolabinizda mikemmel
kontrol

* 1 adet hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari daha uzun siire
taze tutar.

* Teleskopik cekmeceler - tazelige daha kolay erisim
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iQ300, Ustten Donduruculu
Buzdolabi, 177.3 x 85.8 cm

KD74NAF20N

teknik gizimler
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