SIEMENS

|Q3001 Ustten Donduru CUIU Genis hacimli noFrost iistten donduruculu buzdolaplarinin
hyperFresh cekmecesi, meyve ve sebzelerinizin daha uzun siire

BUZdOIabI’ 1896 X 86 cm, taze kalmasini saglar.

Paslanmaz celik

KD75NVI30N v multiAirflow: Daha uzun sire tazelik igin 1s1 dalgalanmalarini en

aza indirir ve sogutma stiresini kisaltir.
v noFrost — Dondurucunuzu bir daha hi¢ ¢ézdiirmeyin.
v superCooling: Dolabiniza yiikli miktarlarda yiyecek yerlestirirken
sewens 1styl sabit tutmak icin sicaklig belirli bir stire icin dustrir.
v Kirllmaya direncli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir
cam malzemeden olusmaktadir.
- ‘ v iceTwister ile ihtiyaciniz oldugunda buz kiipleriniz hazir.

Teknik bilgiler

KUPUTUM BIPIE e Solo
Kompresor adedi: ............. e 1
Bagimsiz sogutucu devresi sayisi: w1
Genislik: wovveeeeeeiiiieeeeeeiiies .. 860 mm
YUKSEKITK: oot 1806 mm
DerinliK: coeveiieeiieniieeieee e 681 mm
Net AGITIIK: oo 98.1 kg
Kapi panel secenekleri: .......cccooveenieniiiniinieniceene Mimkin degil
Kapryonu: ....c.oceevveeeniieenns

Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .......ccceeerviiiiniiiiniiiiinnnes 2
PIastik SISEITK: c.vveeeiiieeeiiee et hayir
NO-Frost SIStEMI: «...eevuveeiieniiiniieeieeniiceieeie e Sogutucu ve
dondurucu

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ...........coceeveiniencnncennn. evet
Degistirilebilir kapr yONU: ...c...oocveeriirieniiinienieeeenieeie e hayir
Elektrik Kablosu Uzunlugu: .......ccceeeviieiniieiniiieniieeeniieeees 200 cm
GUIGE ettt ettt ettt ettt ettt st 120 W
AKIME ettt 10A
Nominal Gerilim: ...ccoouiiiiiiiiiiie e 220-240V
FIEKANS: ettt 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama stiresi (N): ..cccvvveeeeeeivvveeeeeeenns 12 saat

4 242003 830116

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ300, Ustten Donduruculu
Buzdolabi, 180.6 x 86 cm,
Paslanmaz celik
KD75NVI30N

Genel Bilgiler

* noFrost

« Dijital LED

* Boyutlar (YxGxD): 181 x 86 x 74 cm

Sogutucu Boliimii

1 adet nem ayarli hyperFresh cekmecesi - meyve ve sebzeleri daha
uzun siire taze tutar.

* 2 adet hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari daha uzun siire
taze tutar.

« 3 adet emniyetli cam raf (2 adet ylksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

* 4 kapi rafi

¢ LED aydinlatma

¢ multiAirflow ile homojen sogutma
* Yumurtalik

Derin Dondurucu Bolimii

* Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
 LED dondurucu bélmesi aydinlatmasi

* Sliper dondurma ozelligi

Konfor ve Giivenlik

« LED lizerinden okunabilir, elektronik is1 ayar ve kontrol paneli
* Tatil modu

e Evet

« Kapi acik kaldiginda optik ve akustik aktif uyari sistemi, Derin
dondurucu kapr alarmi, so§utucu bolimi kapi alarmi

* Kapi yonii saga dogru

Teknik Bilgiler

« iklim sinifi: SN-T<

Yiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Baglanti: 120 W<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<

Uriin Olciileri (YxGxD)*: 180.6 x 86 x 68.1 cm(kapi kolu haric)<
*Kapi kolu olan Urlinlerde gegerlidir.<
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