SIEMENS

IQSOO' UStten Dondurucu I u 641 | toplam hacimli noFrost listten donduruculu

buzdolaplarinin hyperFresh Plus cekmecesi, meyve ve
BUZdOIabI' 1 86 X 86 cm, Beyaz, sebzelerinizin iki kata kadar daha uzun siire taze kalmasini
Total noFrost saglar.

KD86NAWFON

v Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasina sahip stirguili
hyperFresh plus cekmecesi sayesinde meyve ve sebzeler en
uygun nem oraninda 2 katina kadar daha uzun siire taze kalirlar.

v Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanini

degistirerek, farkli boyutlarda rtinleri kolayca yerlestirebilirsiniz.
v Derin dondurucu LED aydinlatmasi dondurucunuzdaki her seyi
gorebilirsiniz.
v Ozel fonksiyon ayarlarina sahip kapiya entegre LCD elektronik

hem buzdolabi hem de dondurucu sicakligini kolayca ayarlamayi
saglar.
v noFrost — Dondurucunuzu bir daha hig ¢dzdiirmeyin.

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik SInifi's oo F
Yillik ortalama enerji tiiketimi?: ... .381 kWhyil
Derin dondurucu bolimi kapasitesi: ......ccovveeevieeeriiveennnees 148 litre

Sogutucu bolimi kapasitesi: ......
S€S SeVIYeSi: .coverueenueennne
SES SEVIYEST SINITI 1ueiiiiiiiiiiiiee et C
Kurulum tipis cooeeeeeenienieennes
Kompresor adedi: .............

Bagimsiz SOGULUCU deVIESI SAYISI: c...eeeruireeeriiieeriiieeeniieeesieeesieeeeine 2
- GENISITK: +eeeiiie ettt e e et 860 mm
| § - YUKSEKITK: oo 1860 mm
Derinlik: coveeeiiiiiiiiiei 800 mm
NET AGITIK: oottt 104.8 kg
Fre Kapi panel segenekIeri: ......eeeeiveeeriieeiiiieeiie e Mimkin degil
= K@PTYONUL cniiieeeee ettt e e Diger
Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .....coccevieiiiiiiiiniiinnceen. 3
PIastik SISEIIK: ..vveeiieireiiiee ettt e e evet
NO-Frost SiStEMI: «ouveeeeiiiieiiie e Sogutucu ve

dondurucu
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ..........cccceeeeviiiniennenne. hayir
Degistirilebilir Kapl YONU: ..cccouveeiniieeiiieeeiee e evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: .........cccooieviiiieiniiniiiiieecnee 240 cm
GUIGE ettt ettt et e 100 W

Akim: .......
Nominal Gerilim: ......cooouiiiiiiiiiiiieneeeee e 220-240V

Frekans: ......ccoccceeveenecnncnne

Elektrik kesintisinde saklama stresi (h): ....cc.ccooevieeeiieeeeneen, 14 saat

4 242003 878620

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ500, Ustten Donduruculu
Buzdolabi, 186 x 86 cm, Beyaz,
Total noFrost

KD86NAWFON

Genel Bilgiler Uriin Olciileri (YXGxD)*: 186 x 86 x 80 cm(kapi kolu haric)
o noFrost * *Kapi kolu olan uriinlerde gecerlidir.

* Toplam hacim: 641 |

* Enerji verimlilik sinifi: F

* Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW

e Ses sinifi: C

« Dijital LCD

* Boyutlar (YxGxD): 186 x 86 x 84 cm

Sogutucu Boliimii
* Sodutucu bélmesi hacmi: 493 |

1 adet nem ayarli hyperFresh plus cekmecesi - meyve ve sebzeleri 2
katina kadar daha uzun stire taze tutar., Divider in
VegetableContainer

« 2 adet sicaklik kontrollii hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari
daha uzun sire taze tutar.

« 3'lti gikarilabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf

* 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yilksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

* 6 kapi rafl

* 2 adet tereyag ve peynir bolmesi

« airFresh koku filtresi

e LMSS

* multiAirflow ile homojen sogutma

« Cikarilabilir cok amagli saklama bolmesi
* Plastik siselik

e Yumurtahk

Derin Dondurucu Bolimii

* Derin dondurucu bdlmesi hacmi: 148 |

* Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
« Elektrik kesintisinde saklama: 14 h

* LED dondurucu bélmesi aydinlatmasi

* Stiper dondurma ozelligi

Konfor ve Giivenlik

* LCD Uizerinden okunabilir, elektronik i1si ayar ve kontrol paneli
* Tatil modu

* Ekonomi modu

* Ekran kilidi

* Kapi acik kaldiginda optik ve akustik uyari sistemi

* Kapi yonu degistirilebilir

Teknik Bilgiler

* Elektrik tiiketimi: 381 kWh/yil

« iklim sinifi: SN-T<

Yiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Baglanti: 100 W<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<
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SIEMENS

iQ500, Ustten Donduruculu
Buzdolabi, 186 x 86 cm, Beyaz,
Total noFrost

KD86NAWFON

teknik gizimler

Olgiiler mm cinsindendir

Agiklama:

M3 A: Yiikseklik

B: Genislik

C: Kapak kapaliyken derinlik, tutamak
olmadan

D: Dolap derinligi

E: Kapak 90° agikken genislik

(A) F: Kapi agikken derinlik

G: Kapak kapaliyken derinlik, tutamak ile

H: Nise veya gdmme dolaba montaj

icin hava boslugu

< (E) >

|«— (B) —»|

Cihaz adi AlB|[c[D[EJF][]G|H
KDNB86 (i tutamak) 1860 | 860 | 810 | 720 | 870 |1610| 810 | 12
KDN&6 (dis tutamak) 1860 | 860 | 810 | 720 | 910 | 1610 | 850 | 12
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