SIEMENS

IQSOOI Alttan Dondu TUCUIU 505 | toplam hacimli noFrost kombi buzdolaplarinin hyperFresh
plus cekmecesi, yiyecekleriniz icin cok daha fazla saklama
BUZdOIabI’ 1 93 X 70 cm, kapasitesi sunarken nem ayari yapilabilen kapali cekmecesi
sayesinde iki kata kadar daha uzun siire taze kalmasini saglar.
ac ee yesinde iki kata kadar dah u kal gl

KG56NHX40N

v hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun stire
taze ve canl tutar.

v hyperFresh Plus 0°C: Balik ve etleri 2 kata kadar daha uzun stire
taze tutar.

v noDistance: Buzdolabini ya da dondurucunu duvara veya nis icine
bosluk birakmadan yerlestir.

v bigBox biiyiik gida maddeleri i¢in optimum depolama imkani
sunar.

v easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanim ve gidalara
daha genis bir bakis agisi.

Teknik bilgiler

KUPUTUM BIPI: e e Solo
Kompresor adedi: ............. .1
Bagimsiz SOGULUCU deVIesSi SAYISI: «u.eeureeueenirenireeieeniieeireenieenieeeanes 2
GenisliK: ovveereeeiiiiieeeeeeiiis .. 700 mm
Yiikseklik: 1930 mm
Derinlik: ... ...800 mm
NEE AGITIK: oot 97.4 kg
Kapi panel secenekleri: Mimkiin degil
K@PIYONUL ottt Sada ters
cevrilebilir

Sogutucu bolimu ayarlanabilir raf adedi: ......ccccovieiiiiinieniiinncenen. 3
Plastik SISEIIK: .vvveeiieeirieeeee ettt evet
No-Frost sistemi: ..Sogutucu ve
dondurucu

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: .......c...cccceevienieniennenne. hayir
Degistirilebilir Kapt YONU: ..oeeuveeeriieeeiieeeiee et evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ..........coooiiiiiiieiniiniiiieeieeee 240 cm
GG 1ot 100 W
Akim: .......

Nominal Gerilim: .......ooouiiiiiiiiiiiiie e 220-240V
Frekans: ......ccoccevveeneenncnne

Elektrik kesintisinde saklama stiresi (N): ...cccovvvevieevinieeeeeeenn, 24 saat

4 242003 775042

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ500, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 193 x 70 cm,
BlackSteel

KG56NHX40N

Enerji Tiketimi ve Performans

Tasarim

« Siyah Inox kapilar

« ic malzemelerde metal uygulamalar<
/1B:Font>Konfor ve Giivenlik

* noFrost - Manuel buz ¢ézdiirmeye son

* LCD gostergeli elektronik kontrol paneli

* Sliper dondurma ozelligi

* Kapi acik kaldiginda optik ve akustik uyari sistemi

Sogutucu Boliimii
e multiAirflow ile homojen sogutma
« airFresh koku filtresi

* 4 adet emniyetli cam raf (3 adet ylksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

* 4 kapi raf

Tazelik Sistemleri

* hyperFresh plus 0° C: et ve balik gibi yiyecekleri 2 kata kadar daha
uzun siire taze tutar

* hyperFresh plus: meyve ve sebzeleri iki kata kadar daha uzun siire
taze tutar

Derin Dondurucu Boliimii

» Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg

* Derin dondurucu gekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

* Dondurucu takvimi

Olciiler

* Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 80 cm

Teknik Bilgiler

 Kapi yonu saga dogru, Kapi yoni degistirilebilir

« Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

Aksesuarlar

e 3 x Yumurtalik, T x A**0023, 1 x A**0024

GENEL BiLGILER<I
IB:Font>
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SIEMENS

iQ500, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 193 x 70 cm,

BlackSteel

KG56NHX40N

teknik gizimler

Cihaz adi

a b c d e f g h

KGN56 (ic tutamak

1930 | 700 | 800 | 720 | 700 |1450| 800 | 12

KGN56 (Dis tutamak)

1930 | 700 | 800 | 720 | 740 |1450| 840 | 12
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Aciklama

Yiikseklik

Genislik

Tutamaksiz kapi kapaliyken derinlik

Dolap derinligi

Kapi 90° agikken genislik

Kapi acikken derinlik

Tutamakli kapi kapaliyken derinlik

Nise veya gémme dolaba montaj icin hava boslugu

-

sla|=|o|alo|o|n

Olgiiler mm cinsindendir
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