SIEMENS

|Q7001 Altta n Dond urucu I u 554 litre genis ic hacim ve hyperFresh premium tazelik
BUZd0|a bl 1 93 X 70 cm KOIay sistemiyle 3 kata kadar daha uzun siire tazelik!

I I
temizlenebilir Inox

v hyperFresh premium 0° C cekmeceleri sayesinde yiyecekler 3 kata

KG56NP|32N kadar daha uzun siire taze kalir

v Buz olusmasina karsi miikemmel koruma saglayan noFrost
teknolojisi sayesinde ¢ézdiirme islemine bir daha hig gerek
kalmaz.

v LED aydinlatma i¢ kismi milkemmel ve esit aydinlatir.

v Bliylik hacmi sayesinde haftalik alisverisiniz icin yeterli alan.

v iceTwister ile ihtiyaciniz oldugunda buz kiipleriniz hazir.

Teknik bilgiler

KUPUTUM BIPIE e Solo
KOMPresor adedi: ......eooueeeieeriiriieieeiieeiceeeee et 1
Bagimsiz SOGULUCU deVIeSi SAYISI: «...eerureeueenireareeieeniieereenieeniieeenes 3
GENISITK: ettt 700 mm
YUKSEKITK: oo 1930 mm
Derinlik: .....

Net Agirlik: .

Kapi panel secenekleri:

K@PIYONU: coeeiiiieiiieiieee e Sada ters
cevrilebilir

Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .....coceevieiviiiniinicincenen. 3
PIastik SISEIIK: ..vveeiieeieiiieee i et e e e e e e e evet
NO-Frost SiSteMI: «ouvveeiiiiiiiiieeiiieeeiiee e Sogutucu ve
dondurucu

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ...........ccccevciniienienennes hayir
Degistirilebilir kapr yonQ: .........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccece evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ...........cooceeviiniieiniiniiniieecneene 240 cm
GG 1t 100 W
AKIMIE (e 10A
Nominal Gerilim: ......cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiicieceeccee 220-240V
Frekans: ......oooooiiiiiii 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama stresi (h): .....cccccoovveeeiieeecieeenns 24 saat

4 242003 797327

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ700, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 193 x 70 cm, Kolay
temizlenebilir Inox
KG56NPI32N

ENERJi TUKETiIMi VE PERFORMANS<IB

B:Font>e Enerji verimlilik sinifi: A++
* Elektrik tiiketimi: 324 kWh/yil
e Toplam net hacim: 480 |

TASARIM
* Kolay temizlenebilir inox kapilar
* LED i¢ aydinlatma

KONFOR VE GUVENLIiK<

/IB:Font>¢ noFrost - Manuel buz ¢ézdiirmeye son
¢ LCD gostergeli elektronik kontrol paneli

* Tatil konumu

* Yari ylik opsiyonu icin ekonomi tusu

e Cocuk kilidi

* Sliper dondurma ozelligi

« Kapi acik kaldiginda optik ve akustik uyari sistemi

SOGUTUCU BOLUMU

¢ Sogutucu bolmesi net hacim: 375 |

e multiAirflow

* 3 adet yuiksekligi ayarlanabilir, 4 adet emniyetli cam raf
« 1 2-wave bottle rack, plastic

* 3 kapi rafi

TAZELIK SiISTEMLERI<IB

B:Font>e hyperFresh premium 0°C: yiyecekler 3 kata kadar daha uzun
slire taze kalir

DERIN DONDURUCU BOLUMU<

/IB:Font>¢ Dondurucu bélmesi net hacim: 105 |

* Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg

« Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat

* 1 adedi biylk olmak Uzere, 2 adet seffaf derin dondurucu cekmecesi
¢ Dondurucu takvimi

OLCULER

« Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 84 cm

TEKNIK BiLGiLER<IB

B:Font>e Kapi mentesesi sagda, Kapi yonu degistirilebilir
« Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
« iklim sinifi: SN-T<

/I1B:Font>e Toplam briit hacim: 554 |

GENEL BiLGILER<I
IB:Font>
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SIEMENS

iQ700, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 193 x 70 cm, Kolay
temizlenebilir Inox
KG56NPI32N

teknik gizimler

Tutamakli kapi kapaliyken derinlik
Nise veya gémme dolaba montaj icin hava boslugu

Cihaz adi a b c d e f [¢] h
KGN56 (i tutamak 1930 | 700 | 800 | 720 | 700 |1450| 800 | 12
KGN56 (Dis tutamak) 1930 | 700 | 800 | 720 | 740 |1450| 840 | 12
[e—e—- 4
ey — T Agciklama
[ a Yikseklik
b b Genislik
g ¢ d ¢ Tutamaksiz kapi kapaliyken derinlik
1 d Dolap derinligi
X f 5 e Kapi 90° acikken genislik
~— f Kapi agikken derinlik
9
h

Olgiiler mm cinsindendir
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