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2 x Sogutucu paketi
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BSH tarafindan Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansi ile Gretilmistir
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iQ500 hydroFresh cekmecesi ile sebze ve meyveleri iki katina
kadar daha fazla taze tutan, noFrost teknolojisi sayesinde

¢oziirme islemine gerek duymayan, ekstra biiyiik bottom freezer
buzdolaplari.

v Nem orani ayarlanabilir hyperFresh plus cekmecesi sayesinde
meyve ve sebzeler iki kata kadar daha uzun sire taze kalir.

v Buzdolabinin diger bélimlerine gore 2-3° C daha soguk olmasi
sayesinde coolBox cekmecesi et ve balik gibi yiyecekleri 2 kat daha
uzun siire taze tutar.

v freshSense sayesinde buzdolabinin icindeki sicakligin sabit
tutulmasiyla yiyecekler daha uzun stire taze saklanir.

v Buz olusmasina karsi miikemmel koruma saglayan noFrost
teknolojisi sayesinde ¢ézdlirme islemine bir daha hi¢ gerek kalmaz.

v A++ cok verimli sogutucu

v touchControl elektronigi sayesinde ufak bir dokunus ile tim
fonksiyonlara hakim olursunuz

Teknik bilgiler

Kostrtiksiyon sekli : Solo
Kompresor Adedi : 1
Bagimsiz Sogutucu devresi sayisi : 2
Genislik (mm) : 700
Yiikseklik (mm) : 1850
Derinlik (mm) : 770
Net agirlik (kg) : 100,000
Kapi panel secenekleri : Miimkiin degil
Kapi mentesesi : Sag, Degistirilebilir
Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi : 2
Siseler icin raf : evet
No-Frost sistemi : tam
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma : hayir
Degistirilebilir kap1 yonii : evet
Elektrik kablosu uzunlugu (cm) : 240
Gurdlty seviyesi (dB) : 42
Baglanti degeri (W) : 160
Akim (A) : 10
Gerilim (V) : 220-240
Frekans (Hz) : 50
Enerji Sinifi : A++
Yillik enerji tiiketimi (kWh/annum) - 2010 : 300,00
Sogutucu net kapasitesi (1) : 367
Dondurucu net kapasitesi (I) : 85
Temperature rise time (h) : 20
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) : 10
Elektrik kesintisinde saklama siresi (h) : 20
Onay belgesi : CE, KEMA, TSE
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ENERJi TUKETiMi VE PERFORMANS
o Enerji verimlilik sinifi: A++

o Elektrik tiiketimi: 300 kWhlyil

e Toplam briit hacim: 505 |

TASARIM

o Kolay temizlenebilir inox kapilar

o Dikey kapi kolu

e Sogutucu bolimiinde LED i¢ aydinlatma
o ic malzemelerde metal uygulamalar

KONFOR VE GUVENLIK

e noFrost - Manuel buz ¢6zdiirmeye son

e Kapiya entegre LCD gdstergeli elektronik kontrol paneli

o freshSense - akilli sensdrler sayesinde her zaman sabit sicaklik

e Sogutucu ve derin dondurucu b&lmeleri icin birbirinden ayriimis
sicaklik ayari

o Siiper sogutma ozelligi

o Sliper dondurma ozelligi

e Tatil konumu

e Yari yiik opsiyonu icin ekonomi tusu

o Cocuk kilidi

e Kapi acik kaldiginda optik ve akustik uyari sistemi

e Dondurucu bélimiinde sicaklik yiikselmelesinde Optik ve akustik
alarm hafiza fonksiyonu

SOGUTUCU BOLUMU

® Sogutucu bdlmesi net hacim: 367 |

o multiAirflow

e airFreshfilter

e 2 adet yiiksekligi ayarlanabilir, 4 adet emniyetli cam raf
e 1'si kapakli, 4 kapi rafi

o Siselik

e My Box 6zel saklama bdImesi

TAZELIK SISTEMLERI

e 1 adet nem ayarli ve teleskopik hyperFresh plus cekmecesi - meyve
ve sebzeleri 2 katina kadar daha uzun siire taze tutar.

o 1 adet hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari daha uzun siire
taze tutar.

DERIN DONDURUCU BOLUMU

e Dondurucu bdlmesi net hacim: 85 |

e Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg

o Elektrik kesintisinde saklama: 20 saat

o 1 adedi bliyiik olmak tizere, 2 adet seffaf derin dondurucu
cekmecesi

e Dondurucu takvimi

OLCULER

e Boyutlar (YxGxD): 185 x 70 x 80 cm

TEKNIK BILGILER

o Kapi mentesesi sagda, Kapi yoni degistirilebilir

o Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

o iklim sinifi: SN-T

AKSESUARLAR
® 2 x Sogutucu paketi, 2 x Yumurtalik



