SIEMENS

|Q1 00: Alttan Donduruculu 505 litre toplam hacme ve Fresh tazelik sistemine sahip noFrost
kombi buzdolabi, yiyecekleriniz icin daha uzun siire tazelik

Buzdolabi, 185 x 70 cm, Kolay S

temizlenebilir Inox, Total noFrost

KG57NVI20N v noFrost — Dondurucunuzu bir daha hig ¢ézdirmeyin.

v superCooling: Dolabiniza yiiklii miktarlarda yiyecek yerlestirirken
1slyl sabit tutmak icin sicakligi belirli bir stire icin dustrir.

v superFreezing — Biiyiik miktarda yiyecedi bile hizla dondurun.

v multiAirflow: Daha uzun siire tazelik icin i1s1 dalgalanmalarini en
aza indirir ve sogutma siiresini kisaltir.

v Kirllmaya direngli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir
cam malzemeden olusmaktadir.

Teknik bilgiler

KUPUTUM BIPIE e Solo
Kompresor adedi: ............. e 1
Bagimsiz sogutucu devresi sayisi: 2
Genislik: .ooeevveeeniiieiieeeee, .. 700 mm
YUKSEKITK: oo 1850 mm
Derinlik: oo 740 mm
Net AGITIIK: oo 87.7 kg
Kapi panel secenekleri: .......cccooveenieniiiniinieniceene Mimkin degil
K@PIYONU: et Saga ters
cevrilebilir

Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .....coceevieiiiiniiiniienncnnen. 3
Plastik SISEIIK: ..vvveeieeiiiiiieee ettt hayir
NO-Frost SiSteMI: «euveeeiiiiieriiieeiiie e Sogutucu ve
dondurucu

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: .......c...cccccevieniiniinnenne. hayir
Degistirilebilir kapr yonQ: .........cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiecece evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ...........cooceeviinieinicniinieiecnee 240 cm
GG 1ot 160 W
Akim: .......

Nominal Gerilim: ......cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiicieceeceee 220-240V
Frekans: .......ccccoeiviiinnns

Elektrik kesintisinde saklama stresi (h): .....c.cccoovveeeiieeecneenns 19 saat

4 242003 676301

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ100, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 185 x 70 cm, Kolay
temizlenebilir Inox, Total noFrost
KG57NVI20N

Enerji Tiketimi ve Performans
* Enerji verimlilik sinifi: A+

Tasarim

* Kolay temizlenebilir inox kapilar

* Dikey kapi kolu

* ic malzemelerde metal uygulamalar<
/IB:Font>Konfor ve Giivenlik

* LED lizerinden okunabilir elektronik isi ayari

* Sogutucu ve derin dondurucu b&lmeleri icin birbirinden ayriimis
sicaklik ayari

* Sliper dondurma ozelligi
* Kapi kapama yardimi 6zelligi

Sogutucu Boliimii
¢ multiAirflow ile homojen sogutma

* 4 adet emniyetli cam raf (3 adet ylksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

* 4 kapi rafi

Tazelik Sistemleri
¢ 2 adet Fresh cekmecesi

Derin Dondurucu Bolimii

* noFrost - Manuel buz ¢ézdiirmeye son

» Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 8 kg

¢ 2 adet derin dondurucu cekmecesi

¢ 1 adet raf, dondurucu bolmesi

* Dondurucu takvimi

Olgiiler

* Boyutlar (YxGxD): 185 x 70 x 77 cm

Teknik Bilgiler

* Kapi yonii saga dogru, Kapi yonu degistirilebilir
* Yuksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
« iklim sinifi: SN-T<

/1B:Font>Aksesuarlar

¢ 2 x Yumurtalik, 2 x A**0015

GENEL BiLGILER<I
IB:Font>
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