SIEMENS 112

|Q1 00, Alttan Donduruculu Buzdola bl: 505 litre toplam hacme ve Fresh tazelik sistemine sahip noFrost

kombi buzdolabi, yiyecekleriniz icin daha uzun siire tazelik

185 x 70 cm, Kolay temizlenebilir Inox Sunar
KG57NVI22N

v LED isik - Yeterli ve dengeli aydinlatmayla buzdolabinizda neler
oldugunu aninda goriin.

v A+ enerji sinif ile A enerji sinifi buzdolaplarina goére %20 daha az
enerji harcar.

v multiAirflow sistemi sayesinde optimal hava sirkiilasyonu ve tim
kademelerde esit sogutma

v Buz olusmasina karsi miikemmel koruma saglayan noFrost
teknolojisi sayesinde ¢ézdlirme islemine bir daha hi¢ gerek kalmaz.

v Yiyeceklerin daha uzun siire taze kalmasi freshSense ile
garantilendi.

Teknik bilgiler

Kostrtiksiyon sekli : Solo

Kompresor adedi : 1

Bagimsiz sogutucu devresi sayisi : 2
Genislik : 700 mm

Derinlik : 740 mm

Net agirlik : 83,8 kg

Kap1 panel segenekleri : Yok

Kapi yoni : Sag, degistirilebilir

Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi : 3
Plastik siselik : hayir

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma : hayir
Degistirilebilir kapr yonii : evet

Elektrik kablosu uzunlugu : 240 cm

beraberindeki aksesuarlar Gurlltl seviyesi : 43 dB(A) re 1 pW
Baglanti degeri: 160 W

2 x Yumurtahk Akim:10 A
Gerilim : 220-240 V
Frekans : 50 Hz
Enerji sinifi : A+
Yillik enerji tiiketimi - 2010 : 358,00 kWh/yil
Sogutucu net kapasitesi : 371 litre
Dondurucu net kapasitesi : 85 litre
Freezing capacity) - NEW (2010/30/EC) : 8 kg/24h
Elektrik kesintisinde saklama stresi (h) : 19 h
Onay belgesi : CE, KEMA, TSE
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LED light multiAirflow noFrost freshSense

BSH tarafindan Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansi ile Gretilmistir
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ENERJi TUKETiMi VE PERFORMANS
e Enerji verimlilik sinifi: A+

o Elektrik tiiketimi: 358 kWhlyil

e Toplam net hacim: 456 |

® 43 dB(A) re 1 pW

TASARIM

o Kolay temizlenebilir inox kapilar

e Entegre yatay kapi kolu

e LED i¢ aydinlatma

e ic malzemelerde metal uygulamalar

KONFOR VE GUVENLIK

e LED Uzerinden okunabilir elektronik isi ayari

e Sogutucu ve derin dondurucu bdlmeleri igin birbirinden ayriimis
sicaklik ayari

e Stiper dondurma 6zelligi

o akustik alarm sistemi, optik alarm sistemi

o Kapi kapama yardimi 6zelligi

SOGUTUCU BOLUMU

e Sogutucu bolmesi net hacmi: 371 |

e multiAirflow ile homojen sogutma

® 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yliksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

® 4 kapi raf

TAZELIK SISTEMLERI
e 2 adet Fresh cekmecesi
L]

DERIN DONDURUCU BOLUMU

® noFrost - Manuel buz ¢ézdiirmeye son
e Dondurucu bdlmesi net hacmi: 85 |

® Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 8 kg
o Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat
e 2 adet derin dondurucu ¢cekmecesi

e 1 adet raf, dondurucu bélmesi

e Dondurucu takvimi

OLCULER
o Boyutlar (YxGxD): 185 x 70 x 74 cm

TEKNIK BILGILER

e Kapi yoni saga dogru, Kapi yoni degistirilebilir

o Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
o iklim sinifi: SN-T

e Baglanti: 160 W

e Nominal voltaj: 220 - 240 V

AKSESUARLAR
e 2 x Yumurtalik, 2 x A**0015

e Toplam briit hacim: 505 |

e Sogutucu briit hacim: 385 |

e Dondurucu briit hacim: 120 |

e Standart 24 saat test sonuglaridir. Glinliik tiiketim, kullanim
kosullarina ve yerine baghdir.

GENEL BiLGILER



