SIEMENS 13

|Q300, Alttan Donduruculu Buzdola bl: 508 litre ic hacme ve hyperFresh tazelik sistemine sahip lowFrost
kombi buzdolabi,nem ayari yapilabilen kapali cekmecesi
1 91 X 70 cm, Beyaz sayesinde yiyecekleriniz icin daha uzun siire tazelik sunar.

KG58EDW30N

v Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasi sayesinde hyperFresh
cekmecesinde meyve ve sebzeler daha uzun siire taze kalir ve daha
genis saklama alani sunulur.

A v Buzdolabinin diger bolimlerine gore daha soguk olan hyperFresh
A+t "<>" 0°C cekmecesi sayesinde kahvaltiliklariniz, et ve balik gibi
hassas yiyecekleriniz 2 kata kadar daha uzun sire taze kalir.

v Buzdolabinin her noktasini direkt aydinlatan, optimum konumu
sayesinde golgelenmeyi engelledigi gibi aydinlk bir ic ortam
sunan LED aydinlatmanin cihazin 6mri boyunca degistiriimesi de
gerekmez.

v A++ enerji sinifi ile A sinifi buzdolaplarina gére %40 daha az enerji
harcar.

Teknik bilgiler

Kostrtiksiyon sekli : Solo
Kompresor Adedi : 1
Bagimsiz Sogutucu devresi sayisi : 2
Genislik (mm) : 700
- - Yiikseklik (mm) : 1910
Derinlik (mm) : 770
. Net adirlik (kg) : 97,067
Hm ;\’% i u | i & Kapi panel secenekleri : Miimkiin degil
s ¥ o~ separate % Kapi mentesesi : Sag, Degistirilebilir
freshsense | dondurma S conteel Comfaf Sogutucu bélimii ayarlanabilir raf adedi : 2
Siseler icin raf : hayir

AV No-Frost sistemi : hayir
FAF Sogutucu bolmesi - ic havalandirma : evet

owFrost e Degistirilebilir kapi yonii : evet
Elektrik kablosu uzunlugu (cm) : 240

. : Gurdltd seviyesi (dB) : 40
beraberindeki aksesuarlar Baglant: degeri (W) : 90

N . Akim (A) : 10
2 x Sogutucu paketi Gerilir(n ()V) -220-240
3 x Yumurtahk Frekans (Hz) : 50

Enerji Sinifi : A++
Yillik enerji tiiketimi (kWh/annum) - 2010 : 285,00
Sogutucu net kapasitesi (1) : 377
Dondurucu net kapasitesi (I) : 118
Temperature rise time (h) : 40
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) : 17
Elektrik kesintisinde saklama siresi (h) : 40
Onay belgesi : TSE, VDE
4 Jl‘.zuns 66‘1‘[3“
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ENERJi TUKETiMi VE PERFORMANS
o Enerji verimlilik sinifi: A++

o Elektrik tiiketimi: 285 kWhlyil

® 40 dB(A) re 1 pW

e Toplam briit hacim: 508 |

TASARIM

® Beyaz kapilar

e Sogutucu bolimiinde LED i¢ aydinlatma
o ic malzemelerde metal uygulamalar

KONFOR VE GUVENLIK

o Dijital gostergeli elektronik kontrol paneli

e Sogutucu ve derin dondurucu bdlmeleri icin birbirinden ayriimis
sicaklik ayari

e Dondurucu bélimiinde sicaklik yiikselmelesinde Optik ve akustik
alarm hafiza fonksiyonu

e Tatil konumu

o Sliper sogutma ozelligi

e Stiper dondurma 6zelligi

e Otomatik defrost sistemi

SOGUTUCU BOLUMU

e Sogutucu boélmesi net hacim: 377 |

e Entegre fan ile dinamik sogutma teknolojisi

e airFreshfilter

o 2 yiiksekligi ayarlanabilir, toplam 5 emniyetli cam raf
e 1 bliytik kapi rafl

TAZELIK SISTEMLERI

e 1 adet nem ayarli ve rayli hyperFresh cekmecesi - meyve ve
sebzeleri daha uzun siire taze tutar.

e 2 adet hyperFresh <> 0°C cekmecesi - et ve baliklari daha uzun siire
taze tutar.

DERIN DONDURUCU BOLUMU

® [owFrost

e Dondurucu bdlmesi net hacim: 118 |

e Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 17 kg

o Elektrik kesintisinde saklama: 40 saat

o istenildigi gibi yerlestirilebilen dondurucu bélimii
e Toplam 2 adet seffaf dondurucu cekmecesi

e Dondurucu takvimi

OLCULER
e Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 77 cm

TEKNIK BILGILER

o Kapi mentesesi sagda, Kapi yonu degistirilebilir

o Yiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
® Tasima kollari

o Defrost suyu akitma olugu

o iklim sinifi: SN-T

AKSESUARLAR
® 2 x Sogutucu paketi, 3 x Yumurtalik
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teknik gizimler




