SIEMENS

|Q3001 Alttan Dondu TUCUIU 503 | toplam hacimli lowFrost alttan donduruculu
buzdolaplarinin, hyperFresh cekmecesi sayesinde meyve ve
BUZdOIabI’ 191 x70 cm, Beyaz sebzelerFi,nizi daha{ﬂun sﬁreiaze tutarkenylowFrost .
KG58VVWEON teknolojisiyle buzlanmayi engeller.
| A v hyperFresh - Meyve ve sebzeleriniz icin ekstra genis cekmece.
:; E v lowFrost teknolojisi sayesinde daha az buzlanma ve daha hizli
¢ozdlirme.
v LED 151k - Yeterli ve dengeli aydinlatmayla buzdolabinizda neler
oldugunu aninda gortin.
v bigBox bliyiik gida maddeleri icin optimum depolama imkani
sunar.
v easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanim ve gidalara
daha genis bir bakis agisi.
Teknik bilgiler
Enerji Verimlilik SInifi's oo E
Yillik ortalama enerji tiketimiz: .......cccevvivieiriieenieeeen 266 kWh/yil
Derin dondurucu bolimi kapasitesi: .......ccccueeevveeiriiveennnees 126 litre
Sogutucu bolimU kapasitesi ....eeeveeveeenienieerienieeieeieeee. 377 litre
SES SEVIYESI: 1evreeurieeieeieeieetieeteeaeenseenaresseeneenees 40 dB(A) re 1pW
SES SEVIYEST SINITI c.eiiiiiiiiiiieeeite e @
KUPUTUM TIPI: et Solo
KOMPresor adedi: ....oooeeeeeuieeieiie e 1
Bagimsiz SOGULUCU deVIESI SAYISI: ...eeeruiieieriieeaniiieeeiieeenieeesieeeaiee 1
N GENISIIK: ©vveeeeeeeeeiee e e et e e 700 mm
o Yiikseklik: 1910 mm
i Derinlik: ... ...770 mm
NET AGITIK: ©eeeeiieeee e 88.1 kg

Kapi panel secenekleri: .. MUmkin degil
Eplshig K@PI YONUL wevviiiiieiiiiiiee ettt Saga ters

cevrilebilir

Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: ......occveviiiiiiniiiiiiiees 2

Plastik siselik: ..........
Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: .

Dedistirilebilir kapi yonu: ............... ...evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: 240 cm
GUIG: teeeitie e ettt e ettt e e ettt e et e e e st e e e et eeetbeeeanbaeeetaeeenbeeeentaeeennaeas 90 W
AN e e et e et e e s e e e e 10A
NomiNal GEriliM: ..uuviieiieiiiiieee e 220-240V
FrEKANS: «.eeiiiieee ittt 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama stiresi (N): ...cccvvveevieeiinveeeeeeenns 27 saat

42 0

42003 89053

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ300, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 191 x 70 cm, Beyaz
KG58VVWEON

Genel Bilgiler

* Toplam hacim: 503 |

* Enerji verimlilik sinifi: E

« Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW

* Ses sinifi: C

* ic analog<

Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 77 cm<
/1B:Font>Sogutucu Boliimii

* Sogutucu boélmesi hacmi: 377 |

1 adet nem ayarli ve rayl hyperFresh cekmecesi - meyve ve sebzeleri
daha uzun siire taze tutar.

* 4'{i cikabilen, toplam 5 adet emniyetli cam raf

* 5 adet emniyetli cam raf (2 adet yilksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

* 4 kapi rafl
* LED aydinlatma
* Yumurtalik

Derin Dondurucu Bolimii

¢ Derin dondurucu bélmesi hacmi: 126 |

» Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 7.5 kg

* Elektrik kesintisinde saklama: 27 h

« Derin dondurucu ¢cekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
« Sliper dondurma 6zelligi

Konfor ve Giivenlik

« Sicaklik gostergesi yok

* Yok

* Entegre dikey kapi kolu

* Kapi yonii saga dogru, Kapi yonu degistirilebilir
Teknik Bilgiler

* Elektrik tiiketimi: 266 kWh/yil

« iklim sinifi: SN-T<

Yiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Baglanti: 90 W<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<
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