SIEMENS

IQSOOI Altta n Dondu rUCUIu v Nem orani ayarlanabilir hyperFresh plus cekmecesi sayesinde
BUZdOIabI, 186 x 75 cm, Beyaz meyve ve sebzeler iki kata kadar daha uzun siire taze kalir.

v 2 adet hyperFresh plus 0° C cekmecesi et ve balik gibi yiyecekleri
KG 76N DW30N 2 kata kadar daha uzun sire taze tutar ve istenildiginde daha

fazla esneklik icin kolayca gikartilabilir

v Buz olusmasina karsi milkemmel koruma saglayan noFrost
teknolojisi sayesinde ¢dzdiirme islemine bir daha hi¢ gerek
kalmaz.

v LED aydinlatma i¢ kismi miikemmel ve esit aydinlatir.
v Bilyiik hacmi sayesinde haftalik alisverisiniz icin yeterli alan.

Teknik bilgiler

KUPUTUM BIPI: coviieeiiie e Solo
KOMPresor adedi: ....ooeeeeeiueeeriieeeiiee e 1
Bagimsiz SOGULUCU deVIESI SAYISI: ...eeeruiieeeriieeaniiieeniieeesiieeeniieeeane 2
GENISIIK: ©vveeeeeeeieiee e e e 750 mm
A - YUKSEKITK: ©eeeeeiieieeie e 1860 mm
DEFINTIK: weeeiieieieee et 800 mm
NET AGITIK: ©eeeniieee e 102.4 kg
Kapi panel segenekIeri: .......eeeeiveeeniieeniieeieeesieeene Mimkin degil
K@PTYONUL ciiie ittt Saga ters

cevrilebilir
Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: .......cceeveviiieiniieiiiiees 2
PIastik SISEIIK: ..vveerieiiiiiieeeieeitiie et e e evet
NO-Frost SIStEMI: «...eeeiieiiiiiieniiecieeieeeieeie e Sogutucu ve

dondurucu
- Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: .........cccooceeeiniieinieennen. hayir
- Degistirilebilir Kapl YBNU: ...ovvvieieieiiirereiereverereeeeieeeeeeeseeas evet
r e Elektrik Kablosu Uzunlugu: .240 cm
L@ﬂ Giic: .. .. 100 W
AKIME e e 10A
Nominal Gerilim: .. 220-240V
FrEKanS: ..o 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama stiresi (h): .........ccccoeel 27 saat

4 242003 827239

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ500, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 186 x 75 cm, Beyaz
KG76NDW30N

ENERJi TUKETiMi VE PERFORMANS<IB

B:Font>¢ Enerji verimlilik sinifi: A++
* Elektrik tiiketimi: 335 kWh/yil

* Toplam net hacim: 521 |

* 42 dB(A) re 1 pW

TASARIM

* Beyaz kapilar

* Dikey kapi kolu

* LED i¢ aydinlatma

KONFOR VE GUVENLIiK<

/IB:Font>e noFrost - Manuel buz ¢zdiirmeye son

* LED lizerinden okunabilir, birbirinden bagimsiz elektronik isi ayar
* Stiper dondurma o6zelligi

* Kapi acik kaldiginda optik ve akustik uyari sistemi

SOGUTUCU BOLUMU

* Sogutucu boélmesi net hacim: 406 |

» multiAirflow

* 2 adet yuksekligi ayarlanabilir, 3 adet emniyetli cam raf

TAZELIK SiSTEMLERI<IB
B:Font>DERIN DONDURUCU BOLUMU<

/IB:Font>¢ Dondurucu bdélmesi net hacim: 115 |

* Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg

« Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat

« 1 adedi blylk olmak Uzere, 2 adet seffaf derin dondurucu cekmecesi
¢ Dondurucu takvimi

OLCULER
* Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm

TEKNIK BiLGIiLER<IB

B:Font>e Kapi mentesesi sagda, Kapi yonu degistirilebilir

« Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

« iklim sinifi: SN-T<

/IB:Font>AKSESUARLAR

* 3 x Yumurtalik, 2 x A**0023, 1 x A**0024

* Toplam briit hacim: 578 |

* Sogutucu briit hacim: 422 |

* Dondurucu briit hacim: 156 |

e Standart 24 saat test sonuclaridir. Gunlik tiketim, kullanim
kosullarina ve yerine baglidir.

GENEL BILGILER<I

IB:Font>
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